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Utilisez ce produit de fagon correcte. Veuillez respecter les consignes de sécurité suiv-
antes en permanence. '

Les parties de ce manuel indiquées par les symboles suivants sont extrémement impor-
tantes et doivent étre respectées.

-

Symboles . Explication

. Dan er Indique une procédure gui pourrait conduire & une situation dangereuse et peut causer la mort
AN g ou des blessures graves si elle est ignorée et n'est pas effectuée correctement.

vent entrainer des blessures graves ou la mort ainst que des blessures superfici-

. Warn | ng Indique les procédures qui peuvent conduire & des situations dangereuses et peu-
elles.et des dommages physiques.

Indigue les procédures qui peuvent ne pas causer des blessures graves, mais
& Attentlon pourrait conduire a des dommages physiqgues.

Symbols: M : Interdit : Obligatoire

Une attention particulidre devrait &tre accordée avant.d'allumer son émetteur alors que d'autres voitures sont en cours
d’eq:ecutlon ou d'autres avions volent parce que le systerne RC 2.4GHz pourrait potentiellement Ies affecler

—- e i e e et R —

| X Etre sGrquela fonctlon Fail Safe est activée..

M Quand vous utilisez votre 4PLS en mode T-FHSS (HIGH) et S-FHSS (HIGH), Toujours utilisé
sous les conditions suivantes:
Servos - _‘Servos Futaba Digital (Inclus la série BLS Servos brushless)
Batterie récepteur. :Pas de piles. - -
Mode transmission :RX MODE (voie p.29.)
Dans d'autres conditions, 'ensemble ne fonctionne pas correctement, ou la performance indiquée ne sera pas affichée
méme si elle opére. Futaba ne sera pas responsable des dommages causée par combinaison avec des produits d'autres
sociétés,
En outre, le Fail Safe Unité FSU ne peut pas étre utilise parce que le systdme est différent. Utilisez la fonction de sécu-
tité d’chec de Mémetteur.

Mode de transmission:"T-FHSS{NORM)", "T-FHSS(NORM)"et FHSS (volir p.29.)

Battarie réception :Pas de piles
Cet ensemble ne peut fonctionner en mode «HIGH». Ce mode de fonctionnement va causer des problémes avec les servos et autres.

Servos numériqi:es {y compris BLS série servos brushless) peuvent également étre utilisés dans le mode “NORM®,




Ne pas utiliser en plein air les jours de pluis, rouler dans les flaques d'eau ou d'utiliser lorsque la
visibilité est limitde.
Si tout type d’humidité ('eau ou la neige) pénétre dans tout composant du systéme, un disfonctionnement et fa perts da
contréle peut se produire.

= | X Ne pas utiliser dans les endroits suivants.
-Prés d'auties sites ol d'autres activités de radiocommandes peuvent se produire
-Prés de personnes ou de routes,
-8ur un étang quand les bateaux de passagers sont presents
-A praximité de lignes électriques & haute tension ou les antennes de radiodiffusion.

Des interférences peuvent causer une perte de contrdle. Une mauvaise installation da votre systéme de controla de la
radio dans voire models pourrait entrainer des blessures graves.

X Ne pas uiiliser ce systtme R/ C quand vous étes fatigug, ne se sentant pas bien ou sous r mfluence
d'alcool ou de drogues.
Votre jugement est altéré et pourrait condwre a une situation dangersuse gui peut causer des blessures graves A vous-
méme ainsi qu aux autres. :

Ne pas toucher le moteur, le variateur de vitesse ou d’une partie du modéle ¢ui va produire de la
chaleur tandis gue le modéle est en fonctionnement ou immédiatement aprés son utilisation.

Ces pigces pauvent 8tre trds chaudes et peuvent provequer de graves brilures.

M Toujsurs seffectuer une vérification avant utifisation.
Problemds avec i systéme de cuﬁtrﬁie de |a radio ainsi que linstallaticn incorrecte dans un modéle pourraient entralner une perte de contrile,
{Proctdé de test de portée simple)

Dentandez & un ami de maintenir le modéle ot les roues ou un accessoire ne peuvent pas entrer en contact avec un objet quelconque. Eloignez-vous et vérifier
pour voir si les servos fonctionnent correctement. Si vous constatez un fonctionnement ancrmal, ne pas faire évolizer Je modéle. Jetez également un coup d’oeil
*paur ére siir que la mérhoire du modéle correspand au modéie utilisé. .\
K Allumer! 'interrupteur d’alimentatjon. :
Vérifiez toujours que la gachette des gaz soit. toulours au point mort
1. Allumer Femettaur,
2. Allumer e récepteur ou le variateor électrohique.
Eteindre-finterrupteur d'alimentation —----+-- -+ - - oo v
Toujours s'assurer que le moteur soit arrété.
1. Eteindre la récgpteur ou le vasiateur électronique.

2, Etiendre Pemetieur.

Si les interrupteurs sont éteints dans I'ordre inverse, le modéle peut fonctionner de fagon inattendue hots de contréle et
pravoguer une situation trés dangerause.

X Quand vous voulez faire des réglage & votre modale, le faire avec le moteur a i’arret ou décon-
necte.

Vous pouvez inopinément perdre le contrdle et créer une situation dangereuss.

= Avant de mettre en route votre modéle, vérifier le bon fonctionnement.
Vérifier comme suit;

1) Allumez votre emetieur et ensuite votre réceptaur. ‘
2) Patientez une minute afin que toutes les données de 'emetteur soient transmisent au récepteur .)

3) Vérifiez que Ia fonction "Fail sate” déplace les servos sur la position prédéfinie lorsque vous éteignez 'emetieur ,
La fonction “Fail safe” est un dispositif de sécurité qui minimise les dommages en déplagant les servos sur une posi-
tion prédéfinie lors d’une coupure d’émission. Toutefois, s’il est réglé sur une positton dangereuse (gaz 4 fond), il a
I"effet inverse. Lorsque la fonction inverse a été utilisée pour modifier la direction de fonctionnement d*un servo, la
fonction “Fail safe doit étre remis a zéro et reprogrammeée.

Exemple de réglage: Direction braquée a fond et plein frein




Avant toute utilisation

-2,4GHzSS (Spread Spectrum) Systéme radio communication
Le réglage de 1a fréquence est inutile; Le canal trouve sa place dans la bande 2,4 GHz automatiquement. Ce systéme minimise les interférences prov-

enant d'autres systémes 2,4 GHz

-Mémoire de 40 modélas
Les noms des modéles peuvent utiliser jusqu’a 10 lettres, chiffres et symboles, ainsi que des noms 1og1ques peuvent &tre utilisés. Une mémoire de
modéle avec des configurations différentes peuvent étre créées en utilisant la fonction de “copie de modéle™.

= Selection “Menu”
Les écrans de configuration sont appelées & partir des écrans de meau. L écran du menu peut &tre sélectionnée parmi 2 niveaux (levell/level2).

-Mixage freln pour grosse échelle (BRAKE)
Le mixage du freinage des roues arriéres et avants des voitures 1/5 et d’autres grandes échelles peut étre régié indépendamment.

-Mixage 4 roues directrices et crawler {AWS)
Cette fonction peut étre utilisée sur des modéles type “crawler”.

-Mixage pour double variateur électronigue (DUAL ESC)
Réglage de deux variateurs {avant et arricre) sur un erawler.

’ -Mlxage gyrusccpe {GYRO MIX)La sensibilité des gyroscope Futaba pem étre réglé entre ces derniers.

-Mixage CP5-1 {CPS MIX)
" clairage LED et le contréle clignotant utilisant notre CPS-1 peuvent &tre jumelés 4 la direction et le fonctionnement des gaz par le commutateur
. uniquement. .

: Cette fonetion permet aux freins et aux pneus des voitures 4 moteur 4 essence, de ne pas perdent leur adhérence sur 12 route, méme en cas de freinage
© en équerre.

-Booster de gaz (ACCEL}
" Les voitures  moteur 4 essence ont un temps de retard avant que I'embrayage et les freins entrent en v1gueur Cette fonction réduit ce délai.

-V'tesse dela commande des gaz (SPEED)
Glissade et piste poussitreuse ne sont pas efficaces. En réglant la fonction de la vitesse des gaz ces amba:decs peuvent Btre réduites. Elle supprime
egalemem 1a consemmation de la batterie. . : : L

Vitesse servo de directlon (SPEED)
Quaﬂd vous avez la sensation du direction trop vive, etc., La vxtesse du servo de du-ectmn peut gtre réglée

-Chronemétre (TIMER)

. Le chronométre peut enreglstrer 100 temps intermédiaires et le temps total. La minuterie peut également etre lancé autcmat!quement Le temps de
{ course et 'alarme sonore peut étre réglé. Le ravitaillement en carburant est indiqué par une alarme senore. ;. . ..
-Trim digital : | T -
Hamiu{rml actuel est-atfiehe sur i*écran LCD.-Il-peut étre réglé cran apres Cram-: =--: - L B - Cee e

Ce réglage n"a aucun effet sur la course totale des sevos de gaz et dlrectxon

-Sélecteur de fonction / Fonction Dial {TRIM DIAL}
Cette fonction assigne des fonctions & 2 bautons et cedrans {trim digital, cadran numérique). Les étapes peuvent également étre ajustés. .

~-Fonctton liaison variateur éléctrnnlque {MC- LlNK)
11 5’agit d’une fonction dédiée qui permet de régler 4 distance un variatour Futaba (ESC), MC950CR, MCB50C, MC831C, MCS02C, MC402CR,

fréquence variable et autres modifications de données avec voire 4PLS.

e . . I - LR

-Positien de la gachette'medifiable ° - - :
La position de [a gachette des gaz peut étre modifiée d’avant en arriére.

-Tension des ressorts de gachette et de volant réglate : -
‘La tension du volant et de la gdchatte d’accélérateur peut &tre réglée de I'extérieur. - s -

- -Régalge de I'ATL
i’crﬁl.e.t dé régler la course dé la gachett-e des gaz

-Réglage sans émission .
Permet de régler le meddle sans émettre i

Aprés I'ouverture de la boite, vérifiez d’abord si le contenu est conforme a ce qm suit. Le contenu dépend de Iensemble comme
indiqué ci-dessous.

Emetteur T4PLS
Récepteur R304SB
Divers Boitier porie piles OPTIONS
“installer dans Fémetteur. Capteur temperature (01001655)
IMEFTUptenur ue récaptanT )
Wil tournevis | Capteur tours/min (01001657)
*Utiliser sur le R3048B. Capteur tension (01001660)

Manuel d'utilisation

- Si I'un des composants est absent, ou si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.
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Quand vous utilisez votra 4PLS en mode T-FHSS (HIGH) et §-FHSS (HIGH), Toujours vtilisé sous les conditions suivantes:
Servos :Bervos Futaba Digilal {Inclus Ja série BL.S Servos brushless)
Batterie récepteur ‘Pas de piles.

Mode transmission: RX MODE (vole p.29.)

Dans d'autres gorditions, I'ensemble ne fencfionne pae correctement, ou la performance indiquée na sera pas affichée méme s ellz opare. Fulaba ne sera pas

responsable des dommages causée par combinaisen avec des produits dautres seciétés.

En outrs, Is Fal Safe Unitd FSU ne peut pas étra utiisé parce que le systéme est différent. Utilisez ia fonclion de séourité d'échec de 'émetisur,

Lorsque vous utifsez des servos analogiques, mettez toujours les sarvos en.mode "NORM”.

Mode de transmission:"T-FHSS{NORM)", "T-FHSS{NORM)"et FHSS (volr p.29.)

Batterle réception :Pas de piles

Cal ensemble ne peut fonctionner en mode ~HIGH=. Ce meds de fonctionnement va causer des problémes avec las servos et autres. Servos numérigues [y compris
BLS série serves brushless) peuvent également élre wilisés dans le moda "NORM"., .

L'ensemble ne peut fonctionner en mode «HIGH=, Ce mode de fonclionnement va causer des ennuis avec Féquipement servo ef aulres. Servos numériques (y com-
pris BLS brushless} peuvent également étre itilisés dans le moge “NORM",

Toujours utiliser les émetteurs Futaba, récepteurs, servos, varlateurs, NiMH, NiCd, batteries Liion et autres accessoires ootionnels, Futaba et Avio et

Tiger ne seront pas responsables des problemes causés par I' utilisation @' autre composants que Futaba dorigine. Utilisez les pizces indiguées dans le manuel d
instructions. N

R

Ecran LCD lefim 1(DT1)

direction par défaut)

~&,~>#>7>Dial 1 digital (DL1)
e (Voie 4 par défaut)

Interrupteur d’alimentation
... .. etdaffichage

" dffichage LED /%

_ oiaﬁt direction

Trim 2 (DT2)
(Voie 3 par défaut) (Trim des gaz par défaut)

Trim 3 (DT3).
(Dual rate par défaut)

"~ Trim 4 (DT4)
(ATL par défaut)

Switch-i-poussoir (SW1)

Poignée

Vis de réglage
tension du volant

Vis de réglage course de
la gachette

Vis de réglage
mécanique de I’ATL
Vis de réglage
tension de la gachette




Remplacement des piles de I'émetteur

Test : Mettre I'émetteu'r sous tension et vérifier

Elimination des piles : Ne pas jeter Ieé'pi_les usagées .

]

Couvercle compartiment

Faire glisser le couvercle dans la direction indiquée
en appuyant sur la zone indiquée.

Remplacer les piles en vérifiant la polarité.

Replacer le couvercle en le faisant glisser.

la tension indiquée sur I'écran. Si la tension est
faible, vérifier le contact et la. polarité des piles.

avec les ordures ménagéres mais les déposer
dans un centre de collecte prévu a cet effet.

T

T

Utilisation d’une batterie optionnelle NiMh

Lorsque vous utilisez une batterie rechargeable en option, remplacer [a batterie comme décrit ci-dessous.

 Veuillez ufiliser la réf.01001400 BATTERIE 6V 1700MAH NIMH.
-Lersque I'émetteur nest pas Utilisé pendant une longue période, retirez la batterie.

Méthode de rémplécement
' Remplacer votre piles

) 1 Faire glisser le couvercle dans la direction indiquée .

en appuyant sur la zone indiquée C { X Lorsque vous fermez le couvercle, -
' ; veiliez a ce que ce dernier ne pince
pas les fils de la batterie.
- ; Un court-circuit des fils de batterie peut
- — - provoquér un grave incendie et causer des
3 Remplacer les piles en vérifiant la polarité. . brilures.

2 Retirer les batteries usagées.

4 « Replacer le couvercle en fe faisant glisser * ¥




'-La charge de la batterie NiMh

Charge des batteries Nimh prise 220v

1 Branchez Ia prise jack du cordon de charge a
Chargeur mural

Pémetteur (derriére 'emetteur). Réf.330025005

2 Branchez le chargeur 3 la prise 220v.

 ED de charge
émetteur

3 vérifiez la charge a 'aide de la LED.

Le temps de charge pour charger la hatterie Réf.01001490

avec le chargeur Ref.330025005 est d’environ 15 heures. Qo e . '
Taoutefois, lorsque la batterie n’a pas été utilisée depuis un . , Prise Prise jaCk de
certain temps, répétez la recharge 1 ou 2. fois pour activer la | ~ Vrecepteur I'emetteur

batterie.

Protection contre les surtensions

Le circuit de charge de 1’émetteur est équipé d’un fusible de
protection contre les surtensions (1,0 A), Si la batterie est ré-
chargée avec un chargeur rapide non adapté, elle ne peut pas
gtre comp]etement chargée.

La charge d’une batterie LiFe

1 Retirez le couvercle batterie.

2 Deconnectez et sortez la battene

’

3 Hechargez et equnllbrez votre batterie LiFe a Iaide

-

d’un chargeur adapte

Recharger une batterie LIFe avec wi chargeuf spec1ﬁque con-
formément au manuel d’mstructlons fourni. .

f
Lorsque 1a batterie n’est pas utilisé pendant une longue période, afin-d’gviter
qu’elle ne se détériore, nous vous recommandons qu’elle soit conservé a la
moitié de sa capacité. Vérifiez que ta batterie ne soit pas trop déchargée en raison .
d’auto-décharge. .
Périodiquement (environ tous les 3 mois) recharger la batterie.




Alarme de tension batterie trop faible

» Si la tension de la batterie descend en dessous de 5V (ou 4,2 V si des
piles alcalines sont utilisées), une alarme sonore retentit et le message

‘BATTERY LOW VOLTAGE' est affiché sur I'écran.

Lo

ALk
SaTw
BATTERY

VOLTAGE

Si cette alarme apparajt, cesser immeédiatement d'utiliser

votre modele sous peine d'en perdre le controle.

w Wl

Interrupteur d’alimentation et d’affichage

* En poéition ‘PWR ON’ I'émetteur fonctionne normalement et en position ‘DISP; il est possible

d'effectuer tous les réglages sans émettre.

‘En outre, certains menus de réglage ne peuvent étre affichées en mode DISP.

DISP MEMU
FELING FERML

MRY MODE

MG LINE
PHMDL TRANS .

DISP

La radio n'émet pas des ondes

OFF

EHY At |
AL TLHMTRY I»

Ma.l B.7w
MODEL —&85 1
TFH-MREXE Tl

5T o ¥ 1]

o
D-R:100 RTL:=100

CHL H—} i

PWR ON

La radio fonctionne normalement

Précautions a prendre lorsque vous mettez I’appareil sous tension et hors tension. -

- Lorsque des données sont modifiées a aide des touches d’édition ou trims, attendre
au moins deux secondes avant la mise hors tension. Si alimentation est coupée dans les

deux secondes qui suivent les modifications, ces nouvelles données ne
seront pas enregistrées dans la mémoire.
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- Si Pinterrupteur d’alimentation est rapidement commuté du mode DISP
au mode PWR ON concernant le mode ou vice versa, 'erreur de com-
mande ci-contre peut étre généré. Si cela se produit, éteignez et rallumez.

T FOWER TS0

{{ERROR >

PLERSE
CYCLE
POLER




Affichage lorsque I'interrupteur d’alimentation est allumé

Interrupteur sur ON

Fonction télémétrie :ON/OFF

Quand le mode da réponse des
servos est en haute vitesse, «HIGH»
est affiché. Pour le mode nermal, rien
rn'est affiché.

Tension batterie

Numéro du modéle

Nom du modéle (10 caractéres)
ST : Affichage trim direction
TH :Affichage trim gaz

D/R :Affichage D/R direction
ATL :Affichage ATL gaz

Le type de réceptsur utilisé
est affiché

Données telémetriques

Le fonctionnement du servo de
chaque voie peut étre vérifie

Un bip sonore de confirmation est généré et
IPécran HOME ci-dessus apparait. :

LCD contraste de I’écran

Le contraste de 'écran LCD peut étre réglé. (plus d’informations, voir page 101.)

Attefition _
Ne-pas régler le contraste de sorte que I’écran soit trop clair ou trop sombre.

Lorsque I’écran ne peut pas étre lu en raison d’un changement de température, les
données ne peuvent pas étre enregistrées.

Alarme d’inactivite

Si aucune des commandes de 1'émetteur n'est utilisée durant 10 minutes pendant
I'initialisation de la 4PL, une alarme sonore retentit et le message
'OPE WARN - NOT OPERATED FOR A L.ONG TIME' est affiché sur

LIGRM I MG

l'écran e _ OPE WARN
Si une des commandes est utilisée, I’alarme est désactivée. Mettre NOT
I’émetteur hors tension s’il ne doit pas étre utilisé. OPERATED
. n r o a FOR &
La fonction peut étre désactivée dans le menu systéme (p.101).
LOMG TIME
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Utilisation des trims digitaux
{Réglage in'i!iaI: DT1: trim direction, DT2: trim des gaz,)
- Les trims digitaux peuvent étre actionnés en déplagant le levier vers la droite/gauche

et vers le haut/bas.
« La position courante est affichée sur I'’écran.

DT1

Mo.1l 6.
MDDEL-EEEI
TFH-NRELZ T

"""" ""=: | Affichage trim direction
@/ §-R:100 ATL:100]
= [CBoel[E.4v]

o -m Affichage trim des gaz

a—— (1T e w——
R —
...... I — -

e D
/\ ] [SHnws]

Y
DT

\*

"= Chacue étape est Indlquee par un signal scnore,
"+ Lorsque la valeur est supérieure a la distance maximale de réglage du trim des blps vont changer et le servo
. ne se déplacera pas plus lofn.

« L.es réglages de trim n'ont aucun sffst sur la course maximale du servo. Cela permet de proteger Ies tringler-

. ies aprés avoir terminé les réglages.

Réglage trims | ‘ |
-Avec la fonction TRIM centrale, les réglages. fins n’ont aucun effet sur la course
-maximale du servo. Cela permet de protéger les tringleries aprés avoir terminé
les réglages.

Grip Lever Operation
: (Reéglage initial: DT3; Direction D/R, DT4; ATL)
Pousser les potentiométres digitaux pour modifier la valeur. La valeur courante est affichée sur I'écran.

Mo.l  B.7Tv
MODEL-a881

TR Affichage D/R

Y[ —* o 1@ direction
TH | e 1]

o D l 3 LR
‘_._
BB".":'EE|_ s 3 Affict AT

GHL —————i } . G e e

SETLMTRY I

» Chague incrémentation est indiquée par un bip sonore.
» Quand la position maximum est atteinte de chaque c6té, le bip change et la valeur est figée.
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Réglage mécanique de I'ATL

Utiliser ce réglage pour modifier la course de la gachette sur la partie frein.

Ce réglage n'a aucun effet sur la position du neutre et sur la course de la gchette sur la partie accélération

Réglage

1 Utiliser une clé hexagonale de 2,5 mm pour

tourner la vis dans le sens permettant de régler la
course du frein a votre convenance. Visser, permet
de raccourcir cette course

* Viisser pour réduire la course de la gachette.

Vis de réglage
ATL mécanique

7Note: ‘

Attention : : _
Apres ce réglage, il est nécessaire de modifier la timonerie ou les
programmes de I'émetteur pour obtenir une course de frein convenable

Réglage de la tension du volant et de la gachette

Utiliser ce réglage pour modifier fa tension du ressort du volant de direction ou de la gachette des gaz.

Réglage

1 Utiliser une clé hexagonale de 1,5 mm et

tourner la vis dans le sens permettant de régler
- la tension a votre convenance. Visser, permet

d'augmenter la tension du ressort -

* Le ressoit est réglée & la tension la plus faible
sortie d’usine.
* Pour vous vissez, plus vous tendez le ressort,

Vis de réglage Vis de réglage
de la tension du volant  de la gachette

Note:

Attention : si vous desserrez exagérément la vis, elle peut sortir de son logement.,
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Changement de pbsition de la gachette

Utiliser ce réglage pour déplacer la gachette des gaz d'avant en arriére,

Réglage

1 Utiliser une clé hexagonale de 2,5 mm pour
débloquer la vis de verrouillage en desserrant..

2 Utiliser une clé hexagonale de 2,5 mm

' pour tourner la vis de réglage dans le sens
permettant de régler la position a votre
canvenance. Visser, permet de déplacer la
gachette vers 'extérieur de I'émetteur-

3 Ne pas oublier de resserrer.la vis de
‘verrouillage aprés avoir effectué le réglage.-

Y

Adjust so that the bottom Trigger slide

A mark doe's no'E exceed mounting screw
the top marking line.

Régler 'antenne verticalement au sol.

Sinon la portée peut tre réduite.

1 (<] Ne pas attrapper la radio par l'antenne.

Bien prendre |a radio par la poignée,

X Le position de I’ antenne peut étremodifiée comme le montre les schémas A et B. Toutefois,

veillez 3 la manipuler avec précaution.

Le cable interne peut &tre endommagé, réduisant ainsi la portée de la radio et provaquer des dysfonctionnements.
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Récepteur

Bouton inter/Led

Antenne cable coaxial
Connecteurs
4 :Servo voie 4{CH4)
£5 3 :Servo voie 3(CH3)
2 :Servo des gaz(CH2)
1 :Servo direction(CH1)

‘5.BUS2:Power /S.BUS2 connecteur

L'alimentation électrique du récepteur peut étre faite sur les
prises S-BUS2 ou chacune des voies 1 4 4

Installation du récepteur

Installez le récepteur R304SB sur la voiture comme suit:
La portée peut étre réduite, selon I'endroit ot le récepteur et I'antenne sont installés.

Ne pas raccourcir lantenne.

Ne pas pliet le cable coaxial.

™ Installer Fantenne le plus haut possible. '
: ’ . - : o ’ 1 Antenng

Insérer I'antenne dans un tube de protection.

X Placez!’ antenne le plus loin possible du moteur, variateur et autres

sources électriques o . Coaxial
b ) o ' ‘ i cable
[ Protéger votre récepteur dans de la mousse ou autre protection aux :

chocs et dans un balfon sirisque d' humidité

d £ i e

Toujours utiliser R304SB dans les conditions suivantes:
--Batterie - :Alimentation, tension-nominale 4,8 ~ 7.4V (pile.séche ne peut pas étre utilisé) / 3.5 & 8.4V utilisable

RX MODE:"T-FHSS{HIGH)" ou *T-FHSS(NORM)" {voir p.29.)
Mode de transmission-"T-FHSS(HIGH)" :Futaba digital servo
Mode de transmission-"T-FHSS(NORM)" :Futaba all servo

Dans d'autres conditions, 'ensemble ne fonctionne pas, ou les performances réduite, méme si ca fonctionne. En outre, il
peut causer des problémes avec les servos et autres équipements. Futaba ne sera pas responsable des dommages, etc

causee par des produits non Fulaba.




Installation

Connectez le récepteur et les servos comme indiqué ci-dessous. Connecter et installer le
récepteur et les servos conformément aux “Consignes de sécurité pour I'installation» a
la page suivante.

La figure ci-dessous est un exemple. La méthode de connexion du variateur, du moteur
et de la batterie dépend du moteur utilisé. Achetez le variateur et les servos séparément.
Le récepteur dépend aussi de I'ensemble. ‘

Installation avec un variateur électronique

O ®
Battery | _ ‘.U..
: : Motor

Steering servo

Installation pour un modéle thermique

servo direction

CH3
l servo des'gaz

Récepteur

Vers la batteric Inter




X Ne pas couper ou plier le fil de 'antenne.

Ne pas lier le fil de I'antenne aux cables moteur.

Mettre le fil d’antenne le plus loin possible du moteur et des cables d'limentation.

Installer le support de 'antenne du récepteur le plus prés possible du récepteur.
Si le fil de l'antenns est coupé, la portée de la radio va fortement baisser, et vous risquez de perdre le contrdle du
modéle.

*Le courant est conduit & travers le métal, de carbone et autre matétiau condueteur, donc gardez Ie il d’antenne du récepteur loin de ces
parties.

Installer le récepteur aussi loin que possible de la
" batterie et dis inotetr ou cable d’alimentation,

Voiturg) :
Protéger le récepteur des vibrations en I’ enveloppant dans de la mousse ou autre matériau ab-
“sorbant les chocs et le monter avec une épaisseur de scotch double-face.

[ Lorsque vous utilisez le support de récepteur fourni avec le modéle, monter le support au chéssis
{  avecdesbaguesen caoutchouc: - v T e e s o
{Bateau)
Protéger le récepteur des vibrations en 'enveloppant dans de la mousse ou un autre matériau
-_absorbant ies vibrations. Egalement étanchéifiez le récepteur en le plagant dans un bailon.
Si le récepteur est exposé & de fortes vibrations eu aux chocs, ou bien & de 'humidité, vous risquez de perdre Is con-
tréle du modate.,

-

Mousse

Bague caoutchouc Envelopper le récepteur dans de la mousse

ou un autre matériau absorbani les vibra-
tions.

Support récepteur

Platine support _ __Sctoch

fourni avec le kit, installer le récepteur avec - double facs
des rondelles en caoutchouc.

Lorsque vous utilisez le support de récepteur

Utilisez de la mousse double face pour la fixation du f
récepteur.
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e dir i,

Assurez-vous que le récepteur, servos, batterie sont connectés correctements.

De fortes vibrations peuvent provoguer une mauvaise connexion, vous risquez de perdre le contrdle.

Lorsque vous installez les servos, utilisez toujours les silent blocs fourni dans la radio. Montez les
servos afin qu’ ils ne soient pas directement en contact avec le support.

Silentbloc  — B~
Oeillet —ff]

Platine support

Un effet d’amortissement des vibrations n’est
pas obtenue mé&me si la bague en caoutchouc et
Poeillet sont pas installés correctement.

Eee S

Utilisez chague servo sur toute sa course et vérifiez que la commande ne force pas.

Une commande qui force trop sur un servo peut causer des dommages et consommation excessive de la batteris,

PR

Attention!
Un sifflement indique que le servo
de direction est mal installée.

Evaluer le point de contact de
chaque coté de la course.

Régler le servo de direction de sorte que la
butée ne force pas en course maximale du

2l e

Régler le servo des gaz de fagcon que la butée ne force

pas lorsque le carburateur du moteur est entiérement. . |

ouvert, et completement fermé, et les freins sont appli-
qués pleinement.

Si les freins surchauffent pendant la course, leur capac-
ité¢ & fonctionner correctement diminue. Vérifiez avant
la course que cette butée ne force pas lorsque vous aug-
mentez la course du servo,

18




Installez un radiateur ol if ne viendra pas en contact avec I’ aluminium, la fibre de carbone ou d’
autres parties qui conduisent|” électricité.
Siles "FETS” (conirble élecironique de la vitesse) touchent d'autres matériaux qui conduisent 'dlectricité un court-circuit
pourrait se produire. Gela pourrail entrainer une perte de controle et des dommages irréversibles au systame.

Toujours instafler des condensateurs pour supprimer les parasites lorsque les moteurs sont utilisés.
Si les condensateurs ne sont pas correctement installés, vous aurez un fonclionnement érratique une perte de contrdle.

Moteurs sans condensateurs, peﬁt entrainer des
mauvais fonctionnement du récepteur. Toujours
souder les condensateurs fournis pour votre mo-
teur 4 charbons.

La diode Schottky améliore I’eificacité de la com-
binaison de contrdle / vitesse du moteur et four-
it une protection supplémentaire pour le FET de
puissance du frein,

+" coté

{4 Bien s’ assurer qu’ |I n"yapasde pieces metalhques dans le modeéle qui sous vibrations peu-
vent entrer en contact avecd’ autres piéces metalllques
Des vibrations émettent un bruit & hauie fréquence qw va aﬁecter la performance du recepteur et reduure la ponee de ce
derniar. -
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Avant de procéder au réglage des fonctions de |'émetteur, vérifier les points suivant,

(Affichage de mise sous tension)

Lorsque la radio est mise en tension, le numéro de modele actuellement sélectionné, est affi-
ché. Vérifiez si ce nombre est le numéro du modele que vous souhaitez mettre en oeuvre. Pour
changer le numéro de modéle, utilisez la fonction de sélection de modéle (voir page 39).

Mette I’émetteur sous tension

La tension de la
atterie est affichée.

BT ¥ ]
THe ¥+ a
D~F:i00 ATL:i00

. Le numéro du modele ([ B.Hw][Edu]

est affiché. [ B8y

WTLMTRY ¥
(MOME screen)

Type du récepteur utilisé

- Ce'mode définit le type d’émission en fonction du récepteur et les servos utilisés.
L’émetteur T4PLS utilise le type de systéme télémétrie T-FHSS («TFH»).

Il peut également utiliser les systémes FHSS conventionnel et S-FHSS («SFH»). Parce
que le récepteur R304SB fourni avec la T4PLS utilise le type de systéme télémétrie T-
FHSS («TFH»), son mode RX doit étre réglé sur le mode T-FHSS haut débit (“TFH-
HI») ou le mode normal T-FHSS (“TFH-NR»). Ne jamais utiliser de servos analogiques
lorsque le type RX a été mis sur T-FHSS («TFH») 2.4GHZ sysi¢me haute vitesse en
mode “TFH-HI» ou le (SFH) en mode haute vitesse S-FHSS “SFH-HI”. Les servos
peuvent étre endommagés. Par exemple, si des servos analogiques sont utilisés avec un
mode de télémétrie T-FHSS (R304SB, etc), le mode RX doit étre réglé sur “TFH-NR?,
et si servos analogiques sont utilisés avec un récepteur S-FHSS (R2104GF , R204FG-E,
etc), le mode RX doit étre réglée sur le systéme ou en mode FHSS normal (“FHSS™) S- _
FHSS («SFH-NR»). Lors de l'utilisation de servos numeériques (y compris BLS, servos
brushless), tout type de récepteur peut étre utilisé.

Quand un récepteur FHSS dédié (R603GF/R2004GF) est utilisé, il ne fonctionnera pas
si le mode RX n’est pas réglé sur “FHSS.
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Si le récepteur utilisé et les parameétres de mode RX sont différents, changer le mode RX en
utilisant la fonction «RX MODE”. Le mode RX peut &tre vérifié sur ’écran “HOME”.

1]
D-R:=100 ATL:i00

ETLMTRY B

Moad B.7Tw
MODEL —A8a 1
L TH RN

BT o —% .
ITH e 1]
O-R:1i00 ATL:100

[ B.0w][Edv]
== Byl

EHL H—f——
CHE I—I—'—I—I
GHE b pom e}

CHY
B TLMTRY &

Mo. 1
MDDEL EEBI

BT ¥ |]

Mo 1t .7

MOCEL ~8881

T-FHSS Vitesse nor-

maleT-FH (NORM) T-FH (HIGH)

8-FH (HIGH)

T-FHSS Haute vitesse S-FHSS Vitesse normale S-FHSS Haute vitesse
S-FH (NORM)

TH e ¥+ 1 TH o & FHe * 1
0-B: 0 RIL: m b-B:100 ATL:I00
mu--__'_u mu ey [IH'.!. ==
[ T
FHE H——f———i CHa I—l—{—-l—l CHE I-I—I—l—l
CHI CHI H—f—i CHI i
BHY ey CHY ———— CHY bt
FHSS

Changement de mode Rx et appérage du récepteur et émetteur

La premiére opération décrite ci-dessous définit le mode RX. Ensuite, Pémetteur et le récepteur sont-
appéres et le numéro d’identification de Pémetteur est mémorisée dans le récepteur de sorte que des sig-.
naux provenant d’autres émetteurs ne soxent pas recus. ;
+ Le mode télémétrie T-FHSS mémorise également simultanément le numéro d’ldentlﬁcanon du récepteur .
a Pémetteur, ainsi que les données provenant d’autres récepteurs ne seront pas reus. '

L=

Les paramétres, mode RX et de

I'émetieur et les méthodes d’appérage ()bou on

du récepteur sont décrites ici. Reportez-
vous a:la figure de droite pour les bou-
tons utlhses

1 Régjlez le commutateur de pui‘ssance_de
Fémetteur “DISP". Sélectionnez “Réglage Ré-
ception” avec le bouton (JOG) vers le haut ou
vers le bas, et afficher 'écran “RX MODE” en
appuyant sur le bouton (JOG).

2 Dépiacez le curseur sur “TYPE: ----" avec le bouton

(JOG) vers le haut ou vers le bas f et sélectionnez le
mode RX avec le bouton {+) ou le bouton (-),

DISP MEMU
‘BFFUNC MEMU

PR MODE

PHC LINK
HMBL TRAMWS

~ Selectionnez
"RX MODE" avec la
bouton (JOG)

o) _“m i

Push

(+) bouton

(;JO) bouton

R¥ MODE

(RO -LINE)
TYPE Il
{MORM )

TELEMETRY

LIMKIEXEC

Lorsque le bouton (JOG) est enfoncé pendant environ 1 seconde, un son électronique

est générée et valide Faction.

*Quand le mode est FHSS (R603GF/R2004F, etc.) ou S-FHSS(SFH) (R2104GF,

TVPE IR 40
(NORM )

avec (+) or (-}
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R¥ MODE L R¥ MODE
Mg [RT] @ Sélectionnez le Maz [RT]
TEEHL?EET mode avec (+) or T'__FH NUE"{ al

T
TYPE S

(HIEH)
(BLS DIGI)
TELEMETRY TELEMETRY
@ @
L INK? EXEC Sélectionnez le mode RX-

Appuyez sur (JOG) pen-
dant enviren 1 secondes

R¥ MODE

(MO LK)

TYPE: SN
(HIGH)

(BLS DIBI]
TELEMETRY

LIMK:EXEC




R204GF-E, etc.), apres la fin de la mise en place mettre ici I'interrupteur d’alimentation
de I'émetteur sur OFF et allez dans “Recepteurs autres que T-FHSS» & la page 32.

3 Rapprochez I'émetteur et le récepteur de moins de 50 cm sans que les antennes se touchent,

puis allumez I'émetteur et le récepteur.
!

4 Presser le bouton sur le récepteur pendant plus d’une seconde et le relacher. Le récepteur

— COMmmence :'upr:'mtiUl rcassociation:
Quand la liaison est terminee, la Led

Ri MODE

du récepteur s'allume en vert fixe. Vé- M$1FH EEE%
. ] i -
rifier qu?rles servos répondent aux or Pt ot
dres de I'émetteur.,
TYPE: T-FH
: (NORM )
5‘ Pendant un compte a rebour; de 'TELEMETgev
- 208, Appuyez sur'le bouton du| - =
. : = R304SB
recepteur pendant 2s. La com- | LInk S50

mence & clignoter en rouge. en-
- suite il passe du rouge au vert clignotant — rouge fixe, La 4PLS emet un bip sonore, et
? "LINK:OK" et "COMPLETE!" appérage sur 'écran, la wsuallsatlon des identifiants com-
; muns et le numéro d’identification du recepteur mémorisé apparalt sur I’écran T4PLS

Sl un message d’erreur ap- . r - \
paralt, I'appérage a échoué. | py mooe 2% MDE)ETJ Ry MDE:-E .
R . ME1 RT  hB1 Me1 MO
Heassayez Si I'émetteur et | "y-gn Fqgmﬂ T-FH NORH T-FH FORM
(O LIMKD ID=130400008 (e LLINK)
Ie récepteur sont appéré nor-
TYPE: T-FH . TYPEIT-FH TYPE! T-FH
" malement, mettre lémetteur sur (hORM 3 {MORM ) RMI
OFF,’ puis le rallumer. Sila LED CELEMETRY TELEMETRY TELEMETRY
du récepteur s’allume en ver,
28 sac
I'appérage a réussi. Verlflez le | L1k e LINKEGTA L INK EEEEE
ClPUSH RM 4 e o T
fonctionnement des servos. LIMK 5b COMPLETE! TIME OUT
- (Error screen)

*La 4PLS et le mode de télé-
meétrie du récepteur T-FHSS (R3048B, etc) mémorise mutuellement les deux identifica-

tions. Enfin, a chaque mémoire de modele. 7
Depuis les T4PLS peuvent mémoriser seulement 1 1D du Rx a chague mémoire de
modéle, plusieurs récepteurs T-FHSS ne peuvent pas étre utilisées avec la méme mé-
moire de modéle. D'ailleurs, lors du changement de récepteur sur le méme modéle, re-
faite la méme procédure.

l.orsque vous utilisez plusieurs type de récepteurs télémétrie T-FHSS, les appérer et
les combiner avec chague mémoire de I'émetteur 4PLS.

Cependant, plusieurs récepteurs ne peuvent pas étre appérés a plusieurs mémoires de
modéle.

L'état de la fonction télémétrie peut étre vérifié & I'écran HOME T4FLS.

22




La télemetrie ON / OFF et I'état de la transmission peut étre vérifié & Pécran “HOME”.

oo Saay | e Mook 581
TFH-NREE Haut " TEH-RR
: /| )

BT [1] [ —— 1] 5T o 1]
M * @ T ) : THee % @
&0 ) Bas -H:i00 RIL:100 .
[ B8uwlEdu) (it BRI ; B0y
-m Pas de signal réceplion [ &8y
CHL 14 ] — - JH ;T BHL ey
CHE e——— | [T, - + oHE H——d—— © | CH2 bl b
S Tl Hepepteur > E_n?etteqr. oHe ohe
CHY g La puissance.de réception est | pyy | oMY —
& TLMTRY > représentée. R TLHTRY I» ETLHTRY I

- Fonction télémetrie :ON - Fonction télémétrie :ON Fonction télémétrie :OFF

- Réglage complet de I''D du récepteur - '|D du récepteur avant réglage

- Recevoir des données d'affichage de sensibilité - Quand l'lD du récepteur est régiés,

- EE montre que les données sont miau- avant de mettre l& recepteur sur

vaiges a cause d'une obstruction ou que OFF .

le récepteur est éteint, aprés la vérifica-
tion de lidentification du récepteur.

Récepteurs autres que T-FHSS

1 Rapprochez I'émetteur et le récepteur & proximité de I autre,
‘moins de 50cm.

2 - Allumez 'émetteur. o

3;Al!umez le récepteur.

4?Appuyez Sur le bouton du récepteur.
" Quand Fappérage est fait la LED devient verte fixe.

Precautions:
S'il ya beaucoup de systémes Futaba S FHSS/FHSS allumés a proximité de 'R2104GF, votre récepteur

ne peut pas créer un lien vers votre émetteur. Dans ce cas, méme si le voyant du récepteur reste vert
fixe, malheureusement, le récepteur aurait établi un lien vers 'un des autres émetteurs. Cela devient trés
dangereux si vous ne remarquez pas cette situation. Afin d'éviter ce probléme, nous vous recomman-
dons fortement de vérifier si votre recepteur est vraiment sous le contréle de votre émetteur en donnant
quelques ordres aux servos.

*Veuﬂlez vous référer au tableau ci-dessous pour I’etat de ta LED du récepteur.: -
LED et conditions du recepteur

Pas de signal de réception Rouge : On
Signal de réception Verte: On
Signal récepteur, mais pas d'appérage. Verte : Clignotante "

*1: LED ourrail changer en rougemtermMant pendant e transfert des données.

X Ne pas effectuer la procédure d’appérage avec le moteur raccorde car cela peut entralner des
blessures graves.
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Réglage des gaz

Cette fonction permet de compenser la position neutre des gaz vers la marche avant ou vers le
frein (page 80).

TH MOCE

SRNTIEEYEE: F5/B5 . F7/B3
MTBRK: ;

THOFF:
IDLUP:

Coté gaz 5:5 Facefrein Coté gaz 7:3 Cotéfrein

FSWADIAL Y
F5/B5 or F7/B3

Réglage des trims initiaux
- Trim direction (DT1)

Inltlalement le trim de direction est assigné au levier DT1 qui se touve au dessus du volant de direction. -
Manlpuler le'levier et vérifier que I' |nd|cateur se deplace sur la regle 5T représentée sur I'écran. Si
I'affectation |nrt|ale a été modifiée, vérifier lé trim  I'aide du nouveau levier. Aprés avoir effectué le

controle, replacer l'indicateurau centre de la régle (N),

- Trim des gaz (DT2)

Initialement, le trim de direction est assigné au levier DTZ gui se touve a gauche du volant de direction.
Manipuler le levier et vérifier que l'indicateur se déplace sur la régle TH représentée sur I'écran. Si
Iaffectatlon initiale a ete modtflee, venfler Ie trlm a Iaide du nouveau Iewer Apres av0|r effectué le

contrdle, replacer l'indicateur au centre de |a regle {N).

Trim direction (DT1) o

— Frim direction

Mos,1l B
MODEL-5581
TFH-MRGE Tl

[ B.8n][Edv]
E=="d_2.06.]

CHL H———f—3

SETLMTRY X»

Le——3Trim des gaz

Trim des gaz (DT2)
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- Dual rate de direction (DT3)

Initialement, le Dual Rate de direction est assigné au levier DT3 qui se trouve sur la
poignée de I'émetteur. Manipuler le levier et vérifier que la valeur change sur Iécran.

Apres avoir effectué le controle, remettre la valeur en face de D/R sur 100 %.

- ATL des gaz (DT4)

Initialement, I'ATL des gaz est assigné au levier DT4 qui se trouve sur la poignée
de I'émetteur sous le levier DT3. Manipuler le levier et vérifier que la valeur
change sur I'écran. Apreés avoir effectué le contréle, remettre la valeur en face de
ATL sur 100 %.

——> Dual rate direction

Mo.l 6.7
MODEL—-8881
TFH=NREGETI

CH et

WTLMTRY >
ATL des gaz <€

== [
= (]}

> dual rate direction levier DT3

* ATL des gaz levier DT4

‘(Procédure de configuration lorsquril est installé dans une voiture)
Lors de I'installation des servos dans une voiture, veuillez suivre les instructions.

1 Effectuez les étapes concernant le réglage des trims. .

2 Réglez le servo de direction (reverse) et ATL. (p.44)
7 - Unservo peut 8tre inversé par rdpport aux commandes mécaniques et 1’émélteiir”
3 Utilisez fe Sub Trim pour régler ie neutre. (p.45)

4 Réglez la course de la gachette des gaz (p.22)

5. psfinir 'EPA et réglez chaque servo-ftravel).-(p.46)-~- - - - -] -~ -~ -

25




Ensemble des fonctions

Dans ce manuel d’instructions, les boutons d’é¢dition sont représentées par les symboles
indiqués ci-dessous. Le bouton (JOG) peut étre utilisé dans les 4 directions haut, bas,
gauche et droite.

{ (JOG)bouten gauche

e
bouton

(> (JOG)bouton droite

(JOG)bouton bas

@

(JOG) bouton

{JOG)haut, bas, gauche, droite

@,

Press Press Press .
{-) touche pressée (+) touche pressée (JOG)touche pressée

L’écran “Menu”

‘Se reporter au schéma ci-dessous pour effectuez les changements d’écrans

Sur écran MENU t ou 2, déplacez le cuseur
sur [RT] aves le bouton (JOG) vers e haut ou|
vers le bas et appuyez sur le bouton. a

Sur I'écran MENU DISP, déplacez le curseur sur “FUNC MENU”
avec le bouton {(JOG) vers le haut ou vers le bas et appuyez sur

le bouton.
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Mo.l B.7v # MENU 1 # | (] # MENU 2 DISP MERMU
MODEL—B881 o s <
TFH=NREED Tl A FEUNC MEML
‘w‘b% FEXF FPEROKE MIX

. B L@ b
D/R:100 RIL:1 200 MTH ACCEL @ »oUGL ESC #RY MODE
55w 5] YSUBTRIA | BoPE MIs

8,800 B9 »
—- PREVERSE »TH MODE
¥OR ATL Prass BMC LINK
L —— PFAIL SAFE PSWDIAL
EHR et BCHS/CHA PTIMER PMDL TRANS
BHI by BLEP LIST
CHY FMODEL PSYSTEM
S TLMTRY I PMDL NaME |tk 4(]) = PADIUSTER

(HOME) (MENU 1) (MENU 2) (DISP MENU)




Sélection d’éléments sur |’écran “Menu”

La fonction affichée en mode inverse par le curseur est la fonction sélectionnée.

Le curseur est déplacé avec le bouton (JOG)en montant et descendant. Le déplacement
du curseur ci-dessous est un exemple de écran de “menu”. Toutefois, 'opération est la
méme sur tous les écrans.

Pour exemple, si le bouton (JOG)est pressé quand le curseur est sur (EPA) sur Iécran
MENU 1, I’écran (EPA) s’affiche.

Bouger le cusuer

* MEMU 1% END paxg¥
- [rT1 *ETR
BEUP LET RST
PEPEED 188 19
PTH A.B.S *THR
FTH_ACCEL FWD BRK
BEME POINT 188 168
W BSUETRIM: #CH3
’ FREVERSE UP DUl
) MR ATL 166 198
FEAIL SAFE *CH4
FCHS. CHA UP  DWN
iga 189
FHODEL
MADL HAME

dans ie MENU1, amener le curseur

{Ecran END Point)
~sur "END POINT" -

“Montez le bouton (JOG)

Valeur de chaque fonction et de I’évolution de la valeur définie

Les valeurs, paramétres et autres données sur tous les écrans de réglage sont modifiés
avec les () et (-).

REVERSE exemple: END POINT exemple:
LRT] . . [RT] -
comvmn L. {. Bélectionnez la. *5TR. . .. . Lors du change-.
B M voie & étre modifié BE .| ment de la course
¥ R a I'écran avec le "1 de la partie gauche

BRE

bouton REVERSE 168 166 du servo de direc-
(JOG) vers le haut #CH3 tion a I'écran (EPA),
ou vers le bas, et ‘i;ga E’gg sélectionnez LFT
définir la direction HCHd de I'élément de
du servo en sélec- 'fg,a L réglage de STR sur

tionnant «NOR»
ou «<REV» avec la
touche (+) ou (-)

Y

Lorsque ce message est affiché,

le paramétre peut

également

étre modifié par le bouton (JOG)

gauche ou droite.

27

le bouton {JOG)
vers le haut ou le
bas, la gauche ou
droite, et régler la
course avec le (+)
ou bouton ().




Caractere Japonnais sur le menu basic

Le menu peut étre affiché en caractéres japonais Katakana,

"KATAKANA" Alphabetic
caractéres caractéres
H HZaie 1 o® # MENU 1 *
,%
i : FENE PEYP
H ACCEL 1 BRER p PSPEED
L Ll oo NN »TH 4.EB.5 FTH A.5.5
: ST Ra AT bED BOTNT
PTG P> | EETRIN
BN -2 MREVERSE
PR ATL POR ATL
PITAILE-T . , BEAIL SAFE
BCHS/CHE © .. | scHECH4
WEEUIL . . | MMODEL .
PEFL 2 | BMDL. HAME
‘ - (MENU 1)
W NZi- 2 K o % MEMU 2 *
= :
Fa7INESC DUAL ESC Bl MIX | BERGKE MIX
e 7 ; FPROG MIX PEROG MIX
: FaliS (Y

CPS MIX CPS MIX BFIPLESC | BOUBL ESC
P A OMIK MEYRO MIX

: PEPS MIX > pcps iy
SW/&/ 1yl SW/DIAL PTHE-F .. .. |¥TH HODE

| TRl o A [ PELLDIAL
— = | o B FTINMER
o97ZYRb LAP LIST FI3w® JAE FLAP LIST
: T [ Hrr R FSYSTEM
% e ShesdRsll FFI BRI MDJUSTER
ADJUSTER (MENU 2)
Changement de caractéres
r .
hNo,l GE.7w * FMENU Z SYSTEM DAFL
MODEL—88a1 ERT] [RT]
TFH-NRED T ERT] S N
FBROKE MIX COMTRA: © CONMTRA: ©
ST —% 1 PPROG MIR :
THe ¥ 0 | AN BR—-LHT: KEY EK-LHT:IKEY
o BV B2 | & ol || | ® Y Riee
BCFS i . i
= FTH MOCE- BATT:DRYd BATT:LiFe2
CHL pb———| | | »sWsDIAL o BUZZER: &5 BUZZER: &5
EHE Ky FTIMER OPE~TH: 18m OPE=TH: DEE
BHI —rob— PP LIST MENU [SIER MEMD IR
CHM e —— BV STER
S TLHNTRY I PODIUSTER DISF: TLMTR DISPITLHMTR
(HOME) (MENU 2) (SYSTEM)
ISl,électic?!;in.c-,z IE MENEIJ2 depuis dans le ME"t\fl;‘l’Q,TbEc]:\;Jﬁqer le | Dans récran SYSTEM, selectionnez MENU
ecran “Home” avec [e bouton cuseur sur "SYS3 avec avec le bouton (JOG) et selactionnez "ENG" or
(JOG) vers le haut ou le bas, le bouton (JOG) monter ou "}1H" on pressant “+” ou™".
la gauche ou droite, et régler la 3esqendre et appuyez sur ce
ernier,

course avec Ii(+) ou bouton (-).

Aprés ce changement de réglage, retournez au MENU2en ap-
puyant sur le bouton (JOG)et retournezau menu HOME en sé-
lecticnnant [RT] et appuyez sur le bouton (JOG).
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Liste des fonctions

Function
Abbreviation

SYSTEM

TELEMETRY

Description des fonctions

vité / Caractéres menu Basic

BHIE AU Inoletl s i
Fonction de réglage liaison du logiciel MC950CR/851C/802C/402CR/850C/60

Contrats écran LCD / Rétroéclairage / Type de batterie / Son / Coupure pour inacti-

= FE R,

Ecran de télémétrie et enregistrement des données

P-86

P-101
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L'émetteur T4PLS peut mémoriser les données de 40 modéles (40 voitures R/C). Ce menu permet de
sélectionner le modéle, de copier des données entre les modéles, de modifier le nom du modéle et

d'indiquer le mode de récepteur utilisé,

Ecran menu “Model”

D’¢cran MENU 1 est affiché par le bouton (JOG) en appuyant en haut, en bas, a gauche
ou a droite dans I’écran HOME.

Laffichage peut étre changé pour I’écran du modéle en sélectionnant «modéle et dé-
placer le bouton (JOG) vers le haut ou vers le bas. -~

Laffichage peut €tre activé a [’écran HOME en passant de I’écran du menu de modéle
a I’écran MENU 1 en appuyant sur la touche (JOG) puis en appuyant sur la touche -
depuis I’écran du menu 1 ().

Quand le bouton (JOG) est pressé depuis le menu “Model”, l’afﬁchage passe & Iécran
MENUI et peut alors étre remplace par I’écran d’accueil en appuyant sur la touche - a
partir de Pécran MENUL. )

(MENU 2) (MENU 1) - (MODEL)
# MENU 1 ; MODEL -
[RTY | & WNo.@1
FEXP ; s | MODEL-8861
PESFEEDR .o L . I [=130400008
FTH A.B.5 -
MTH ACCEL. i
{ELRcET -
: Selectionngz ~ress
MREVERSE - h SELECT a1
MR ATL "MODEL" :
MEAIL SAFE COPYIE1s 81
PCHS.ACH4 H
- RESET: EXE

FMDL NaME I

reglages

SELECT :Ss&lection de modéle
COPY :Copie de modéle
MODEL RESET :Réinttialisation de modéle
BT

-— Modéle actuet et nom du modéle - -
Identification du dernier récepteur associé a ¢ce modéle

— Fonction modéle sélectionné.

——3» Fonction copie du modéle MOLEL RT
=~ Fonction de la réinitialisation du modgle ﬁgég,{_aam

Y
Quand un ré{_:epteur T-FHSS n'est pas associé & un modéle “NO SELECT * @1
LINK” est affiché.. .
Lorsque |le mode RX est réglé sur S-FHSS ou FHSS autres COPY: 81+ 81
que T-FHSS, rien n’est affiché ici RESET: EXE




Sélection de modeéle "SELECT"

Lémetteur T4PLS peut mémoriser les données de 40 modéles (40 voitures R/C), transmettre et utiliser ces
données quand elles sont demandées

o D

- Afficher I'écran du medéle en se référant a la P39.

1 (Selection du modéle)

Déplacer le curseur sur "SELECT" par le bou-
ton (JOG) .

MG.B1
MOCEL—B85 1
I[=130140008

SELECT {EF—> Déplacer le curseur sur “SE-

COPY: a1 B
RESET! EVE

2 (Sélection du numéro du modéle)

Sélectionnez le numéro du modéle avec (+) or
() "01" ~"40" sont disponibles.

Mo. 91
MODEL-6361
", I =130100B08

MODEL 2802
(N LINE}

SELECT
COPYIgls Bl
RESET: EXE

3 (Execution de la sélection)
Appuyez sur le bouton (JOG) pendant 1 sec-
onde. Un bip sonore vous indique la valida-
tion.

- Toutes les modifications sont faites lorsque "COMPLETE!"
est affiché. :

SELECT :EH
|coPYiazs B2
RESET: EXE

4 Quand c’est terminé déplacer le bouton (JOG)
vers [RT] et retournez a I'écran MENU1

# MEMNU 1 =*

[RTI

FTH A.B.5
FTH ACCEL
FEML POINT
PSUEBTRIM
PREVERSE
Mo R ATL
PEAIL SAFE
PEHS A CH4

HAOLEL

MHMDL MAME

LECT" par le bouton (JOG) .

Model #. —
01~40

—> Sélectionnez le numéro

du modele avec (+) or (-)

— Modifiez le modéle

— "COMPLELE!" est affichs.

Quand le modele est modifié, éteignez et rallumez votre émetteur.
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Copie de modéle  "COPY"

Cette fonction permet de copier toutes les données d’'un modéle dans une autre mémoire de modéle,

- Pour afficher lécran “modéle se référer a la P39.

T (Sélection Copie de modéle)

Déplacer le curseur sur “COPY” par le bou-
ton (JOG) .

MOREL-8581
10=130100008

SELECT 1 81

RESET: EXE

2 (Selection du numéro du modéle) -

Sélectionnez le numéro de copié du modéle
avec (+) or () “01" ~ “40” sont disponibles

Mo.8%
MODEL 865 1
ID=130100008

MODPEL-0882

SELECT : 91

RESET: EXE
F-=
3 {(Execution "Copie modéle”)
o MODEL
Appuyez sur e bouton (JOG) pendant 1 sec- [rT]

onde. Un bip sonore vous indique la valida-~
tion.

MODEL-88&1

SELECT @i
COPY: 61+[H
RESET:. EXE

-La copie est validée lorsque "COMPLETE!" est affiché sur I’ écran.

-

4 Quand c¢’est terminéd déplacer la bouton (JOG)
vers [RT] et retournez & ’'écran MENU1.
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* MEMU 1 %
[rRTI

PTH A.B:s S
PTH ACCEL
PEND FPOINT
PSUBTRIH
FREVERGSE
POsR ATL
MEaIL SAFE
FCH3-CH4

FHMODEL

DL NakE

-—> Déplacer le curseur sur

“COPY” par le bouton
(JOG). :

Modele #. -
01-40 - -

2——» The copy destination model #

with the (+) or {-) button.

—» Nom du modéle est également

copié.

"COMPLELE! est affiché.




Réinitialisation d’'un modéle  "RESET"

+ Cette fonction permet de réinitialiser uniquement les données du modéle en cours.
+ La réinitialisation n'affecte pas les fonctions suivantes : ADJUSTER, SYSTEM, TYPE de recepteur, RESP des
Servos.

1{Sélection du modéle a réinitiliser) a7

Mo, 91
Déplacer le curseur sur “RESET” par le  |MODEL—g@01

- ID=130100008
bouton (JOG) . j ' '

SELECT : &1
CopYiel3 081

7> Déplacer le curseur sur
= | “RESET” par le boutori
(JOG)

2 (Exécution de [a réinitialisation)
: . L . : HOBEL
Sélectionnez le numéro du modéle avec (+) or io.ay FRTE

(-); "01”;:—»_“40” sont:disponibles. o

-Toutes les modifications sont faites lorsque “COMPLETE!”
est affiché. '

SELECT ! &1
COPY:I @14 81
RESET:

-3 "COMPLELE!" est affiché

;3,Quand c’est terminé déplacer le bouton (JOG)

vers [RT] et retournez & I'écran MENU1_ *OMENU 1

[RT]

PTH A.B.5
FTH ACCEL
BEMD POINT
PSUBTRIM
MREUERSE
MDR ATL
BEAIL SAFE
MCHZ . 2HA

FHOLEL
MARL MAME

Le mode du récepteur restent le méme si le modéle est remis 3 zéro. Le méme
récepteur peut étre utilisé tel quel, sans le réassocier
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- Permet d'affecter un nom de 10 caractéres a chacun des modéles afin de pouvoir facilement les
différencier.

Affichez "MDL NAME" de la maniere suivante:

,MMYME&Uéiwmwm" wwmimé&ﬁqymmwwww
i _* MEMU 1 *

[rTI

(HOME)

Noul By7v
MOBEL-8841
TFH-NREGD T4

) “‘@’%

LI —

FTH ACCEL
FEND POINT
FSUBTRIM -
FREVERSE
MOsR ATL
MEAIL SAFE
¥CHI-CH4

FMODEL .
FMOL MOME —_J

Press

Selectionnez -
"MDL NAME"

(MDL NAME)
ML NaME
,

—» nom du modéle

—» nom d'utilisation

oo PESET.......
H{BRASE 750
(ABCLEFGHIT: |
'RLAMNOPRRST ! .

UMWY Z ;-—bcaracteres
‘sEcdefahiJ
‘K lmhorParst:

............... TN

R v e e
HTRTUOFYERS
DOIFIEEIINEING
D IREAdEDRITen
RS DT P M O M

ETESdEATES: |
‘ABCDEFGHIJ

DIPAAIE hidw’

)

+" et

w 3

1 ‘(Déplacez le curseur sur les caractéres pour les modifier.)

Sélectionnez les caractéres du modéle que vous souhaitez
modifier en déplagant le curseur sur (+) ou (-). Les carac-
téres sélectionnés clignotent.

(Sélectionnez le caractére qui doit étre changs)

Sélectionnez le caractére a utiliser & partir de la liste de caractéres sur la
face inférieure de I'écran en déplacant le bouton (JOG) Les caracteres sé-
lectionnés clignotent, Aprés aveir sélectionné le caractére & utiliser, appuyez
sur te bouton (JOG). Le caractére est entré et la nom du modéle ou de'la
figne de caractéres du nom d'utilisateur se déplace vers la droite.

Déplacer aussi le curseur sur "RESET” avec |le bouton (JOG), et appuyez
sur ce dernier pendant environ 1 seconde. Un bip sonore est audible et le
nom du modéle est initialisé & a configuration usine.

Quand c’est terminé déplacer le bouton (JOG) vers [RT] et re-
tournez & I’écran MENU1
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position du cusrseur {RT]

—>» Sélectionnez les caractéres
avec les touches "+ et "

ML MatE

" Ly Séleclionnez les caractéres

avec le-bouton (JOG)

MEL NEME

ERT]

CMODEL> .
SHEDEE- a0
CUSERD

BBCDEFGHIJ
KELMMOPORST
UMY 2
abcdefghi-d
K LmnioF4alst
LVKYZ

L—» Déplacer le curseur sur

*RESET" avec le bouton
(JOG),




0. Si le modéle tourne a droite quand vous tournez le volant 3 gauche,
inverser le sens du servo de direction. S le moteur accélére quand la gachette est sur frein, inverser le sens du servo des gaz.
« Fonction disponible pour la direction, les gaz et les voies 3 et 4,

J
Toutefois, lorsque la position définie lors de changement, le
subtrim est inversé lui aussi.

Affichez I’écran "REVERSE" avec la méthode suivante:

(HOME) MENU 2)

ol 8.7 * MENU 1 #® [ REVERSE

bt " Lo ET

: . LrT] .
PERP R M
PSFEED EQ
PTH B.B.S
PTH ACCEL #*5TR [_M)|
FEND POINT
FSUBTEIM . *THR [
e L N =
bCH3-CH4 | NEVERSE' - = #cHa [ W
PHODEL ‘ :
: MHDL NAME :
PFéss ! - Press

S DI s - : Références des réglages
: : : : B "~ STR :Direction {voie 1)
: THR :Gaz (voie 2)
‘CH3 :voie 3

‘CH4 :voie 4

(Préparation)
- Sélectionnez la voies & changer avec le bouton (JOG).

1 (Reglage)
Utilisez e “+”" et "-” pour modifier le sens.

NOR/REV doivent étre choisie avec le bouton
(JOG) (Chaque voie peut étre réglée.)

2 Quand ¢'est terminé'déplacer' le bouton (JOG
tournez & I'écran MENU1 T

CH3 and CH4" avec le bouton
(JOG)

E m Selection du bouton
*THR [l - Bélectionnez avee (+) ou {-)

REVs +MNOR

35




- Cette fonction permet un réglage trés précis du neutre de chaque servo. Applicable a la direction, aux

gaz et aux voies 3 et 4.

*L.e Subtrim ajuste {a course totale du
servo dans la direction sélectionnée.

T T E

(HOME) (MENU 2 —ERD

S Bl . *VMENLIEI =:

-—E‘l_'_l El ET

Bttt PSPEED

sy PTH 6.5.3
PTH ACCEL

s BEND FOINT

STLHTRY B FSLUBTRIM —
PREVERSE :

SR B

pEAIL  Select . ;
BCHS/C  "SUBTRIM &
BMODEL
BMDL NAME

Utilisé pour ajuster le neutre

 (SUBTRIM}
SUBTRIM

-

Subtrim

Centre du trim direction et gaz
Quand sont assigné DTT, DTZ, du autre trim digital
et autre fonction, faire les réglages sur cet écran.

(Préparation)
- Placer les trims de direction et de gaz, ainsi que les voies 3 et
4 sur la position "0".

1 (Réglage subtrim)

- Utilisez le “+" et “-” pour régler le centre.

SUETRIN

‘(chaque voie peut étre réglée.)

2 Quand c’est terminé déplacer le bouton (JOG vers [RT] et re-
tournez & I'écran MENU1
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STR :Direction (voie 1)
THR :Gaz {voie 2)

- CH3 :voie 3
CH4 :voie 4

déplacez le cuseur “STR, THR,
CH3. and CH4" avec le bouton
[oaG) -

Ajustement

- ajuster avec (+) et {-)

- Retournez & la valeur initial
"0" en pressant (+) et {-) et
appuyez une seconde

Subtrim
ST :L100-R100
TH :B100~F100
CH3 :-100~+100
CH4 :-100~+100
valeur initiale : 0




- Le réglage de fin de course, communément appelé EPA, permet de régler la cours

3églage fin de colirse

l'allongeant ou la raccourcissant. Par exemple, un servo de direction ayant un débattement de 60
degrés de chaque cété, si on applique un EPA de 50 2 droite, la course du servo sera de 60 degrés 3
gauche et 30 degrés a droite.

- Utilisable sur la direction, les gaz et les voies 3 et 4.

Angle maxi de direction
La fonction EPA détermine la course des servos sur chaque voies,
Lorsque les fonctions ci-dessous sont modifiées, veuillez revérifier I'EPA .

- Sub trim (toutes Voies) ......cocovvrvverecvrenen.
- Programmes de mixage .......c.cocervvcmrrvirverernenne, o
- Idle up (gaz) ........... OO SRORRPRON
- Réglage des gaz, coupure moteur.................... .
| - Accélération BAZ eoveeecee e

Trim de PATL _

PATL permet le réglage du frein pendant le fonctionnement de la radio.

Par conséquent, lorsque le débattement est réglé sur les gaz, PATL doit également étre
pris en compte. . |

Attention!
Un sifilement indique que fe servo
de direction est mal installée,

; Bien vérifier la course de chague servo et que les
tringleries ne bloquent pas
Un mauvais réglage peu entrainer des dommages au modale

Régler la butée de course
de chaque cotg,

Régler le servo de direction de sorte que fes
roues viennent & peine en butde,

Réglez également le servo des gaz de fagon que le caburateur s’ouvre correctement et que le frein
ne force pas démesurément. Vérifiez avant les compétitions.
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Affichez ’écran EPA avec la méthode suivante :

(HOME) {MENU 2) (MENU 1) (END POINT)
Nesl 87y . # MENU 1 k i EMD POIMT
TRH-NRED T4 [RT] : FSTR RT
e (YT
PTH 0.B.5 +THR
FTH ACCEL FUC BRK
MEELUERSE  Selectionnez LU
MosR ATL  "END POINT": 105
FEAIL SAFE
MCHSACHY Dl
188
FMOEEL
ML MAME
Press
Réglage - )
~ (Direction et gaz)
- La direction (STR LFT and STR RGT) est lié au volant.
- Les gaz/irein (THR FWD and THR BRK) sont liés & la gachette.
Pl Nosb_Seay
STRLF :Direction gauche -
STRRGT  :Direction droite TEH-NRED T
- THRFWD :Gaz ‘
THR BRK :Frein . S »100
CH3/CH4 UP  :3 et 4 éme voies avant : '

" CH3/CH4 DWN :3 et 4 éme voies arriére

oo s I

(Prépa-ration)-

- Avant le réglage de FEPA sur la direction, définir le Dual Rate
de direction (initial setup: DT3) position maximale=100%.

- Sélectionnez "RGT"avec le bouton (JOG) et faites les réglages
suivants:

1- Réglage direction gauche

Tournez le volant a gauche a fond et réglez
la butée avec “+" et “-"(+) or (-)

2 Réglage direction droite

Tournez le volant a droite a fond et réglez la
butée avec “+” et “-"(+) or {-)

3 Quand c’est termine, retournez au menul en pressant le bouton
(JOG)
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DHY iy
= TLMTRY X

END POIMT
[RT]

(HOME)

*STR
LET RGT
168 HEs

*#THR
FUID BRK

106 188

Adjust button
Ajustez avec “+" et ",

- Revenez & la valeur initial en
pressant 1 seconde le bouton
(JOG}

EPE direction
STRLFT :0~120
STR RGT :G~120

valeur initiale 1100




(Préparation)

- - Avant le réglage de 'EPA sur la direction, définir le Dual Rate
de direction (initial setup: DT4) position maximale=100%.

- Sélectionnez “FWD"avec le bouton (JOG) et faites les réglag-
es suivants:

1 Réglage gachette accélération
Tirez la gachette gaz a fond et réglez la bu-
tee avec “+” et "-"(+) or (-). Toutefois, lorsque vous
utilisez un variateur, réglez & 100%.

2 Réglage du frem )
poussez la gachette des gaz a fond et réglez
la butée avec “+” et "-"(+) or (-). Toutefois, lorsque

vous utilisez un variateur, réglez & 100%.

3 Quand c’est terminé, retoumnez au menul en pressant le bouton
(JOG)

PAlsy ge

1 Rléglage des voies 3 et 4 haut

me

- Sélectionner le paramatre EPA-U avec la touche «UP»ou «DN».
- Placer le bouton de commande de

la voie 3 ou 4 entiérement vers lecoté ' -

haut (coté +) et utiliser la touche «+»

ou «-» pour ajuster I'angle du servo.

2 Réglage des voies 3 ou 4 coté bas

- Sélectionner le parameétre EPA-D avec la touche «UP»ou «DNb.
- Placer le bouton de commande de

la voie 3 ou 4 entiérement vers le coté

bas (coté -) et utiliser la touche «+» ou
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Mo.1 B.

ENC POINT

ue  oun
186 18a

Adjust button
- Utilisez “+"

T
MODEL~B8131
TFH-NRERD T,

oHL H—rA—wm)

= TLMTRY B+
(HOME screen})

+" et *-

" pour régler

- Retournez au menu 1 en ap-
puyant sur ie bouton (JOG) 1
seconde pour valider

EPA des gaz

THR FWD :0~120

THRBRK :0-

120

Valeur inftiale 1100

RGT
1843
188

Db
1668

Dl
168

EMND POINT
[RT]

ERFK,

EPA des 3&éme et 4éme voies
CH3/CH4 montés:0~120
CH3/CH4 descente: 0~120

valeur initiale

;100




Mode Fail safe (F/S)
Cette fonction déplace chaque servo sur une position prédéfinie lorsque le récepteur ne
peut pas recevoir les signaux de ’émetteur, pour une quelque raison.

-Lorsque la radio est et mode “FHSS™, le fail safe (F / 8) peut étre réglé uniquement pour les gaz (TH). Les autres voies sont
régiés en mode normal.

-L’échec de données de sécurité est transférée de 1’émetteur vers le récepteur 10 secondes apreés la mise en route. Les données
sont, transférées ensuites toutes les 5 secondes. Soyez prudent parce que normalement "emetteur est allumé en premier et en-

suite le récepteur.
-Pour les voitures & moteur 4 essence, pour votre sécurité, nous vous recommandons mettre cette fonction sur les gaz en met-

tant plein frein.

Mode HOLD

Maintien de la derniére instruction fournie par I'émetteur avant la perte du signal.
- Ne fonctionne qu'avec les récepteurs de type S-FHSS.

Mode Off (OFF)
-IIn'y & aucune action possible sur le servo,

LeF/ S HOLD OFF sont automathuement remis a zéro lorsque les signaux de 'émetteur
refonctlonnent

Fonctlon batterie fail safe (BFS) : :

Si la tension de la batterie du récepteur est inférieure 2 une certaine valeur Iorsque :
cette fonction est activée, le servo des gaz se met 4 la position définie en mode fail safe.
Lorsque la tension de la batterie est récupérée, le servo refonctionne normalement.

~Cette fonction ne peut pas étre utilisée lorsque le servo des gaz (TH) n’est pas réglé sur fail safe (F / S).
-Cette fonction est pour le mode T-FHSS (R3048B. .. etc) et le mode S-FHSS (R2104GF. .. etc). Il ne peut pas étre utilisé
avec le R603GF et R2004FG et autre type de FHSS.

Affichage de I"écran «Fail Safey par la méthode suivante:

(HOME)

* MEMU 1 # FAIL SAFE FAIL SAFE
T it ERT] BT =L
: RT T-FH T-FH
bEKP
PSPEED #STR #CHS
MTH 6.E.5 MODE: OFF MODLE; DEF
= Press | POSIICFREED PO (FREE)
p  Select #THR #CHA
M "FAIL SAFE" MODE: OFF MODE ; OFF
|1 POS1 . (FREED POSI I (FREEY
MEAIL SOFERn B=F52 wwm—
PCHEACH VOLT: ===
PHODEL «CH3/CH4+ +STR/THR
PMDL HAME

Référence des réglages %
MQDE :F/S mode selection
POSI :F/S positon set
B-FS :B-FS set {gaz seulement)} Press
VOLT :B-FS voltage (gaz seulement)

Position du curseur [RT]
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(Préparation)

- Selectionnez"MODE" avec le bouton (JOG).

1 (Mode selection)

Sélectionnez le mode par (+) ou(-).

(Chaque voie peut étre réglée individuellement.)

2 Quand c’est terminé, retournez au menu1 en pressant
le bouton (JOG). When setting fail safe, set the servo
position by the following method.

B

FaiIL SAFE
BT
T-FH

+CH3.-CH4»

—— Ecran FAIL SAFE

FAIL SaF
RT

T-FH

“5TRATHR+

1 (réglage de la position du servo

Lorsque la fonction Fail safe est activée, sélectionnez «Posi»

F/S mode
OFF, HOLD, F/8
F/S mode selection
- Slectionnez {+) ou (-).

. F/S position réglage

par le bouton (JOG). Le volant, la gachette, la 3éme et 4éme
voie reste en position de fonctionnement souhaité. Lorsque
le bouton (JOG) est enfoncé pendant environi 1 seconde, la
position d'asservissement est affiché et vous pouvez con-
firmer que la fonction a été créée.

{Chaque voie peut étre réglée)

2 Quand c’est terminé, retourné au menu1 en pressant le bouton

(JOG).

(Préparation)

o Faile

- Selectionnez le réglage avec le bouton (JOG). Pour la fonction
Fail safe de batterie ON/OFF, select "OFF" ou "ACT" de "B-
FS". Pour le réglage du voltage, selectionnez RX**v. (Systéme

T-FHSS seulement. )

Le systeme S-FHSS est réglé & 3.8v.

1 (Fonction Fail safe batterie ACT/OFF)

BATT-F/S Fonction ACT/OFF et réglage volt-

age sont activée par (+) ou(-)

*ETR
MODE: OFF
POSI(FREED

*THR
MODEZ F-3
=

+CH3-CH4

2 Quand c'est terminez, retournez au menu1 en pressant le bouton

(JOG),
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. - Pressez le bouton (JOG) pen-

dant une

Fall SoFE
[RT]

T-FH
F—*§
KSTR
MODE : OFF
POSI - CFREEY

B-F5:OFE
UOLT:

¢EH3-CHa%

Fonction Fail sfae batterie
OFF, ACT
valeur initiale: OFF

B-F/S Voltage
3.8,4.0,4.2, 4.4, 48, 4.8, 5.0,
5.3 58,59 6.2, 6.5, 6.8, 7.1,
7.4(\V)

valeur initiale; 3.8v

Exemple:

Ni-MH /Ni-Cd 4cell---3.8V

Ni-MH /Ni-Cd 6cell---4.4V

LiFe 25---4.8V

Li-Po 25---5.6V




» Lexponentiel de direction STR EXP permet de modifier la sensibilité du servd de direction autour de fa position neutre.

Cette fonction fait varier la vitesse du servo en la réduisant ou en l'augmentant suivant |a forme de [a courbe choisie.,

{HOME)

Ne. 1 &.7v
MODEL-8681
TFH-NREOD Tt
- [l

[
D-Ri 100 ATL7300]

o
ERY bt
ETLHTRY B

Press

* MEMU 1 #

PREVERSE

F

OB ATL Select
MFAIL SAFE PEXP!

MCH3/CH4A

FMODEL
MMCL HAME

@m

(EXP)

EXP

STR:
FWD
BRK:

o O ®

L e R

STR (Expo de direction)

Réglages

STR  :Direction
FWD :Gaz avant
BRK :Frein et marche arriére

Quick, Mild

Cette fonction est utilisée pour changer la sensibilité
du servo de direction et autour de la position neutre.
Elle n’a aucun effet sur la course maximale du servo.

Astuce de pilote

Lorsque le réglage n’est pas déterming, ou
les caractéristiques du modéle sont inconnus,
réglez a 0%. (Quand EXP est réglé sur 0%, le
mouvement de servo est linéaire.)

{Positive side) (Negative side)

(Preparation)

- Sur Pécran “EXP*, selectionnez "STR" avec le bouton (JOG) -

Plage de réglage
-100~0~+100

1. Quand vous désirez un accés rapide, ulilisez (+)
pour du positif. Quand vous voulez reduire, utili-

ion EKP
sez “. [RT]
TTR: EEE
FuD: B
2 Quand c’est terminez, retournez au menui en |FRK: &
‘pressant le bouton (JOG). N
L+e 3R
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Bouton de réglage

- Réglez avec (+) et {-)

- Retournez & ta valeur initiale
"0" en pressant (+) et {-) simul-
tanément pendant 1 seconde

L> Le curseur se déplace vertica-

lement en phase avec le fonc-
tionnement du volant.




FWD (Expo gaz avant )/ BRK (Expo frein)

varier |a vitesse du servo en la réduisant ou'en 'augmentant suivant |a forme de la courbe chaisie.

Conseil
Quand les conditions de course sont bonnes et que la surface de la piste a une excellente adhérence, régler chaque courbe du coté

+ (coté rapide). Quand la piste est glissante, régler chaque courbe du coté

(Préparation)

-Sur I'écran EXP faites les réglages suivants:

1 Sélectionnez "FWD" avec le bouton (JOG).

utilisez (+) pour une réponse plus raipde des gaz ou (-) pour une réponse Plage des réglages
intermédiare ou plus calme. 400 -0~ +1 00%

2 Quand c’est terminez, retournez au menu1 en pressant le bouton  Réglages
WoG) . . R N Réglez avec (+) et (-)

- Retournez & la valeur initiale
“0" en pressant {+) et {-) simul-
EXP .
[RT] tanement pendant 1 seconde

STR: a8
FLC: El
BRE ! 5]

OAISS NP 8507

L> Le curseur se déplace vertica-
lement en phase,avec le fonc-
tionnement de ia gachstte..

- Sur Pécran EXP faites les réglages suivants:

2 H Il 1 .
Plage réglages
u tl!lsez (+} pour une réponse plus rarpde du frein ou (-} pour une réponse inter- <100~ 0 ~ +100%
médiare oy plus calme. . Réglages
2 Q,uand cest terminez, retournez au menut en pressant le bouton (JOG) Réglez avec (+) et (-)
- Retournez a la valeur initiale
“0” en pressant (+) et {-)} simul-
tanément pendant 1 seconde

9 EXP
c [RT]
o .
@ 5TR: <]
2 FLC: 7]
[=]

BRK.:

L Le curseur se déplace vertica-
>BRED lement en phase avec le fonc-
tionnemeant de la gachette..

Réglage du trim DIAL

L'EXPO de la direction et des gaz (RATE) peuvent étre contrdlés par ecran ou trim digitaf.
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Cette fonction est prévue pour modifier la vitesse du servo de direction.

-Sur Pecran “SPEED” faites les réglages suivants:

(HOME) (MEN'U 2) - (MENU1} S (SPEED)
—— (% te=ndl 1 % | : T apEEn |
Beh Rl * MEMU: ;_;; i i 7 |
tR== MEXE | A #3TR
P ——— »SEEEL f— .
pTH Q:B:3  |Selectionnez.  prgge | THURM:188
e PEND FPOINMT |"SPEED" RETN: 156
A FSUBTRIM
- MREVERSE
A ppsR ATL : *THR
FFAIL SAFE -
FCH3-CH4 w TURM: 186
-BMODEL .
DL MaME
. Press
Réglages
STR TURN :Direction Turn
" STR RETN :Steering Return
THR TURN :Gachette

STR (Vitesse direction)

Cette fonction de braquage rapide pourra occasionner un sous-virage momentanée,
une perte de vitesse ou de braquage. Cette fonction est efficace dans de tels cas.

Sur virage Virage stable

Sous virage

Sans "SPEED" Avec "SPEED"

Operation

- Cette fonction permet de limiter la vitesse maximum du servo de direction

-leréglage peut &tre différent suivant
que l'on tourne le volant {TURN)
pour braguer ou gu'on le raméne
en position neutre (RETURN}.

- 5i le volant est tourné moins vite
que la vitesse du servo, cette fonction
n'a plus d’effet
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gaige/d
(Préparation)
Sur I'écran “SPEED” faites les réglages suivants:

irection

S électionnez “SPEED” et “STR TURN” avec le bouton (JOG).

utilisez (+) pour une réponse plus raipde des gaz ou (-) pour
une réponse intermédiare ou plus calme.

SPEED
LRT]

#5TR

RETH: 180

*THR
TURNM: 168

irection

S électionnez “SPEED” et “STR RETRN” avec le bouton (JOG).

_ utifisez (+) pour une réponse plus raipde des gaz ou (- ) pour
“'uhie réponse intermédiare ou plus caime ' '

SPEED
[rRT]

#5TR
TURM: 168

#THR
TURM: 186

3 Quand c'est terminez, retournez au menui en pressant le bouton
(JOG).

Exemple de réglage (Servo direction: BLS451 / BLS351)...

Plages de réglages
1~100% {chaque direction}
At 100%, Sans retard.
1% 100%

<
Servo operation is delayed.

Réglages
Réglez avec (+) et {-}

- Retournez A la valeur initiale
"0" en pressant (+) et (-) simui-
tanément pendant 1 seconde

=Plages de reglages

1~100% (chaque directlon)
At 100%, Sans retard.

1% 100%

I .
Servo operation is delayed.

Réglages
Réglez avec (+) et (-)

- Retournez a la valeur initiale
“0" en pressant {+) et (-) simul-
tanément pendant 1 seconde

- Piste TURN: Approx. 50~80% RETURN: Approx. 60~100%
- Tout “lerrain TURN: Approx. 70~100% RETURN: Approx.-80~100%

Dial / Trim réglages

trim digital.

L'EXPO de la direction "TURN” et RETURN” peuvent étre contrdlés par ecran ou
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THR (Throttle Speed)

- Cette fonction permet de limiter la vitesse maximum du
servo des gaz.

» De la méme fagon que pour la direction, agir trop
soudainement sur la gachette des gaz peut entrainer une

rotation importante des roues et une perte d’énergie. Un
moteur thermique peut caler dans ce cas. @

Sans «SPEED» : Départ lent due au patinage

Avec «SPEED> : Départ rapide sans pati-

Operation

-Méme si vous accellérez a fond, le variateur ne

délivrera la puissance que si nécessaire.

Cette fonction n’est pas activée lorsque la ga-
-chette est retounce en position frein

Maut

. o SR e Plages de réglages
(Préparation) : | o 1~300%

B - LT o T At 100%, there is no delay.
-Sur I'écran “SPEED" faites les réglages suiv- 19 100%
. o SPEED :° -
ants: : LR - - [RT] Ve
1 Ssélectionnez *SPEED” et “THR TURN” avec ~ |*5TR : Servo operation is delayed.
TURME 168
le bouton (JOG), Réglages
u tilisez l’- . lus rapide d RETN: 1688 Réglez avec (+) et {-)
sez (+) pour une repCEnse P u's ap! e es #THR - Retournez a la valeur initiale
gaz ou (-) pour une réponse intermeédiare "0” en pressant (+) et {-) simul-
ou plué 'Calme.'. tanément pendant 1 seconde
2 Quand c’est terminez, retournez au menul en

pressant le bouton (JOG).

Dial / Réglage du trim

Le réglage de la vitesse des gaz peut étre contrdlé avec cadran numérique ou trim
digital.
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- Cette fonction permet de placer rapidement le servo des gaz sur 2 positions différentes prédéfinies afin
de remédier au délai de réponse d{ aux timoneries.
« Fonction disponible séparément pour les gaz et pour les freins.é

peuvent étre réglés séparé-

Operation
e T A
- La zone situde prés du rce i
P el i \ e ,
neutre de la ghchette subie 100%. 7 -~ @0 E <
ry.r . ,"‘" z" ;’, i ""— ¥ //
une forte accélération. L 3 T 90%,
) = P
- La marche avant et les freins g i
= E ‘
P
3
1
1
1

ment,
- Quand la fonction de mixage

de frein est activée, le frein de
la voie CH3/CH4 peut égale-

ment étre réglé.

Valeur
- La valeur standard (100%) de ce réglage affecte les réglage EPA des gaz.

Méthode de réglage i 2 P
Un léger jeu est nécessaire sur la commande des gaz. -
C'est celui-ci qui retarde la réponse des gaz.

Caburateur

Palonnier - .

A ot trein
Réglage de la fonction "TH ACCEL"

: How; (MENU2)(MENU1) (TH AGCEL)
1 & i * MEMU 1 * 5 TH ACCEL.
DEL-B591 . .

[rT]
BEXP - ; FELE
o Y v
WTH GCCEL @ . Press )
T :ESETE%NT Selectionnez! +ERK
PRELERSE | TH ACCEL"
eTe: @
e L boH3sCHA | o )=
: PMODEL ?
MHDL NgHE
Press

Réglages
FWR RATE :Coté accélération
BRA RATE :Coté frein
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(Preparation)

-Sur 'écran “TH ACCEL” faites les réglages suivants:

1 (Réglage de la puissance avant) )

- Sélectionnez FWD “RATE” avec le bouton (JOG),
et utilisez (+) ou (-) pour régler la puissance
de l'accélération. .

I

"0* ipas d'accélération
"00"  :Accélération maxi (A environ la moitier de la course)

TH BCCEL
iRT1]

*ELIE

*BRE
RATE: 8.

2 (Réglage du coté fréin) o
Sélectionnez BRK “RATE” avec le bouton (JOG),
et utilisez (+) ou (-) pour régler la puissance
du frein. S .

" :pas d'accélération
“100™- . :Accélérafion maxi {A enviren la moitier de la course)

TH ACCEL
ERTI

*FUID

RATE: B

*ERK

4 Quand c'est terminez, retoumnez au menul en pres
(JOG).

Dial / Trim Setting

3 Lo [ 4
TR = v e ] |

Accélération avant
(FWD)
0~100
Valeur iriitigle: 0

Réglages
Réglez avec (+) et (-)

- Retournez & la valeur initiale
"0" en pressant (+) et (-) simul-
tanément pendant 1 seconde

B

églage frein
{BRK)
0~100

© Valeur initiale: 0

Réglages
Réglez avec (+) et(-)
- Retournez a la valeur initiale
0" en pressant (+) et (-} simui-
_ tapément pendant 1 seconde

que ou trim digital. (FWD), (BRK)

Le réglage de la vitesse des gaz et du frein peut étre contrélé avec cadran numéri-
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Lorsque les freins sont utilisés dans les virages avec une 4 roues
motrices ou un autre type de véhicule, il se produit un sous virage.
Avec la fonction A.B.S. vous pouvez réduire cet effet.

Opération
Cette fonction permet d'éviter un blocage des roues en actionnant

le frein par intermittence.

Tous les paramétres de ce systéme sont réglables.

Affit:hégé des réglages
Pendant le fonctionnement ABS, la LED clignote.

-Sur Pécran “TH A.B.S.” faites les réglages suivants: Avec A.B.S.

{ } Co (TH A.B.S)
* MEMU 1 * T TH A.BaS
MODEZ IMH
; 2 AB.P: 5B
IEHD“EE?hT Selecnonnezf e DELY: @
BSUBTRIM "THA.B.S" | ’
PREVERSE CycL: 18
MoAR ATL :
FEAIL SAFE : TE.P: 38
FCHS-CH4 o (LR e :
, 1BUTY: MID
FMODEL
: BMDL  NAME :
Préss | Préss

Paramétres

MODE : Fonction ON/Off

AB.P  :Valeur de réduction du frelnage pendant ies pulsations.

DELY :Durée de freinage avant que 'ABS soit active.

CYCL : Fréguence des pulsations,

TG.P : Position de la gachette a partir de laquelle FABS sera activée.
DUTY : Différence entre |a durée de freinage st le retour pour une pulsation.

= AB.P : Taux de retour frein

- Sélectionner le paramétre AB.P avec
la touche «UP»ou «DN»,

- Utiliser la touche «+» ou «-» pour
ajuster la valeur du taux.

Plage deswvaleurs: -~ -0~50~ 100
Valeur initiale :50

0 :aucun retour

50: retour 3 50 % de la course du frein
100 : retour a la position neutre du
5ervo




- Réglage du délai d’activation
- Sélectionner le paramétre DELY avec la touche «UP»ou «DN»,
- Utiliser la touche «+» ou «» pour ajuster la valeur du délai.
Plage des valeurs: 0~ 100 Valeur initiale :0
0:aucun délai/ 50 délai de 1 seconde / 100 : délai de 2 secondes

- CYCL : Vitesse des cycles

- Sélectionner le paramétre CYCL avec la touche «UP»ou «<DN»,

- Utiliser la touche «+» ou «» pour ajuster la valeur de la vitesse,

Plage desvaleurs: 1~30 Valeurinitiale :10

Au plus la valeur est petite, au plus la fréquence des pulsations est grande.
- TG.P : Réglage de la gachette

- Sélectionner le paramétre TG.P avec la touche «UP»ou «DN»,

- Utiliser la touche «+» ou «-» pour ajuster la position de la gachette.
Plage des valeurs: 10 ~ 100 Valeur initiale 130
100 correspond & la position de la gachette en frein maximum.

- DUTY : Réglage de la différence entre les phases
- Sélectionner le paramétre DUTY avec la touche «UP»ou «DiN»,
- Utiliser la touche «+» ou «-» pour ajuster la valeur de la.différence.
Plage des valeurs : LOW-MID-HIGH Valeur initiale™ MID -
LOW : temps d'application du frein le plus court. HIGH ; temps d’ apphcatlon dufrein le plus long

- MODE : Fonction ON/OFF . _
Réglage fonction ABS, ON/OFF. Quand vous voulez utiliser la fonction ABS, allez sur "ACT(ON)".

1 (Fonction ON/OFF)
Sélectionnez “MODE™ avec le bouton (JOG)
et utilisez (+) ou (- pour r_eglerﬁ la puis-

sance.
"INH{OFF)" :Fonction OFF
"ACT(ON)" :FonctionON x Co C [
"ACT(OFF)" :Switch OFF when setting switches : : : : : .

Position retour (AB.P)
0~50~100
Valeur initiale: 50

2 (Reglage taux retour de frein)

Sélectionnez «AB-p™ avec
le bouten {JOG), _Et l_"t”jsez - Valeur retour frein (AB.P) est

(+) ou (-) pour régler influence par I'EXP du coté

frein
la puissance, Réglages
Réglez avec (+) et (-)
- Retournsez i la valeur initiale
“0" en pressant (+) et {-) si-
"o :pas de retour multanément pendant 1 sec-
"50" ‘Retour de 50% onde
"100" _‘Retour position neutre.
. . T isation (DELY
3 (Configuration retard) Emﬁoorésa fon { )
Sélectionnez \DELY™ avec le bouton (JOG), ‘ Valeur initiale: 0
et utilisez (+) ou (-) pour régler la puis- Reglages
Réglez avec (+) et (-)
sance - Retournez & la valeur initiale
“0" :A.B.S. sans délai “0” en pressant (+) et (-) si-
50" :A.B.S Appro. 1 sec multanément pendant 1 sec-
"100" :A.B.S. Appro. 2 sec. onde
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4 {Régalge vitesse des cycles)

Sélectionnez “CYCLE™ avec Vitesse des cycles (CYCL)
1~ 30
valeur initiale: 10

Réglages
Réglez avec {(+} et (-)

- Retournez a la valeur initiale
“0" an pressant (+) et {-) si-
multanément pendant 1 sec-
onde

te bouton (JOG), et ytilisez
(+) ou (-) pour régler
la rapidité des cycles.

- La plus petite valeur correspond 4 la vitesse la plus rapide.

poitt-de la gachette (TG.P)

5 {régiage de la gachette) 10 ~ 100
Sélectionnez “TG.P” avec valeur initiale: 30
Réglages

le bouton (JOG), et utilisez Réglez avec (+) et {-)
- Retournez & la valeur initiale
0" en pressant {+) et (-} si-
multanément pendant 1 sec-
‘onde

-(+) ou (=) pour régler
: le trim de la gcahcette.

- Réglez la position de |a gachette d'accélération a laguelle la fonction ABS est exécutge.
La valeur en % avec la:position de freinage complet fait 100.

Ration (DUTY)
LOW - MID - HIGH
valeur initiale: MID
Réglages e
Réglez avac (+) et (-)
- Retournez & la valeur initiale
“0" en pressant (+} et (-) si-

. le ratio des cycles. X: (Brake multanément pendant 1 sec-
| application time) | onde

6:‘ {Réglage rapport cyclique)
Sélectionnez “p|JTy” avec

le bouton (JOG), gt utilisez

{(+)ou (-) pour régler

"LOW"  :Le temps d'application de frein devieﬁt plus court.
"HIGH" :Letemps d’application de frein devient plus long ]
{Remarque) Pour des “grip” faible, utilisez "LOW" et "HIGH” sur piste accrocheuse,

7 Quand cest terminez, retournez au menui en pressant le bouton (JOG).

Dial / Réglage du trim

Le retour du frein (AB.P), retard (DELY) et cycle (CYCL) peuvent étre contrélés avec
cadran numérique ou trim digital.

Switch réglage
Utilisez les switchs SW1 ou SW2pour la fonction ON/OFF de PA.B.S.
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Fail Safe

Lorsque la T4PLS est utilisé avec le Fail safe (FSU), il fonctionnera comme décrit ci-
dessous. Cependant, FSU-1 ne peut étre utilisé mode haute vitesse.

Lorsque le FSU est dédié aux gaz, et que le systéme ABS est activé, la LED FSU
clignotera a chaque fois que le servo fonctionnera. La raison pour cela est que le FSU
réagit aux changements de données soudaines causées par la fonction ABS. Cela ne
signifie pas que le fail safe est activé. Le servo ne sera pas affectée.

"~

Exemple de fonction ABS quand les BLS351 / BLS352 sont utilisés
(It y aura une légére différence en fonction de I’état de la tringlerie.)

- Réglage de base

:AB.P: Approx. 30% (Si cette Valeur est trop haute la distance de fremage augmente)
| CYCL: 5~7 R R :

DUTY: (quand le grip est faible: LOW quand le grip est fort: HIGH)

DELY: 10~15%

TG.P: Approx. 70%

- Qaund les roues bloquent oula ‘voiture survire, quand les frems sont & fond

AB.P: Augmentation de 30%

DUTY: "LOW"

DELY: Reduire le délai

Lorsque le freinage est faible et la distance de freinage est longue quand les;;ifr,eins sont
4 fond

AB.P; Augmentatlon de 30%
DUTY: "HIGH"
DELY: Augmentez le délai

Voiture 1/5 et autres modeéles utilisant 'ABS

L’ABS peut &tre réglé indépendamment pour les freins qui sont contrdlées par la 3e et
4e voies en utilisant la fonction de mixage de frein (MIX).

52




La position des voies 3 et 4 peut &tre réglé 4 partir de I’émetteur . Quand la voie 3 est af-
fecté par la fonction DIAL, ce paramétre est 1i€ a cette derniére fonction.

Quand les voies 3/4 ne sont pas affectés, elles peuvent étre réglées avec cet écran.

Quand les voies 3/4 sont affectées a un interrupteur par la fonction DIAL, vous ne
pouvez pas les régler via ’écran.

-Sur I'écran “CH3/CH4” {aites les réglages suivants:

. MENU 2 MENU 1 3/CH4
e o Dy [T 1T  [omee
Bt | A ' ' : CH3
el | S
[rT] Eil
FEP . HOHS
) PSPEED
PTH A.B.5 FPOSIs 5
FTH ACCEL
FENMD POIMT
FSUBTRIM
FREVERSE #CH4
OB ATL :
PEATIL SAFE : POSI: 2]
MMODEL | Selectionnr_ezé
MMCL NﬂlME-- . .'.'CHSI'CH4": 4
L ‘i Press
CH3I./CH4 o :
T _
eHs : Quand les voies 3/4

sont affectées & un
interrupteur par
la fonctibn DIAL,
Vous ne pouvez
*CH4 pas les régler via
’écran,

Y -

1 {Fonction selection)

Sur chaque écran CH3/CH4 selectionnez CH3 "POSI" ou
- CH4 "POSI" avec le bouton (JOG).

.Position voie 3 (POSI)
. Position voie 4 (POSI)
2 {Réglage du taux) 0-100%

Utilisez (+) et (-) pour régler la position des voies 3 et 4. Valeur initiale: 0

Réglages
Réglez avec (+) et (-)
3 Quand c’est terminez, retournez au menul en pressant e bouton - Retournez & la valeur initiale
“0” en pressant {+) et {-) si-
(JOG). multanément pendant 1 sec-
onde
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/R (Dual rate direction)
Les courses de servo de direction a gauche et a droite sont réglées simultanément.

Ce paramétre est lié a ’émetteur swtich DT3. Quand DT3 est assigné a

fonction, le Duall rate peut étre réglé sur cet écran
ATL (Gaz ATL)

une autre

Cette fonction diminue lorsque le freinage est fort et augmente lorsque le freinage
est faible. Cette fonction est sur la poignée en DT4. Quand DT4 est attribué 4 une

autre fonction, cette fonction peut étre réglée avec cet écran

-Sur I'écran "D/T ATL" faites les reglages suwants

MENU 2 MENU 1 D/R ATL
{HOME) ( ) ) ( ) —Jf———l——
Mol & * MEMU 1 LsR ATL
TFH-NREBYI E RT ]
e T g
| #¥TH B.B.5 RATE! 188
PTH ACCEL
feemsmns BEND_POIMT Press
. FSUBTRIM - *TH=-ATL
BREVERSE
DFQELHSﬂFE i RATE: 168
FCH3-CHA Selecionnez g -
"D/R ATL'
FMODEL
FMDL NAME

31 i kfem
1 Reg[age _
Sélectionnez “ST D/R RATE”™ avec Ie bou-

e
SRR el

ton (JOG). et utilisez (+) ou (-) pour régler la
course.

2 Quand c’est terminez, retournez au menui en pressant le bouton
(JOG). ' '

1 (Reglage frein)

Sélectionnez “Th ATL BRATE" avec le bouton (JOG), et ytilisez
(+) ou (-) pour régler la course,

2 Quand c'est terminez, retournez au menut en pressant le bouton
(JOG).
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Press

D/R rate (RATE)
0~100% _
valeur initiale: 1 00

Réglages _
Réglez avec (+) et ()

- Retournez a la valeur initiale
"0" en pressant (+) et (-) simul-
tanément pendant 1 seconde

ATL rate (RATE)
0~100%
Valeur initiale; 100

Adjust button

Réglages
Réglez avec {+) et {-}

- Retournez & la valeur initiale
“0” en pressant (+) et (-) simul-
tanément pendant 1 seconde




« Cette fonction permet de sélectionner les fonctions qui seront assignées aux boutons et

molettes DT1, DT2, DT3, DT4 et DL1.,
- The functions that can be assigned to dial, digital trim and switch are listed on the next page.
- The dial and digital trim are step amount can be adjusted. (The relationship between set
value and step amount is shown in the table on the next page.)
- The direction of operation of the servos can be reversed. (NOR/REV)
- SW1 alternate operation (operation which switches between ON and OFF each time the
switch is pressed) is possible.

NOR (Normal) -ON only while pressed, OFF when released.
ALT (Alternate) -Switched between ON and OFF each time pressed.

(SW/DIAL)
DIGI TRIM . .

S~ DIl

TFH-NREDTA} - -

L1z CH4
H NDR

LrRT]
FERAKE MIR
PPROG MINM
pALIS

FDLAL t :
FSYRO  Selection ez

DTi: ?T-'EI'EM

EhOR
D723 TH-TRM

Eilwhyd FCPS ) HOR R
MTH Mt SW/DIAL DT3:DsR '
S | ol 8125 CH3

EW DI H

(&) e »TIMER DT4:ATL
PLoP LIST. HE-] LF nT DHn
BSYSTEN i MOR

| PADIUSTER TS ~ DInL YOIGI TRIM

1 (Fonctlon DIAL) -
Sélectionnez =p|AL™ avec

le bouton (JOGY), et utilisez

{+) ou (-) pour regler.. .

2 {réglage de la fonction)

Sélectionnez la fonction avec (+) et {-).

-Se référer & la prochaine page pour les liste des abrévia-
tions et des fonctions.

(Réglage)

Sélectionnez la valeur que vous désirez avec le bouton (JOG)
-Se référer 4 la prochaine page pour la relation entre les valeurs et les étapes

(Changement du sens de rotation)

Sélectionnez le sens que vous désirez avec le bouton (JOG).
Utilisez (+) ou (-} le trim/dial pour chager Ia direction.

3 Quand c’est terminez, retournez au menul en pressant le bouton

JOG).
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Press

*Function selection
“Step amount setting -
*Direction of operation setting

A

DIGI TRIM_
: (RT]

inok
DT3 bR

: HOR
bT4: l'_-‘aTL.2

» MOR
w5 - DIAl

Réglages
Réglez avec (+) et (-)

- Retournez & la valeur initiale
“0" en pressant (+) et (-) si-
multanément pendant 1 sec-
onde




il

Réglage

1 (Réglage sW)

Réglez avec (+) et (-}

Sélectionnez SW/DIAL dans le menu 2 avec le bouton (JOG), SW1 sélectionnez la fonction
Régiage e —————
2 (Réglage) 2 - DIAL
Sélectionnez la voie et la fonction avec le (RT1
bouton (JOG) et la valuer avec (+) ou (-) DL1:gHd,
= hOR

-Se référer 2 la liste des abréviations

Changer SW1 B2: CH3

( : g )

Sélectionnez "SW1” avec ie bouton {(JOG) Selectionnez ALT UP nT DHn
TCIGI TRIM

~ou NOR avec (+) ou (-)

3 Quand c’est terminez, rétournez au menu2 en pressant le bouton. -

(JOG}).."

réviation
utilisée sur
I'écran de
réglage

jolble variat

W~ DIAL
- [RTI

CLi: CHd-
: NDE
SW1ii0FF
= MOR

Shz2 s

TCIGI TRIM

Y

SW2 Sélectionnez
ON/OFF sur I'écran

ITRTTEE

elation entre les valeurs et les étapes

(Plage de réglage: 1~10, 20, 30, 40, 50,
100, 2P)

-Trim de direction et gaz

Quand le réglage est au minimum "1,
Fopération totale est de 200 clicks sur fa
bande. Vous pouvez prograrmmez sur 2,3
ou plus de clicks.

-Taux, parameétres...

C'est le pourcentage de la valeur d'1
click par rapport & la valeur fixée de
chacun des taux. Depuis la largeur to-
tale de la bande ayant un taux de -100
~ 0~ +100 est de 200%, lorsqu’il est
réglé sur "100", |a largeur totale de fonc-
tionnement est de 2 clics. Depuis la lar-
geur totale en exploitation de fonctions
avec un 0 a 100, est de 100%, “100" et
2P sont exploités par 1 clic

-Voies 3/4

Quand il est réglé au minimum “1”, |a lar-
geur totale de fonctionnement du canal 3
est de 200 clics. Pour «100», le nombre
total d'exploitation est en 2 clics et 2P
sont exploités par 1 clic.




DTH

DT2 »DL1
W2
Si T DT3
DT4-

Abrgviation utilisée sur I'écran de
] ] réglage
NT-BRK Frein au neutre ON/OFF

Nom des fonctions

i = ST

Abréviation utilisée sur I'écran de

réglage Nom des fonctions

Frein au neutre ON/OFF
3 7

> O/

ide Up ONJOFF ____ ____
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Le mixage de frein est utilisé pour les modéles équipés de freins avant et arriére qui doivent &tre ajustés
séparément. Généralement, il faut utiliser la voie des gaz (2CH) pour le frein arriere et les voies 3 (3CH)
ou 4 (4CH) pour le frein avant.

‘ .Opération
Quand vous freinez le mixage est appliqué a 2nd CH—3rd CH, 4th CH.

3rd CH et 4th CH frein, 2nd CH, 3rd CH, et 4th CH retard de frem et 3rd CH et 4th
~CH ABS de freinage.

CH3/4 Fonction frein ABS

L’ABS peut étre utilisé entre la voie CH3 et CH4 méme lorsque la fonction ABS de
la voie 2 est OFF. La quantité de cycle de freinage (CYCL), point de départ (TG.P), et
le réglage (DUTY) peut étre combiné avec la voies CH2 de la fonction ABS. (CH3 et
CH4 retour frein (AB.P) est fixé a 50.)

Affichez ”SW/DIAL" avec la méthode suivante:

(MENU 2) § . {BRAKE MIX)

e * MENU 2 ok : ERAKE MIX
'@Ehnw : | RT |
RT : {CHS)
= 0 g Q-»{ronki Tl
e < bALS _'t DELY: 8
MOUAL ESC | A aES 3 INH
MEYRO MIX —
FCPS MIX @ §CH4 >
PTH MODE : MODE: IHH
Selectionnez  : RATE: 188
PELDIAL : = | DELY: ]
PTIMER "BRAKE MIX" :«f=(JJ)=|nES ! INH
BLEP LIST :
BSYSTEN {CH2»
PADJUSTER CELY: 9
Press
Réglage
<CH3> <CH4> <CH2>
MODE : frein ON/OFF MODE : frein ON/OFF DELY :retard
RATE  :valeur frein RATE : Valeur frein
DELY :retard DELY : retard
ABS . ABS. ON/OFF ABS 1 ABS. ON/OFF
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1 (mlxage frein ON/OFF)
Utilisez le bouton (JOG), selectionnez "MODE" de <CH3>
pour CH3 frein et "MODE" de <CH4> pour CH 4 frein.
Utilisez (+) ou (-} pour aller a la fonction "ACT".

"INH" : Fonction OFF
"ACT" : Fonction ON

- Quand "(4WS>0OFF)" affiché dessous <CH3>ABS, le frein CH3 ne peut étre
utilisé si la fonction 4WS n’est pas sur "ACT",

- Quand "(ESC=INH)" affiché dessous <CH4>ABS, le frein CH3 ne psut étre
utilisé si la fonction dual ESC n'est pas sur "INH".

2 {valeur frein)

Utilisez le bouton (JOG), selectionnez "RATE" de <CH3>
pour CH3 frein et "RATE" de <CH4> pour CH 4 frein

Utilisez (+) ou (-} pour aller & la fonction valeur freln

3 (réglage du retard)
Utilisez le bouton (JOG), selectlonnez "DELY" of <CH3> de
<CH3> pour’ CH3 frein, "DELY" de <CH4> pour CH 4 frein et
"DELY" et <CH2> pour CH 2 frein.
Utilisez (+) ou

"o : pas de retard
100" ; Maximum retard

{-) pour aller a la fonction valeur retard .

4 (3rd & 4th voies frein-A.B.S ON/OFF)

Utlllsez le bouton (JOG), selectionnez "ABS" de <CH3> pour
CHBS frein et "ABS" de <CH4> pour CH 4 frein.

Utilisez (+) ou (-) pour aller & la fonction "ACT".

5 Quand c'est terminez, retournez au menu2 en pressant Ie bouton
(JOG).

Réglez le mixage 4WS/dual ESC

Function ON/OFF (MODE)
INH, ACT

Select button

- Select with the (+} or (-) but-
tons.

Brake rate (RATE)
0-~100
Initial value; 100

Réglages
Réglez avec {+) et {-)

- Retournez & ia valeur initiale
“0” en pressant (+) et (-} si-
multanement pendant 1 sec-
onde

Delay amount (DELY) -
(€H3) 0~ 100
{(CH4} 0~ 100
{CH2) 0 ~ 100
Initial value:0

Funstion ON/OFF (ABS)
INH, ACT

Select button

- Select with the (+) or (-} bui-
tons.

Utilisez CH3 del afonction mixage frein, mixage 4WS doit étre sur "INH".
Utilisez CH4 de la fonction dual ESC et mixage CPS doit &tre sur "INH",

Dial / Trim

La fonction Switch DIAL permet de contrdler les voies 3e/4e. Taux de freinage (Rate)
peut €tre contrdlé sur écran ou trim digital, en utilisant la fonction DIAL.
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Cette fonction vous permet de mixer entre la direction, ’accélérateur, le canal 3 et le ca-
nai 4,

Fonctions supplémentaires

-Lorsque la direction ou l’accélérateur est la voie principale (les voies a mixer), des don-
nées peuvent étre ajoutés. (Mode Trim)- La sélection du mode “Mixage”. (Master mix-
ing mode)

Fonctions

Direction :EPA, STR EXP, D/R, SPEED, 4Ws
Gaz :EPA, THR EXP, ATL, ABS, SPEED, BRAKE MIX, NT-BRK, ESC MiX, TH ACCEL

CH3  :EPABRAKE MIX,4WS
CH4  :EPA,BRAKE MIX,ESC MIX

Déplacement de la voie mixée

Le mouvement de la voie principale est ajouté au mouvement de la voie mixée -

Affichez "PROG MIX" par la méthode suivante:

R T R

. (MENU 2) § (PROG MIX)
e * MEN) 2 o ) PROG MIX
TRt 2 -
7 [RT]
BERAKE MIX MODE: INH
Bt AR : LEET! +188
i : te
MOUBL ESD ?electu:ynne%IE | Press -
MEYRO MIX PROG MIX": RGHT: +188
|- FCPS MIX: L e . .
PTH MODE , : MST : STR
»SLLDIAL Lo gy |SLU-I CHB
»TIMER i ()
PLAF LIST : MXME:: OFF
FSYETEM
kAl JUSTER TRIM: QFF
Réglages
MODE : Fonction ON/OFF SLv 1 voie esclave
LEFT  : Valeur mixage (coté gauche} MXMD  : mode mixage
RGHT  : valeur mixage (coté droit) TRIM  : Mode trim
MST : voie principalel
iy
age _
(Préparation) Fonction SW
PROGMIX

- Quand "PROG MiX" est activé ON/OFF par le switch, ré-
glez par la fonction DIAL.

1 (fonction mixage ON/OFF)
Sélectionnez "MODE" avec le bouton (JOG) Utilisez (+) ou (-) Fonction ON/OFF (MODE)

pour passer sur "ON" ou "OFF". ','I\IH':I)N(OFF)
_ sélection
“INH" : Fonction OFF - Selectionnez avec {+) ou {-)

“ON" : Fonction ON. Quand le switch est OFF, “OFF" s'affiche.
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2 (Voie principale)

- Sélectionner le paramétre MST avec fa touche

«UP»ou «DN».

- Utiliser la touche «+» ou «-» pour sélectionner la

voie maitre.

MODE:

Ces éléments de configuration sont dif- MST o 35TR
férents en fonction de la voie maitre. SLM @I CH3
Face supérieurs . LEFT/FWRD/UP MYMD: OFFE
Face inférisure : RGHT/BRAK/DOWN TRIM: OFF

fonction programme de mixags

PROG MIX

3 (Voie esclave)

- S¢lectionner le parameétre SLV avec la touche «UP»ou «DNb,
- Utiliser la touche "+" ou "-" pour selectlonner Ia voie

~ esclave.

. Valeur initiale .

4 (Réglage des taux de mixage gauche/avant/haut)

- Selectlonner le paramétre LEFT ou FWRD ou UP avec la touche

«UP)_)OU «DNw».,

- Utiliser la touche "+" ou "-* pour ajuster la valeur du mixage

{gauche, avant ou haut).

5 (Réglage des taux de mixage droit/frein/bas)

- Selectlonner Ie parametre RGHT ou BRAK ou DOWN avec la touche

«UP»ou «DN».

- Ufiliser la touche "+" ou

(dro:t, frein ou bas).

nu

pour ajuster la valeur du mixage

6 (Reglage du mode de mixage)

- Selectlonner le parameétre MXMD avec la touche «UP»ou «DN»

- Utiliser la touche «+» ou «-» pour choisir le mode entre OFF et MIX.
. OFF : Mixage proportionnel au mouvement de la voie maitre
- MIX: Mixages avec toutes les autres fonctions programmeées

7 (Réglage du mode du trim)

- Sélectionner le paramétre TRIM avec la touche «UP»ou «DNb».

- Utiliser la touche "+" ou

pour choisir le mode entre OFF et ON,

OFF : Le trim est enlevé
ON :Le trim est ajouté.

Réglage Switch / Dial / Trim

Sélection de voies (MST)
STR, THR, CH3, CH4
Valeur initiale :STR

Boton de sélection

- sélactionnez{+) or {-).

Sélection voies (SLV)
STR, THR, CH3, CH4
:CH3

Valeur mixage
© -12040~+120

valeur initiale; +100

.bouton.réglage
- utilisez (+) and {-)

- retournez & la valeur initia-
: 1e"100" en pressant (+) et
(-} silmutanément pendant 1

. seconde

Valeur mixage
-120~0~+120
" Valeur initiale: +100

Mode de mixage (MXD)
OFF, ON

" Valeur initiale: OFF

bouton réglage

- utilisez (+) and ()

Mode trim (TRIM). -
OFF, ON
valeur initiale; OFF
bouton réglage
- utifisez (+) and (-)

Sélectionnez la fonction mixage ON/OFF avec la fonction DIAL. Réglage mixage
(RATE) peut étre controllé avec la fonction DIAL.
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Cette fonction peut étre utilisée avec les modéles «CRAWLERS» ou tout modéle & guatre roues
directrices. La premiére voie contrdle les roues directrices avants et la troisiéme voie contrdle les
roues directrices arriéres.
« Linter SW1.PSH. peut é&tre affecté a la sélection du mode de fonctionnement de la direction : avant,

opposé, similaire ou arriére, avant, opposé, similaire ou arriére,

Mixgaes spéciaux

mlxage 4WS ne peut étre utilisé.

Quand la 3rd CH était créée pour un mixage de frem OU pour un mixage gyroscope, le

Afﬁchez l’ecran "AWS" avec la methode

smvante'

Noil B.7v
MODEL—20a1
TFH-NRED T

(MENU 2)

* MEMNU 2 #

[RT]

MPEBRGKE HWIX
FPROG MIX J

LA

rCUAL ESC
PEYRO MIM
FCPS MIX
PTH MODE

kSLWLADIAL
FTIMER
kL LIST
FSYSTEM
ML JUSTER

Se!ectionnez:
||4WS n

(Préparation)
Comme cette fonction est utilisée par un switch, sélectionnez la fonction de

numérotation de ce dernier.
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(4WS5)

45

MODE: INH
RATE: 188
MRMD' DFF
IEMIDI&L

<F
<P

réglages
MODE : 4WS Type
RATE : 3ch Taux (arriere)
MXMD : Mix mode

Fonction SW
4WS




1 (Sélection 4ws) <NOSW>
- . “ ” c'est la fonction ON/OFF
Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “MODE le switch n'est pas sélec-
.- Utiliser la touche «+» ou «» pour sélection- tionng, <NO SW> est dés-
activé,
ner ION/OFF
<F
<R
“INH" :Fonction OFF {avant seulement)
"2TYP"  :Avant seulement, arriére opposé
..SRP, :Avant seulement, arr?ére opposc? et mt:eme sens - Fonction ON/OFF (MODE)
ATYP :Avant seulement, arriére oppose et méme sens et artiére seulement OFF, 2TYP, 3TYP, 4TYP
Bouton sélection
Changez l'ordre indiqué sur la figure ci-dessous par SW - sélectionnez avec (+) ou (-)
M"atm- 1 4""5{ RT1 ‘fusl: RTL 41..!5: RTJ. 4!.45{ RT]
HOGE [ IFTRE MODE :IERRTE MODE :RETRNE HOG-E {NETRT MODE (IS
RATE: 188 RAOTE: 168 RAGTE: 198 RATE: 168 RATE: 188
MxMB: OFF —>» MKMD_: OFF MXMEBs OFF 3 MxMD 2 DFI'—' 3 M¥MD: OFF
PSWADIAL UADIOL »EWLIAL FEW/DIAL PSWADIAL
TLE YK G TEma O AH g
A A A L&

. "2TYP": Avant seule et directions op-

posées

"3TYP" . Avant seule, directions opposées et directions identiques

L1523 4Ws dllg LN
LRT] [rRT] LRT] LRT)
MOTE IR - HODE:IERRTE MOCE:IENRE MODE e
RATE: 188 PATE: 186 RaTE: 188 RATE: 158
MWD: OFR L |MMMDE DR (L[ HRMEE DRR LD Memb: OFF
PSS IAL FSWADIAL *SW-DIAL BSLLADIAL
3 < » <F 4F
IEG X oG i T I
<F <F » <F » G
AVENRp! £ RE NI ARG

"ATYP" . Avant seuls, directions opposées, directions identiques st arrigre seule

2 (Régalge taux arriere)

Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “RATE” .- Utiliser la
tOUChe (j(—!-» Ou «—)} ' )

( réglage du mode mixage)
Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “MXMD” .- Utiliser la
touche «+» ou «-» pour sélectionner ION/OFF.

"OFF*  :La fonction EXPde la voie 1st CH et autres réglages ne seront mixés,
"ON" :La fonction EXPde la voie 1st CH et autres réglages seront mixés

4 Quand c¢'est terming, bougez e curseur sur une autre position gue
SW/DIALet appuyez sur le bouton (JOG).
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Rear rate (RATE)
0~100
Valeur initiale: 100

Mixing mode (MXMD}
OFF, ON
Valeur initiale: OFF




- Cette fonction peut étre utilisée avecles modéles «<CRAWLERS» ou tout modéle a quatre roues directrices.
La deuxiéme voie contréle le variateur du moteur avant et la quatriéme voie contrdle le variateur du
moteur arriére.

.

» Linter SW1.PSH. peut étre affecté a la sélection du mode de fonctionnement : avant seul, arriére seul ou
les deux.

Mixages spéciaux

Quand la 3rd CH était créée pour un mixage de frein ou pour un mixage CPS, le mix-
age DUAL ESC ne peut étre utilisé.

Affichez la fonction "DUAL ESC" avec la méthode suivante:.

(MENU 2) § (DUAL ESC)

{HOME) :
T * MENU 2 : CUsL ESC
MRS :
[RT]
PERAKE MIY MODE: INH

=Hn R ROTE: 1884R
MxMD OFF <R
TRIM: OFF<R

PSWADIAL
o

Jlobd

Press

Selectionnez
"DUAL ESC

PTH HMODE

FSLACIAL -

| PTIMER :
AP LIST

PSYSTEM

| BADJUSTER, L

: C e . .Réglage .

; . MODE : Fonction ON/OFF
RATE : 4ch Taux (arridre)
MXMD. : Mix mode
TRIM . Trim mode

{Préparation)

DUAL ESC -

- Cette fonction permet de switcher entre la e

. . . MOCE= IhiH
commande de drive/4WD/arriére en utilisant SeTE: ie <R |
Pun des trims. Réglez la molette souhaité (trim) ; Fonction SW

. . e ESC-MD

pour cette fonction en utilisant I'écran SW / ,
DIAL - L'écran de sélection peut

&tre affiché & partir de cet
écran,

1 (Dual ESC setting) . | Fonction ON/OFF (MODE)

Utilisez le bouton (JOG), sefectionnez “MODE” INH, ACT
.- Utiliser la touche «+» ou «-»

“INH" : Fonction OFF
"ACT" : Fonction ON
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Le bouton DT est utilisé pour sélectionner le type de lecteur
comme indiqué sur la figure ci-dessous.

buUAaL ESC buaL ESC

BUAL
MODE: ACT MODE: ACT MODE: ACT ’
RATE! 186 <R RATE! 1854¢R RATE: 1088 <R
MAMD; OFF <® MXMD: OFF<R MRMDE OFF <P
TRIM! OFE<R TRIN: OFF<R TRIM: OFF <R
»SUDIAL FSUADTAL PSWDIAL
vy ry Lad
Ll & 0 ola o 6 L ala ula

2 {réglage du taux de la direction arridre)

- Sélectionnez sur-le bouton (JOG) le réglage “Evaluer’. Utili- .
_sez l'application d’une différence de rotation entre les roues
“avant et arriere en réglant la voie (CH4) avec le (+) ou - {).

3' {Mix mode setting)

.Sélectionnez sur le bouton (JOG) "MXMD"

“OFF"
"ON-I:I

: CH2 EXP fonction et autres paramétres ne sont mixés
: CH2 EXF fonction et autres paramétres sont mixés

4 Modetrimy .
Sélectionnez sur le bouton (JOG) “MXMD*
"OFF” : CH2 EXF fonction et autres paramétres ne sont pas inclus
“ON? : CH2 EXP fonction et autres'paramétres sont inclus

M

5 Quand c’est terminé, bougez le curseur sur une autre position
que SW/DIALet appuyez sur le bouton (JOG).

Dial / Trim réglage

Réglage arriére (RATE)
0~120
Valeur initiale: 100

Mode de mixage (MXMD)
OFF, ON
Valewr initiale: OFF

Bouton sélectionné

- Sélectionnez avec (+):ou (-}

Mode trim (TRIM)

OFF,.ON :
Valsur initiale: OFF

Réglages
Réglez avec (+) et {-)

- Retournez- a la valeur initiale
"0” en pressant (+) et (-} si-
multanément pendant 1 sec-
onde

mixage (RATE) peut étre controllé avee la fonction DIAL.

Sélectionnez la fonction 4 ¢me voie ESC (Arriére) avec la fonction DIAL. Réglage

probléemes du véhicule grice a I"utilisation de cette fonction

Comme cette fonction commande 2 variateurs séparés simultanément, une charge mu-
tuelle est appliqué. Utilisez cette fonction avec précaution afin que les variateurs ne soit
pas endommaggs. Futaba ne sera pas responsable, du variateur du moteur et d’autres
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Cette fonction permet d’ajuster & distance la sensibilité du gyroscope de la voiturea par-
tir de votre 4PLS, ce mixage utilise la troisiéme voie.
L’inter SW1.PSH. peut &tre affecté a la sélection du mode de fonctionnement de I’AVCS

Pour une description de la méthode de montage dy gyroscope et son utilisation, se référ-
er au manuel d’instructions de ce dernier.

Réglages mixages spéciaux

Lorsque le 3éme CH est affecté 4 un mixage de frein ou de 4WS, le mixage Gyro ne
peut étre utilisé.

Réglage Dial / Trim =

La valeur de gain peut étre réglée par un switch

Affichage écran "GYRO MIX"veuillez suivre la méthode:

‘(HOME) -

Noul 67w
HODEL-006 L
TFH-NRED T

_

Press

(MENU 2) .

* MENU 2 %

LRT]
PEROKE MIY
PPROG MIM

FTH 'MODE

pELLAD 1AL
FTIMER
AP LIST
FSYSTEM
AL JUSTER

)

Selectionnez:
"GYHOhMX"i

B MOCEZ IMH
: (OFF 3

Press

(GYRO MIX)

BYRD MIN
| R

MORME  ———
AUCS. ———




(Préparatlon)
- Reportez-vous au manuel d'instruction du gyroscope pour
connecter le gyro au récepteur. Lorsque vous utilisez un
gain & distance, connectez le réglage de la sensibifité du gy-
roscope sur la 3eme CH du récepteur.

- Lors de l'utilisation du mixage par commutation entre le

NORM {normal) et les modes AVCS, utilisez un inter

1 (Baolanal
T gt ey

S électionnez “MODE” avec le bouton (JOG).

utilisez (+) ou (-).

"INH" : Fonction OFF ... ..

"NORM" :NORMAL mode gain

"AVCS"  :AVCS mode gain

"SEL" :Switching mode Normal et mode AVCS

(Dlsptayed <NO SW> Quand le mode gyro nest active. )

2 (NORMAL réglage coté gain)

MODE : TN
TR

MORM: 3@
AUCS: ———

"NORM" mode

GYRD MIX
. [RTI]

GYRO MI¥ |
-LRTI.

SYRD MIX
. LRT]

MoDE:NEEN
S0 OND
MORM: 2@

*AVCS" mode

"SELEf' mode

FEWACIAL

reglage
MODE : mode Gyro
NORM : mode Normal
AVCS : mode AVCS

Foenction SW
GYRO

SW type
ALT

Fonction (MODE)
INH, NORM, AVCS, SEL

Bouton selection

(+) et ()

Indiqua le mode de sélec-

. tion de mode de commuta-

tlon du gyroscope.

S’afflche torsque le mode
gyroscopigue SW n'est
pas Gtiligé. " " T

Sefectlonnez “MODE” avec le bouton (JOG)

. utilisez (+) ou (+}-

(AVCS regalge coté gain)

GYRO MI¥
[RT]

EL |

(DFF )
MORM: 36
nuUCs: 38

Y

L'écran de sélection du
commutateur de fonction
peut &tre affiché & partir
de cet écran.

S électionnez "AVCS” avec le bouton (JOG),

utilisez (+) ou (-).

3 Quand c’est termingé, bougez le curseur sur une auire position
que SW/DIALet appuyez sur le bouton {JOG),

NORMAL / AVCS gain
(NORM / AVCS)
0-~120
Valeur initiale:30

Réglages
Réglez avec (+) et ()

- Retournez a la valeur initiale
"0" en pressant (+} et (-) si-
muitanément pendant 1 sec-
onde




Cette fonction controle interrupteur d’alimentation du canal Futaba CPS-1.

Vous pourrez utiliser 'unité CPS-1 pour allumer les phares d’un véhicule ou autre éclai-
rage (LED) 4 travers un interrupteur. Toutefois, lorsque la fonction mixage CPS-1 (MIX
CPS) est utilisé, la LED peut étre allumée et éteinte et flashé en phase avec la direction
et le fonctionnement du frein, ainsi que d’étre allumé et éteint par l’1nterrupteur La vi-
tesse de clignotement (cycle) peut également étre réglée.

g

7 Mixage .sp'éci‘_al |

Lorsque la 4¢ vdie est affectée a PACT mixage frein ou lorsque la fonction mixage Du-
al ESC est utilisé, le mixage CPS ne peut pas étre utilisé.

Adffichez 'écran "CPS MIX" :

(MENU 2 screen) : (CPS MIX)

(HOME) ‘ :
V1 6.7 % MEMU.2 . : . CP5S MIX
|TERSkRED R : J . .

MERAKE MIX_ CTRL: (OFF)
.} #PROG MIK N . INH
kLIS

POSIZ ——-
| TYPE: ——-
a7 o —

ool ESC -
DGYRD MIX

PTH HMODE . Selectionnez:
b5 oIoL | CPSMIX"
MTIMER

PLAP LIST

FEYSTEM .
FECJUSTER

...................................................................

Réglages
MODE : Fenction ON/OFF, mode de controle
POSI ; ON/OFF position
TYPE : ON/OFF type
TCYCL: Flashing cycle

(Preparation)

Fonction SW
- Connectez le CPS-1 sur la 4éme voie du récepteur. CH4

- Quand la led est activées par l'interrupteur, Utilisez la fonc-
tion DIAL pour programmer cet inter.
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.
i

1 (Cofiguration du systeme)
Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “CTRL” .- Utiliser la
touche «+» ou «-»,

*INH" : Fonction OFF

"CH4 FUNC" : ON/OFF avec inter sur voie 4 ot
"STR NT" : ON sur neutre direction

"STR END" : ON des deux cotés de la direction

“THR NT" : ON neutre gaz .

"THR FWD" : ON sur I'accelération

"THR BRK" ; ON sur le frein

"TH NT+BK" : ON sur neutre gaz + frein

. 2 (ON/OFF position inter)
Sélectionnez "POSI" avec le bouton (JOG)
Utilisez (+) ou (~)pour afficher la position ON/ | ©TRL
OFF.Depuis la position ON/OFF I'état est af- '
fiché sur le c6té droit de I'élément de réglage
“CTRL", ie réglage peut éire confirmée lors de |gcvocL: =e
P'utilisation de la fonction a contrdler {par ex- '
emple, gaz). -

(ON/OFF reglage)
Sélectionnez“TYPE” avec le bouton (JOG) Utilisez'(+) ou (-)
et réglez le type de leds. Type normal ou flash

"NORMAL" : Normal ON/OFF
"FLASH"  : Flashing display

{régiage des cycle de flash)

Quand le mode "FLASH" a été sélectionné sur Ie réglage .

“TYPE” la vitesse de clignotement (cycle) peut étre reglee

Sélectionnez “CYCLE” avec le bouton (JOG) Utilisez (+ ) ou :

(<)-et réglez la vitesse des flashs

5 Quand c est termlne retournez au Menu2 avec le bouton
C(JOGY
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Fonctions (MODE) .
INH, GH4 FUNG, STR NTR;
STR END, THR NT, THR
FWD, THR BRK, TH NT+BK

Reglage
- Belectionnez avec “+" ou *-",

—»- Affiche I'état ON / OFF

— ON/OFF Position (POSI)
" 5~95

Valeur initiale: 50

Fonction (TYPE)
NORMAL, FLASH

Reglage .. . ... ...
- Selectionnez avaec “+” ou

cycle des flashs (CYCL)
1-~100
Valeur initiale:50

Réglages
Réglez avec (+) et {-)

- Retournez & la.valeur initiale .
“0” en pressant (+) et (-) si-
muttanément pendant 1 sec-
onde




Ce menu contient les 4 fonctions suivantes:

- Mode neutre assistée, qui définit le rapport neutre gaz a 7:3 ou 05:05

- Idle up, ce qui souléve le régime de ralenti lors du démarrage du moteur pour amélio-
rer les performances du moteur a partir d’une voiture 4 essence (ou bateau)

- Neutre frein, qui agit sur les freins a la position neutre de la commande d’accélérateur

- Accelérateur arrét (coupure du moteur), qui arréte le moteur d’un bateau, ete en action-
nant le servo de gaz vers le coté frein quelle que soit la position de la gichette.

Affichez I’écran "TH MODE" :

MENU 2 screen TH MODE
(HOME (—) _._(._._MO_.)_
Neel B3y # MERND 2 #* TH HMODE
AT, '
[RT]
PERGKE MIM SHNT:IF5-ES
PPROG MIX
raUS MTERK: a
FOUAL ESC |
PEYRO MIX THOFF: a
PCPS MIX .
FTH FMODE o IDLUP: B8
RS | MO @l
MLoP LIST : rSWADIAL
PSYSTEM
MADJUSTER:
Press R
Réglage -
SXNT  : Pasition neutre servo gaz' - NTBRK : Réglage neutre du frein

IDLUP  : réglage IDLUP THOFF : Position coupure moteur

Position neutre servo des gaz "SXNT"

-Cette fonction permet la sélection du rapport de fonctionnement du ¢6té de 7:03 ou 5:05
en changeant la position neutre du servo des gaz c6té avant et le frein (arriére).

F5/B5 F7/B3 .

gaz Coté frein gaz

1 {Sélectionnez le mode)
Selectionnez "SXNT" avec le bouton (JOG)
_ . Selecticnnez "F5/B5" ou "F7/B3" avec (+) ou {-).

"F5/B5" =avant 50% : arriére50%
"F7/83" =gvant 70% : arriére 30%

2 Quand c'est terminé, retournez au Menu avec le bouton
(JOG) '
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~ Goté frein

Mode selection (SXNT)
F5/B5, F7/83

Select button

- Select with the (+) or (-) but-
{ons.




Idle-Up "IDLUP"

Il s’agit d’une fonction de sélection de tringlerie de commande. L'inter ralenti ON / OFF
doit étre réglé.

Cette fonction est utilisée pour améliorer les performances de démarrage du moteur
en augmentant le régime de ralenti lors du démarrage du moteur d’une voiture & es-
sence (bateau). Il est également efficace lorsque vous voulez éviter le freinage lorsque
I'alimentation a été coupée pendant la course, en raison de l'effet de votre réglage de
rapport d’engrenage et le choix du moteur lors de 'utilisation d’'une voiture électrique.
Toutefois, compte tenu de la sécurité, et pour empécher le moteur de tourner instan-
tanément lorsque l’alimentation a €t¢ activée, le MC950CR, MC851C, MC602C, MC-
402CR, et autre variateur FUTABA ne sera pas entrer dans le mode de fonctionnement
si la position neutre n’est pas confirmée . Lorsque vous utilisez le MC950CR, MC85IC,
MC602C, MC402CR ou Futaba autre MC, vérifiez que le MC est en position neutre et
l'appareil est en mode de fonctionnement avant de mettre le sélecteur de fonction de
haut ralenti 4 ON.

Opération

La position neutre des gaz est décalée vers le cbté avant ou sur le c6té du frein. I
n’ya pas de blocage des tringleries, car il n’ya pas de changement de I'angle de fonc-
tionnement maximale, méme lorsque la position neutre est compensée par cette fonc-

tion.
Affichage N _ R
Bien que cette fonction soit activée, la LED clignote. - |

<NO SW > _ '- T“ ”’?EET_J 1 Si ;13 commutateur clie
Sila fonction est ON/ OFF | |sxnTzrsses | | TUSE sous tension alofs | wmx e
n'est pas sé]e’ction‘née’ MTERK: . & que 1 IDLUP eSt a‘lll'lme, IDLE UP;
<NO SW-= s'affiche. _— “une alarme sonore se LA
- THOFF: N fait entendre. Immédi- THOFF

[pLUP: 80 | atement placer le com- | "

L'ecran de sélection peut mutateur marche au ral- BRAKE

| Z;r; r]afflc:he & partir de cet | enti jusqu’él OFF. Affichage alarme

Réglages
. Reéglez avec (+) et (-)
i (Preparation) - Retournez & la valeur initiale’

- - Utilisez la fonction DIAL pour sélectionner I'interrupteur) ‘0" en pressant (+) et (-) simul-
: . tanément pendant 1 seconde .

1 (die-up)
Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “IDLUP” .- Utiliser la Idle-Up (IDLUP)
touche «+» ou «-» D50 ~ D1, 0, U1 ~ USQ
2Quand c'est terminé retournez au MENUen bougant l'inter Valeur initigle: 0
- DIAL et en pressant le bouton (JOG) “D": coté frein
"U": cote gaz

Reglage trim Dial

Cette fonction peut contrbler la vitesse de ralenti/accéléré avec un trim digital DIAL.
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Neutre frein "NTBRK"

Il s’agit d’une fonction réglable par un ieter DIAL. L'inter du neutre du frein doit &tre ré-
glé.

Le neutre, qui agit sur les freins a la position neutre de la manette des gaz, peut étre ré-
glée. Toutefois, lorsque vous utilisez le MC950CR, MC851C, MC602C, MC402CR ou
autre variateur Futaba, confirment que le MC est en position neutre et I'appareil est en
mode de fonctionnement avant de mettre le sélecteur de fonction de freinage neutre sur
ON, lidentique & la fonction IDLE UP. En outre, lorsque la fonction de IDLE UP ou cou-
pure des gaz est réglée, cette fonction a une priorité plus élevée que la fonction de frein-
age neutre

Référence

La fonction de.freinage variateur neutre et la fonction. de freinage neutre peuvent étre
utilisés simultanément. Toutefois, lorsque le réglage est difficile a comprendle nous re-
commandons d’utlhser une seule fonctlon de fremage '

Reglage Dial I Trim

Lorsque la fonction de freinage neutre est “ON”, ’ajustement du taux de freinage
neutre est automathuement attribué au trim (DT1/2/3/4 ou DL1).

Afflchage de fonctionnement
Une LED clignote lorsque la fonction de ﬁ emage neut1e est actif.

TH MODE i
) [RT] SI. ].C Cqmmutateur d.e | ek ING ]
<NO SW > SXNT2FS/BS : mise-sous tension tandis | .5 uaen
Si Ia fonction est ON/ d | que le commutateur de (bLE UP
OFF n'est pas sélection- - |MTBRE: " | frein neutre est allumé, B
nee, <NQ SW> g'affiche - - | THOFE: a | une alarme SONoOre se- THDEF‘ .
IDLUPI @ fait entendre. Immédi- or
L’éeran de sélaction peut e atement placer le com- | NEuTRAL
étre affiché a partir de cet mutateur de frein neutre i
7 éc!'an., sur OFF. A |g:hage alarme
e ot i g
. . eglez avec (+) et (-
(Préparation) - Retournez & la valeur initiale

- Utilisez cette fonction avec un inter DIAL “0” en pressant (+) et (-) simul-
: : tanément pendant 1 seconde

1 (féux de freinage Neutre)
Utilisez le bouton (JOG) selectionnez “NTBRK” .- Utiliser la
Taux de frein (NTBRK)

touche «+» ou «-» 0-~B100

., . Valeur initiale: 0
2Quand c'est terminé retournez au MENUen bougant Finter aleurinfiate

DIAL et en pressant le bouton {(JOG)

Effet de la valeur réglée sur d’autres fonctions

Fonction d’accélération latérale EPA, ou réglage de la fonction ATL, affecte égale-
ment le fonctionnement de coté frein neutre.
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Coupure moteur "THOFF"

I s’agit d’une fonction DIAL. L’accélérateur hors fonction interrupteur ON / OFF doit
¢tre réglé. La fonction de réduction de moteur arréte le moteur d’un bateau, etc en ac-
tionnant le servo de gaz sur le ¢6té frein par commutation quelle que soit la position de
la manette des gaz et le réglage d’autres fonctions (réglage de la fonction inverse est effi-

cace).

Réglage trim Dial

page 65)

La fonction DIAL peut contréler la position de la coupure moteur par un inter. (Voir

Affichage de fonctionnement

Une LED clignote lorsque la fonction de freinage neutre est actif.

TH MORE
[RT]

<NO SW > -
Si la fonction est ON / NT:FS/BS
OFF n’est pas sélection- MTERKD B
"nés, <NO SW: s’affiche THOFE : )

IDLUP: a

L'écran de selection peut
étre affiché a partir de cet
acran.

A

e
(Preparation) T
- Utilisez cette fonction avec un inter DIAL

Si le commutateur de
mise sous tension al-
ors que l'interrupteur
d’arrét gaz est allumé,
une alarme sonore se
fait entendre. Immédi-

sur.OFF. AT

“atement placer le com-_ |
mutateur de frein neutre

MIX WARN

IDLE UP
ok
THOFF
=14

NEUTRAL
- - ERABKE

Affichage alarme

1 (Pré-reglages de position)

Réglages

Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “THOFF” .- Utiliser la
touche «+» ou «-»- .

2 Quand c’est terminé retournez au MENUen bougant Finter
DIAL et en pressant le bouton (JOG)

Reéglez avec (+} et {-)

- Retournez & la valeur initiale
*0” en pressant (+) et (-) simui-
tanément pendant 1 seconde

Preset position (THOFF)
0~B100Q
Initial value: 0

Bien vérifier avec 'ensemble de la fonction prédéierminée est dans I'état ON, le servo (variateur) est verrouillé
dans la position prédéfinie et ne fonctionne pas méme si la gichette est actionnée, Si le servo est mal réglé,
vous risquez de perdre le contrdle du véhicule (ou du bateau).
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+ Cette fonction permet de charger, modifier et enregistrer les paramétres des variateurs FUTABA MC851C,
MC602C, MC402CR, efc.
s Les derniéres données lues chargées sur I'émetteur ou les derniéres données enregistrées sur le variateur
sont mémorisées dans I'émetteur. De plus, les données pour chague mémoire modéle peuvent étre
sauvées et caci pour les 40 modéles disponibles,

-Quand la tension de batterie T4PLS est bonne, ’affichage passe “batterie faible”, Par conséquent, utilisez cette fonetion
lorsque la capacité de 1a batterie est amplement suffisante.
~Aussi brancher la batterie du cbté variateur.

LRl

S,

DISP MENU - -
PRUNIC MENU

FRY MOGE

P LIRE o

Selectionnez
"MC LINK'

P

Schéma de raccordement

Press

MMDL TRANS

- (Preparation)

-Connectez le T4PLS et le variateur en conformité avec le sché- | s

@

(MC LINK)

MC LIKEK

MOBE R READ
EXEC: +-—
(MO CaTa)l

Communication port

»Prise Rx du variateur

Connecter la prise Rx du
variateur sur [e port de
eommunication

ma de connexion, et connecter |a batterie au variateur.

1 Réglez le commutateur de puissance de I'émetteur sur le cété

MG LINK, MC EINK MC LINK MG LIME
: [RT] .. LRTY [RTI [rRT2
MODE : READ MODE: READ MODE: REAE MODE: READ
EXEC.IEPEE | | EXECEEYEE | | EXEC:EEYE EXEC : I
(MG4B2CR) (MCGe2C ) (MCS51C ) (MCYEBCR}
HIn: 3-0|CLH:300.) HIn: 3.0|BLH:TFF HIn: 3.0]CLK:300 HZn: 5.0]CLH=DFF
HRR#: 2-5|CTH:-300 HP¥: £-5|CTH:300 HAX: 2.5 CTH:3D0 HA¥: 3.0 | REV:BRL
ERk: SPH|CLT: O ERE: HIG|CLT: O BRk: HICJCLY: O ERk: 1.5|LA: L]
DEA: 15|BHb:i00 DBA: 42|END:1DO beA: iB[EBnb:1iph DER: 3|BHD:1EO
LEF: 2.0 |RKD: 50 LBP: 3.D LEA: 3.0 LEP: 2.5|FHD:100
nTé: 0|FHE: 28 nik: : G|FUB: 3 nTé: O|FHB: 0O nTB: 2|FHE: B
MC402CR  MC602C MC851C  MCS950CR
MC LIMK MG LINK
iRrRT] [RT]
MOPE: READ MOPE: RESD
[+~ EXEC Y
(MCOBBCR ) (MCI4BCR )
HBIn: 5.0 CLY:OFF HIn: 5.0 CLH:DFF
HRY¥: 2.0 REV:ERR HR¥: 3.0 REU:ERL
4.5 BRg:1100 ERk: 1.5 BHD=1D0
OBRA: B RHD: 18D OBA: B RHD:=1iDO
LBP: 2.8 BRkS: 0O LBF: 2.8 BkS: O
ATE: 0O BEC:E-0 nTE: 0 BEC:E-0
TEH:OFF FEH:OFF
P2 3 P2 9
MC960CR MC940CR

d’affichage (DISP).Afficher 'écran de la fonction LINK MC de la

maniére ci-dessus.

2 (Lecture variateur)
Exécutez cette fonction pour lire le type de variateur connecté et les données actuelles.
Pour enregistrer les données du CES aux T4PLS, réécrire les données lues.
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@ Utilisez le bouton (JOG), selecticnnez “MODE” .- Utiliser
la touche «+» ou «-» pour sélectionnez «READ»

b -Utilisez le bouton (JOG), selectionnez "EXEC:+/-" et
pressez (+) et (-} siimutanément pendant plus d’une seconde
- "Completel” clignote sur I'écran et le type de varaiteur et les contenus ac-

tuellement définies sont lus.

- 8i “Error Link™ clignote sur I'écran, la communication avec Pampli n'est pas
effectués normalement. Vérifiez la connexion T4PLS et le variateur et la
connexion de la batterie et répétez les étapes a st b,

Ecrire au variateur)
Exécutez cette fonction pour écrire les données de réglage
au variateur L

d Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “MODE” puis
"WRITE” .- Utiliser la touche «+» ou «-» :

b -Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “EXEC:+/-" et
pressez (+) ét(-) silmutanément perndant plus d’une ‘seconde
- “Completel” dlignote sur Pécran et les données _de réglagé sont &crites sur

ESC.

&i “Error Link” clignote sur 'écran, la communication avec Fampli n'est pas
effectude normalement. Vérifiez la connexion T4PLS et ESC st la connex-
fon de la batterie & I!ESC et l'interrupteur ESC et répsétez les étapes ab. En

outre, si (pas de données) est.affiché sur I'écran T4PLS, «écrire» ne.peut .

~ pas étre sélectionné car il n'ya pas de données de réglage a écrire.

...~ Des données de type ESC ne peuvent pas étre écrites. Si [écriture est

"~ teritée, "erreur de type” permettra de relier & I'écran pour montrer que le
type ESC est erroné. .

(Initialisation)

Cette fonction écrit les données “usine” . Effectuer “LIﬁE”

avant de procéder a ['initialisation.

d Utilisez Ie bouton (JOG), selsctionnez “MODE” puis “RE-
SET".- Utiliser la touche «+» ou «»-

b -Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “EXEC:+/-" et
pressez (+) et (-) silmutanément pendant environ une sec-
onde

~- “Complete!” clignote sur I'écran et les données initiales sont écrites sur le
CES. Si "LINK ERROR" clignots, la communication avec 'ampli n'a pas été
effectuée normalement. Vérifiez la connexion T4PLS et ESC et la connaxion
de la batterie & I'ESC et Finterrupteur ESC, et répétez les étapes ab. En ou-
tre, lorsque (pas de données) est affiché sur Pécran T4PLS "RESET" ne peut
pas étre sélectionné car il n’ya pas écrire des données initiales.
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MG LINK
[rT]
MODE N
EREC: +/-
(NG DATA)
MC LIMK MC LIMK
[RTJ ErRT]

HIn: 3.0|CLH:300
HRH: 2.5EBTH:300
BAk: GPR|CLT: O
DBR: 1i5|BHD:100
LEP: 3.0|RHDB: SO
n¥e: F|FUB: 28

MC LIMK
[RT]

MODE: WR I
E

HR: 3.5|CTH:300
BRk: SPR(CLT: T

15 |BHD=100
LEP: 3.0(RHD= 50
nTk: O|FHE: 28

TE

A Mo ENR s e
[RT]

HIn:3-0fCLAH:500
HAX: 2.5|ETH:300
EFk: SFH|ELT: O
| vea: " 15|etu:1on

LEPF: 3.0|PED: 50
nTe: [|FRE: 28

| ME-LiIN

K,
[rT]

HIn: 3.F|CLH-300
HEW: 2.5|CTH=3C0
BRk: SPH|ELT: O
DBA: 1S{BHD:100
LBP: 3.0|RHD: 5D
nfe: O|FHE: 2R

MC LIMNK
LRT]

MO

ESET

RIn: 3.0fCLH=300
NAX: 2-5(0TH:308
ERk: BPH[ELT: O
DEA: 15|BHD: 100
LBEP: 3-O[RHD: B0
nTE: Q|FRE: 28

MG LINK
[RT]

MOCE: RESET

hIn: 3-D|CLNK:300
HRH: 3.5|GTH: 300
BRL: SPH|CLY: O
DEA: 15|EHD:=100
LEF: 3.0 |RHD: ED
ATe:  D|FHE: 2B




Cette fonction permet de copier les données de la mémoire des modéles de votre 4PLS
une a une autre 4PLS. Connectez le port de communication des deux 4PLS avec le cor-
don DSC option pour T4PK.

Note: Si la tension de batterie TAPLS baisse, I'affichage passe a “batterie faible”. Par
conséquent, utilisez cette fonction lorsque la capacité de la batterie est suffisante.
Note: Depuis la radio réceptrice de données, toujours vérifier le numéro de modele avant
d’exécuter cette fonction.

Les données ne sont pas interchangeables avec d’autres types d’emetteur.

Communication port

Y

Connect the communication
port of both TAPLS with the
optional DSC cord.

DSC cord for TAPK (option)

Y

Afﬁchage V‘V‘MDL TR.ANS-’.’--pa.r le commutateur ON/OFF

(DISP MENU) ' (MDL TRANS)

CISP MEMU MC LIMK
FFUNC MENU
MACE: REAL
EXYEC: +-/—
(MO DAaTa)
FRX MODE
Selectionnez
FMC. LINK "MDL TRANS"
FHDL TRAWNS S
i

(Préparation)

- Connectez le port de communication de deux émetteurs avec
le cordon DSC option pour T4PK.

1 Réglez le commutateur de puissance des deux émetteurs
sur Je coté d'affichage (DISP).
Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “MDL-TRN" .- Utiliser

la touche «+» ou «-»
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2 (Sélectionnez I'option de réglage )

"MODE" par le bouton (JOG) puis “UP et
‘DOWN” et sélectionnez le transfert avec {+)

or (-).

"TRAN":Partie transfert de données
"RECV":Partie réception de données

MRL TRAWNS
[ BT

Moal
MODEL—-8881

3 (Execution du tranfert de données)

Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “EXEC”

.- Utiliser la touche «+» ou «-»

Premiérment, appuyez sur "RECV" de
Temetteur (+) et (<) simultanément. Le mes-
sage "RCV WAIT.." s'affiche et le compte a

" rebours commence.

—_—
MDL TRAONS
[RTI

MODE: RECW

Moul
MODEL 8881

Dans les 30 secondes, appuyez sur le coté émetteur de
transfert “TRANS” (+) et (-) simultanément. (Si le transfert
‘n'est pas exécuté dans les 30 secondes, une erreur s’affiche

sur le coté émetteur "RECV".)

I'écran du cdté émetteur de
‘réception *“RECV” et le trans-
“fert de données est terminé.:

ho. 1

. 7 . ML TEE—?E?&
.- "Complete!” est affiché sur|.... =7
ﬂQQE; TEﬁN
[EHEC

MOCEL-a881

[MEL TrRans
S LRTY

MODE: RECY

-1 §
SuPel GP=1'

-Si “AN ERRORY!” est affiché sur I'écran du
" ¢oté réception, le transfert de données n'a
pas été effectuée normalement. Vérifiez la
‘connexion et répétez les étapes. Depuis le
cote émetteur, “Complete!” s'affiche méme si
le transfert de donneées n'a pas éteé effectuée

normalement.

Le transfert de données peut également étre
annulé avant la fin du transfert en actionnant
le bouton (JOG) sur la 4PLS qui attend de

recevoir des données.

Quand l'opération est terminée appuyez sur le

bouton (JOG) pour revenir au menu..
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MDL TRANS
ERT]

MODE: RECU

o = EC

Mo. i
MCDEL-BBE]

MDL TRANS
CRT]

MODE: RECV
EELC]

ho. 1

—» Mode de selection

"TRANSFER" "RECEIVE"

—»Réglages- - - - -0 -

Réglsz avec (+) et (-}

- Retournez & la valeur initiale :

“0" en pressant (+) et (-) si- -
30 secondes d'attente est af-
fiché sur 'écran du coté de la .

» 'COMPLELE!" s'affiche.

—>»"RCY ERROR!" est affiché.

—» "CANCEL" est affiché.




- Cette fonction permet de sélectionner un des trois chronométres disponibles : UP TIMER {croissant),

DOWN TIMER (décroissant) et LAP TIMER (temp

s au tour

Noal &.7w
QD=L -8088 k
-H-NREIDTI

* MENU 2 *

{MENU 2)

- LRrT]
PERAKE MIX
PRROG MIY
[N
MOUAL ESC
PGYRO MIY
POPS MIN
PTH MODE

FSLDIAL
(FTIMER
PLAP LIST
PEYSTEM
¥DJUSTER

Press

Selectionriez
"TIMER" S ()=

TYPE! UP
ALRMI  Sm

08, 09 B0

MODE:

(TIMER)

TIMER
[ FT |

RST

Press

TIMER
ERT]

TYPE: NIEE
[BLRMz. (Sm || ..

|eo.08.00)

TYPE:
ALRM: S

05.00.08] .

MODE:Z RST |

- Affichage TIMER

TIMER
(RT]

. UP TIMER
A . .

' FUEL DOWN TIMER

TIMER

ERT]
TYPE:
ALRMI  5m

08, 00, 66

MOGE: RST

" LAPTIMER

Chronométre croissant - UP TIMER

revient a 00 rinutes et 00 sacondes et redé

« Le premier démarrage peut étre lié a la gach

le démarrage.

- Alarme -

autre écran est affiché.

chaque départ et arrét. Quand le compteur atteint 99 minutes et 99 secondes, il

marre.

ette des gaz.

» Lécoulement du temps est ponctué par un signal sonore toute les minutes aprés

: Signal sonore au temps défini (minute). - -

Cette fonction permet de compter le temps entre le départ et Farrét, etc.

- Pré-alarme : Signal sonore de prévention durant 5 secondes.

» Le chronomeétre s'arréte et redémarre chaque fois que l'inter est pressé et accumule le temps entre

TIMER
[RTI

TYFE:
ALRM:  SmM

06, 065 0

MODE: RS3T

« Apres son démarrage, le chrono continu de compter et peut étre stoppé avec I'inter méme si un
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Chronometre décroissanf (carburant restant) - DOWN TIMER

- Cette fonction permet de vérifier fa quantité de carburant restant pour les modeles thermiques

{le temps restant est affiché).

: TIMER
» Le chronométre sarréte et redémarre chaque fois que l'inter est pressé et el
. - TYPE: [EENR
décompte le temps. Quand le compteur atteint 00 minutes et 00 secondes, une |, oo, =
alarme sonore retentit et le chrono redémarre en mode croissant,
. . N . A . : : T @5m @@5 BE
- Le premier démarrage peut étre lié a la gachette des gaz.
MODE: RST
+ L'écoulement du temps est ponctué par un signal sonore toute les minutes aprés
le démarrage.
- - Alarme : Signal sonore au temps défini (minufe);

- Pré-alarme : Signal sonore de prévention durant 5 secondes.
« Aprés son démarrage, le chrono continu de décompter et peut étre stoppé avec l'inter méme si

un autre écran est affiche.

Temps auétour - LAP f]MER_

Fonction “temps an tour . . ., ; ;

- Chague temps de passage peut étre mémorisée par le fonctionnement de Iinterrupfeur.
(100.tours) - e
- Letemps de ¢ourse peut étre réglée. Réglez ’heure fikée par lalarme T
pour quelle arréte automatiquement le chronométre. Le passage du temps | TvPE:
est.indiqué en émettant un signal sonore (bip) chaque.minute aprés le [ALRM:  Sn

début de. ‘ 0000 0
© -Alarm ‘Bip sonnore retentit 4 1 heure. nEEE e
Prealarm  ;Bips 5 secondes avant I'alarme WODES R3T

- Le chronomeétre peut étre initialement lancé par la gichette.
(Opération “temps au tour”)
- Le chronomeétre est lancé par la gichette.

- Nambre de tours (LAP): Aprés le départ, la minuterie est enclenchée et le temps au tour clignote
pendant 3 secondes chaque fois que le bouton est enfoncé. Pour éviter le comptage erroné, le fonc-
tionnement de Pinterrupteur n'est pas acceptée durant cette période.

- Liste tours: Jusgqu'a 10 chronos sont mémorisées en commencant par le tour 1. Aprés mémoire du
tour “No.100”, I'opération revient a la mémoire tour "No.1” ot les données sont écrasées.

- Las données sur les temps au tour mémarisées dans les mémoires de passage peuvent étre vérifiés
avec 'écran. L'ensemble des données de la liste des chronos sont effacées, la prochaine fois que le
chronomeétre est lancé,

- TEMPS: Pour les 3 premigres secondes, le temps au tour précédent est affiché. Aprés que le temps
du tour actuel est affiché.
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Ecran chronométre

[ Sélection du chronomaétre

TI MEEEET ] Sélectionner tout d'abord le

type de chrono choisi avec le

TYPE: A > paramétre TYPE. L'écran ds
. réglage est difiérent suivant le
ALREM. =l type de chrono sélectionné.

Affichage du temps
Affichage minutes (m)
Affichage secondes (s)
Affichage 1/100 seconde MODE: RST

TIMER
[rRTI

TYPE: UP
AaLREM: - Sm

Ejlam @35 53 Affichage

RST :réinitialiser I'état
MOCE: EITE-

Y

RDY :Gachette gaz en attente
RUN :Temps de course
STP : Arrét chronométre

(Préparation)

Attribuer le commutateur-“TIMER”-en utilisant 1e sélecteur de -
fonction.
1 o ' sélection dés paramétres de
(Sélection chrono course) ~ configuration
Sélectionnez "TYPE"avec le bouton (JOG). Utilisez (+) ou (-) - Selectionnez par le bouton
et chaisissez le type de chrono. (JOG).
e . ! S Réglages

- Type de chrono Réglez avec (+) et (-)
up : Chronométre '
DOWN : Compte & rebours
LAP : Temps au tour

2 Quand c’est terminé, appuyez sur le bouton (JOG) pour
revenir au menu 2.
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(Preparation)
Sélectionnez "TYPE" avec le bouton (JOG).
Appuyez sur (+) ou {-) et selectionnez "UP".

Réglages
Réglez avec (+) et (<)

- Retournez & la valeur initiale
“0” en pressant (+) et (-) simul-
tanément pendant 1 seconde

1 (Réglage du temps de Falarme)
Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “ALRM”
.- Utiliser la touche «+» ou «-» pour régler le

temps de l'alarme

&6, 00, 03

RET

MODE:

—» Temps alarme (ALRM)
QOFF, 1 ~ 99 mn
Valeur initiale: 5 mn

2 (Départ/arrét du chronométre)

Pour démarrer le chronométre appuyez sur 'inter ("TIMER")

apres I'avoir sélectionné.

Pour l'arréter, appuyez sur le méme inter (“TIMEH").

- Action aprés départ & la gachette

Selectionnez "RST" avec le bouton (JOG) et |
appuyez sur (+) ou {-) siimutanément pendant -

environ 1. seconde. Lorsque les bips et les
-+ commutateurs d'affichage ‘de 1'état de «RST»
a clignoter sur “RDY”, |e systéme passe a I'état
de fonctionnement. Lorsque le déclencheur
est actionne a la face avant, le chronométre
démarre. (Affichage d’'état “RUN")-

Si le bouton (JOG) est enfoncée ;alors que lé_rrﬁin@térie est

en marche, I'écran revient a Iécran MENU2.

TIMER
[RT]
up

. Bm

TYPE:
ALRM;.

08, 98, B0

MODE: [EES

Switches
Time start / stop

——» Status display

"RST :Reset state
-RDY :Throtlle trigger operation wait

RUN :Timer running
STP : Timer stopped

3 {Timer reset operation) .
Select a status display ("RUN", "STP" or
"RDY") by the (JOG) button and press the (+)
and (-} buttons simuitaneously for approxi-
mately 1 second. A beep is generated and
"RST" appears on the status display and the
timer resets.
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TIMER
[RT]

UpP
Sm

TYPE:
alLRMI

(8,06, 09

MODE:

EEIE—— Status display

RST :Reset state
RDY :Throttle rigger operatior: wait

RUN :Timer running

STP : Timer stopped




ik

{Preparation)

Utilisez le bouton (JOG), selectionnez “TYPE” .- Utiliser la

touche «+» ou «-» pour sélectionnez "DOWN".

1 (Réglage du temps de 'alarme)
Utilisez le bouton (JOG), selectionnez "ALRM”
-~ Utiliser la touche «+» ou «-» pour régler le

temps de I'alarme

TIMER
LrRT]

[0

TYPE:

85,005 66

MOCE. RST

2 (Alarfne démarrage / redémarrage)

Loréql]e le commutateur (“TIMEH”) sélectionné est enfoncs,
te chfonomatre démarre. Lorsque le méme commutateur

(“TIMER™) est enfoncé alors que la minuterie
est en marche, le compteur est réinitialisé
et redémarré en méme temps. (Redémarrer)
Acttonneseulement par la gachette
Selectionnez "RST" avec le bouton (JOG) et
appuyez sur (+) et (-} simultanément pendant
environ 1 seconde. Lorsque les bips et les
commutateurs d’affichage de I'état sur «RST»
se met-a clignoter “RDY”. R

TIMER
ERT]

TYPE: DOWM
ALRM:

G5, 005 00

Sm

Réglages
Réglez avec (+) et (-)

- Retournez & la valsur initiale
“0" en pressant (+) et (-) simul-
tanément pendant 1 seconde

—>» Temps alarme (ALRM)

OFF, 1 ~99 mn
Valeur initiale: 5 mn

inters
Début chrono / redémarrage

MODE: ERFE—» Affichage

Lorsque le déclencheur est actionné, le chronomeétre dé-

marre. (Affichage d'état “RUN")

Si le bouton (JOG) est enfoncée alors que la minuterie est

en marche, 'écran revient & I'écran MENU2

3 (Timer reset operation)
Select a status display ("RUN") by the (JOG)
button and press the (+) and {-) butions si-

multaneously Tor approximately 1 second. A~

beeping sound is generated and "RST" ap-
pears on the status display and the timer re-
sets.
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TIMER
CrRT]

BOWN
S

TYPE:
ALRML

05.00.00|

—» Affichage

MOEPE: (a3

RST réinitialiser I'état
ADY :Gachelie gaz en attente
RUN :Temps de course

. STP : Arrét chronométre |

RST réinitialiser 'état

RDY :Gachette gaz en attente
RUN :Temps de course

STP : Arrét chronométre




(Preparation)
Select the setting item "TYPE" by the (JOG) button.

Press the (+) or (-) button and select "LAP",

Réglages
Réglez avec (+) ot (-)

- Retournez & la valeur initiale
“0" en pressant (+) et {-) simul-
tanément pendant 1 seconde

1 (Alarm time setting)
Utilisez le bouton (JOG), selectionnez "ALRM"
- Utiliser la touche «+» ou «-» pour régler le

temps de Falarme

TIMER
LRT]

P

TYPE:

B, 00 66

MOCE. RST

=—— Alarm time (ALRM)

OFF,1~89m
Initial value: 5 m

2 (Timer start/ lap count/ stop operation)

When the switch {TIMER) set by function select switch func-

Switches
Timer start / Lap count

tion is pressed, the timer starts. At timer operation, the same
switch becomes-the lap switch and when the set time elaps-
es, the tlmer is stopped by the same switch (TIM ER)

- Llnklng on!y start to the throttle trlgger

Select the settlng item "RST" by the (JOG)V
buiton and press the (+) and (- ) buttons simul-"

tangously fot about 1 second. When the set
beeps and the status display switches from
"RST" to blinking "RDY", the system enters
the trigger operation ready state. When the
trigger is operated at the forward side, the tim-
er starts. (Status display "RUN")

TIMER
¢ [RrRT]

THFE: LAP

ALRM:

00, 00 00

MODE:

5m

EST o

—» Affichage :
RST :réinitialiser ['état
RDY :Gachette gaz en attents

.. When the switch (TIMER) is pressed after the time set by
“alarm has elapsed, the timer stops and the lap time and total ~

‘time are memorized. The status display becomes "GOAL".

If the (JOG) button is pressed while the timer is operating,

the LCD returns to MENUZ screen.

AUN :Temps de course
GOAL : Arrét chronométre

3 {Timer reset operation)

Select a status display ("GOAL") by the (JOG)
button and press the (+) and (-) buttons si-
multaneously for approximately 1 second. A
beeping sound is generaﬁéﬂnénd "RST" ap-
pears on the status display and the timer re-
sets.

- When reset operation was performed before the "ALRM"
set time had elapsed, the total time is not memorizad.

- The lap memory data can be checked with the [ap list
{P98) screen.
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TIMER
[RT]

TYPE: LaP
ALREM,  Sm

05, 0646

MODE:
RES<+/~>

EREE—~

—» Affichage
RST :réinitialiser 'état

RDY :Gacheite gaz en attente
RUN :Temps de course
GOAL : Arrét chronométre




- Cette fonction permet de consulter fes temps au tour et le temps total mémorisés avec le chronométre

LAP TIMER

- Naviguer sur les différentes pages de résultat avec la touche «UP»ou «DNb.

- F;resser Iles touches «+» et «-» en méme temps pendant plus d'une seconde pour effacer tous
es résultats.

- Lorsque la minuterie a ét€ arrété avant I’heure, le temps total n’est pas mémorisé,

Affichage "LAP LIST" :

(MENU 1)

No, T
TFH-NRLD T

: 7_Atf_igbgg_e _dgs tours mémof'ié_éé_"

Fhbresaas e

1 (Vérification de la mémoire de Lap)

Qaund le bouton (JOG)est appuyé, la liste défile tous les 10

tours et chague temps de passage peut étre vérifige.

2 (Reinitialisation de la mémoire)

Appuyez sur (+) et (-) silmutanément pendant environ 1 sec-
onde. Un bip sonore est entendu et toutes les données sont

réinitialisées.

3 Quand c'est terminé appuyez sur (JOG} pour retourner au

menu 2.
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{MENU 2) (LAP LIST)
* MEMU 2 ¥ LaP Lﬁ?;
[RT] | TOTAL=
MERAKE MIX 6588
MPROG MIX LAP=
»ALIS i: 868
pDUAL ESC 2: 8588
FEYRO MIX 3: As88
MCPS MIX LE j=3-4=] <]
FTH HMODE 5: asae
E: BsB8
FSWACIAL T Gs/88
T IMER B: gsg88
BLOP L TST o g: 8s88
FSYSTEN Select 10: as68
PADJUSTER - " AP LIST" ¥ A
LAaP LIST -
— Affichage temps total

— Affichage temps au tour

- Retournez & la valeur initiale
“0” en pressant (+) et (-) si-
multanément pendant 1 sec-
onde




- "CONTRA"---Contraste
- "BK-LHT"---Rétro éclairage

-~ "LHT-TM"---Durée rétro éclairage

Lécran d’affichage, les buzzers ct le mode caractére, etc’peuvent &tre réglés.

{OFF, ON, normalement sur ON)

- "LHT-PM"~--réglage brillande du rétro éclairage

- "BATT"---Type de batterie (LiFe2/NiMH5/DRY4)
Les T4PLS peuvent utiliser une pile rechargeable en option. Cependant, le réglage de l'alarme

de la batterie est différente de celle de la pile séche (pile alcaline recommandée). Par con-

séquent, réglez toujours le type de batterie en fonction de Ia source d’énergie utillsse.

Si elle est utilisée avec un paramétre incorrect, la fonction d’alarme de batterie faible normale ne fone-

tionnera pas et le systéme peut cesser avant qu’une alarme de batterie sonne. La durée d’utilisation peut

également devenir extrémement court.
- "BUZZER"---Volume sonore 7
- "OPE-TM"---Coupure pour inactivitée

- "MENU"---Language des menus.

- "DISP"---Ecran de réglage

Affichage "SYSTEM" :

1 3
* [MODEL~BEA
TFH-HRED Tl

S du .

| BE=LHTKEY ~

SYSTEM

COMTRA: B
LHT=TH: 185
LHT-PWI 15
BATTIDRY4
BUZZER: 65

DPE-TH: 181
MEML I ENG

CISPITLMTR
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(MENU 2) {SYSTEM)
| % HMEMU 2 * SYSTEH
[RTI]
FEROKE MI% CONTRA: 8
PPROG MIX .
| SN EK-LHT: REY
MUJAL ESC LHT-THM: 185 |
PEYRO MIX LHT-PUW: 15
PGPS MIX
‘*TH MOCE EATT: DRYd
#SWDIAL BUZZER: &5
T IMER OPE-THM: 18n
: MEMU LENG
Selectionnez DISPITLMTR
"SYSTEM"
Setup items
CONTRA  :Contraste
BK-LHT :Mode Rétro-éclairage
© LHT-TM :Temps Réiro-éclairage
LHT-PW :Brillance Rétro-éclairage
BATT Type batterie
BUZZER ‘Tonalité buzzer
OPE-TM :Mise hors tension alarme oublié
MENU :Caractéres écrans menu
DISP ‘HOME mode afiichage écran




1 (Réglage de chague élément)

(Ajustement du contraste)
Selectionnez "CONTRA" avec le bouton JOG),
puis {+) et (-) pour ajuster le contraste

- Ajuster un contraste fagcile,

Quand c'est terming, appuyez sur le bouton
(JOG) pour retourner au menu 2.

(Ajustement du rétro éclairage). -
Selectionnez "BK-LHT" avec le bouton JOG),
puis (+) et (-) pour ajuster.

"KEY" ‘Temps fixe du rétro éclairage ON.

"ALL" :Rétroéclairage permanent ON

"OFF" :Rétro éclairage OFF
‘~Quand c'est terminé, appuyez sur le bouton
¢ (JOG) pour retourner au menu 2.

(Temps du rétro éclalrage)
Selectionnez "LHT-TM" avec le bouton JOG),
-puis (+) et (-) pour ajuster et On.

- Quand c’est terminé, appuyez sur le bouton
(JOG) pour retourner au menu 2. ‘

 {BISPiTLMTR

DISP:TLMTR

SYSTEM
[RT]

41

BR=LHT:KEY
LHT-TM: 1@s
LHT-PU: 15
BATT: DRY 4
BUZZER: 55

CORE-TH: 18m
MEMU  ENG

SYSTEM
T IRTI

COMTRA: B

] HE
LHT-PW: 15
EaTT:RY4
BUZZER: 65

COPE=THz: 16m
MEMU DENG

SYSTEM
[RT]
COMTRA: 8

EaTT:DRY4
EUZZER: B5

OPE-TH: 161
MENU IEMNG..

(Brillance du rétro éclairage)

SEI_eCtion_nez "LHT-PW" avec le bouton JOG), . ..

puis (+) et (-) pour ajuster et ON.

-Trop de brillance augmente la consommation de la batterig-

Quand c'est terminé, appuyez sur le bouton
(JOG) pour retourner au menu 2..

DISP: TLMTR
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CISP. TLMTR

SYSTEM

LRT]
CONTRAZ B
BK-LHT:KEY
I 119

|

EATT:DRY4

BUZZER: &5
OFE~TM: 18m
MENU IENG

Réglages
Réglez avec (+) et (-}

- Retournez & la valeur initiale
"0" en pressant (+) et {-) simui-
tanément pendant 1 seconde

Contraste (CONTRA)

-10~0~+10
Valeur initiale: 0

Mode rétro éclairage (BK-LHT)

KEY, ALL, OFF

Temps pétro éclalrjage {LHT-
T™)
1-30
Valeur initiale: 10

Brillance rétro éclairage
{LHT-PW)

1~30

Valeur initiale: 15




(Réglage du type de batterie)

Sélectionnez "BATT" avec le bouton JOG),
puis (+) et {-). Lorsque vous changez le type S?STEEETJ
de batterie, appuyez sur le bouton (JOG) CONTRA: B
aprés avoir vérifié soigneusement si I'erreur a EK_LHTIKEY
été de nouveau faite. Un bip électronique est |LHT-TM:i2s
généré et le parametre est modifié. )

MNote: 8i le type de batterie est remplacée par le mauvais 1é- | BUZZER® &5
glage, I’alarme de batterie faible sera généré immédiatement, EEEGTM:éEE
apres le changement et le fonctionnement devient impossible. '

Lorsque Palarme de batterie faible a été généré, éteignez-la DISPITLMTR
et remplacez la batterie par une batterie complétement chargée ou une pile séche,
puis réinitialiser le type de batterie.

Note: Si eile est utilisée avec un parameétre incorrect, une alarme de batterie faible

ne sera pas générée et le systéme peut cesser avant que Falarme de batterie est gé-
nérée. La durée d’utilisation peut également devenir extrémement court.

"N5/.2" :Batterie LIFe (FT2F1700B/2100B)
"N5/L2" :NIMH (HT5F1800B)
"DRY4" :Piles (alkaline battery recommended) 4 batteries

-Quand c'est terminé, appuyez sur le bouton
(JOG) pour retourner au menu. '

: T AU | . |vObEL-Bedi
TFH-NRED Tl v v TFH~NREDTIE
.5T = . 1 . = ] 5T L
T a Affichage voltage T u

< [b-R:108-RTL+3A0] - |- - Lorsque BATT est réglé-pour-

-m ,I\!JMHS, l'atfichage de la ten- E=—d " 5.84]

[ Gow]Eau] IL‘xt:Iasatnon lcl!e piles ou LiFe2/ mm !

ol @l F——j——a| | - - -SlOnchange.. . . . A BT e
CHE |—|—|—|—| LHZ l—l—l—H
GH3 H——f——y CHY H— it

| EHY et |- - . CHY
B TLMTRY &+ & TLHTRY I
DRY4 LiFe2,

(Tonalité buzzer)
Sélectionnez "BUZZER" avec le bouton JOG),

puis (+) et (-) pour ajuster la tonalité.
SYSTEM
LrT]
CONTRAT B

Quand c’est terminé, appuyez sur le bouton |BR-LHT:KEY
LHT-THM: 1G5

(JOG) pour retourner au menu. LHT—PL: 1S
' - . © | BATTIDRYA

- Réglez en fonction de votre gout.

= 18m
MENL  JENG
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DISPITLMTR

Type de batterie (BATT)
DRY4, N5/L2

Tonalité buzzer (BUZZER)
OFF, 1-100
Valur initiale; 85




(Modification du paramétrage de I'alarme inactivité)
Sélectionnez "OPE-TM" avec le bouton JOG), SYSTEETJ
puis (+) et (-) et selectionnez Falarme.

COMTRA:

By
"10m" 8l aucune opération n'est effectuée dans les —TM: 18%
) - . |LHT-PLIILE i ivité
10 minutes pendant que 'appareil est allumé, Alamrs inactivitoe
une alarme sonore retentit. BATT:DRYS (OPE-TM)

"OFF"  :Mise hors tension alarme oublié mise OFF : 65 10m, OFF

Lo

» EMG

Quand c'est terming, appuyez sur le bouton (JEE hH Fe-
tourner au menu.

: (Menu affichage caracteres)

Sélectionnez "MENU" avec le bouton JOG) et svsTEN
choisissez le' menu basique avec (+) ou(-) ‘

CONTRAO: @&

. BR-LHT: KEY
: : . L - LHT-TM: 195
“ENG" : Caractére alphabétique.. L LHT-PW: 15

Ny : Menu caractéres (MENU
de' ..Caractere katakana, . BATT: DRY4 { )

ENG, #F

BUZZER: &5
OPE=TH5 18

o D LMTR
Quand Clest termme ‘appuyez sur le bouton (UVG) podtte
tourner au menu. e : '

.,(Changemimt affichage écran “Home”)
-Sélectionnez "DISP"-avec le bouton JOG), et - - -

choisissez I’affiéhage‘ avec(+)ou(-). - - | 5‘*’5T:Eg-ﬂ
"TLMTR"  :Affichage données téléméiriques COMTRA: @
'TIMER"  :Affichage chtonométre ] N BK—LHf'KE*r'
PUSER"  :Affichage nom utilisateur CHT—TH! 185
LHT~PW: 15
-: Beut le systéme T-FHSS peut afficher les données de |gaTT:DRYS
“ 1élémetrie. Rien ne: safflche avec un systeme S- FHSS/ Mode écran "HOME"
BUZZER: &5 :
FHSS. : | GRE-THILén || (DISP)

Mo.l BG.7v Mos.l B.7v Mo.l 6.7

MODEL—-B8851 MOCEL -B881 MODEL-8061

TFH-MNROET. TFH-HRER Til TFH=-MREE Tl
[y I [1] AT > ] 6T % [1]
THe + o 0 TH 3+ D THe * o 0

D-R:i00 ATL:1iDO O-R:100 ATL:i0D D-R:100 ATL:100

Futaba
SURERS

; I RST Sm UP E :

THL b feed e

CHE H——A—— CHE H—t—— CHE H—F—+

CHI CHY ———— CHI ~—y—

CHY i LY CHY e f——

= TLMTRY X¥ = TLMTRY B = TLHTRY B¢
TLMTR TIMER USER
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La posruon neutre du volant et de la gachette & accelerateur et la correcnon de P'angle de
fonctionnement des servos peuvent &tre appliquées. Il est utilisé quand un décalage mé-
canique s’est produit pour une quelconque raison.

*Toutefois, lorsque la correction a été appliqué, la valeur définie de toutes les fonc-

tions de réglage doit €tre revérifié.
Afficher I’écran de réglage du menu systéme.

(MENU 2)
* MEMU 2 #*

(RT]
FERGKE MIX
PRROG MIX
kLS
oUBL ESC
FEYRO MIX
FCPS MIX
}FTH MODE

PSWADIAL
PTIMER
PLAP LIST
PSYSTEM _J
FAlRJUSTER o

(Préparation) P
Sur I'écran ADJUSTER, sélectionnez "WHEEL" avec le bou-
ton (JOG)et appuyez sur ce dernier.

’

1 (réglage neutre de dlrectlon) ,
Dans I'écran de conflguratlon le neutre (flg 1) |nd|que tirez
légérement le volant et appuyer sur Ie bouton (JOG) dans
I'état dans lequel la rove n'est pas touché.

(Réglage)

Dans I'état de I'écran de conflguratlon jet (flg-2) tourner le
" volant complétement & gauche ou a droite et lorsque le bou-
ton marque (fig-3) est affiché, appuyez sur le'bouton (JOG).
La vérification interne est effectuee automatiquement.
Lorsque chague point de réglage est dans une plage fixe, la
correction est effectuée et «<COMPLETE> (fig-4) est affiché.
Si d’'un point de réglage n'est pas dans une plage fixe, la
correction n'est pas effectuée et les données de correction
ne sont pas mis a jour.

Quand le bouton “mark” n'est pas affichée méme si la cor-
rection a été de nouveau effectuge, veuillez contacter votre
détaillant local.

3 Quand c'est terminé, appuyez sur le bouton (JOG) pour re-
tourner au menu.
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Selectionnez %ﬁ. @ -
"ADJUSTER":

(ADJUSTER)

*ILHEEL

ADJUSTER
| BT

#TRIGGER

-

© ADJUSTER
<STEERING
. PNEUT 8
=
CHY bH———
.| camceL »
- +-= Key
fig-1
ADJUSTER AL JUSTER
(STEERING ¢STEERING>
MWEUT 4 NEUT 3
FREHT FREHT »
PLEFT M.EFT #
. =
EHL H———4 CHL it
R A
fig-2 fig-3
[ apasTER |
{STEERING>
MEUT #
RBHT ®
LEFT #
COMPLETE!
EHL ——fp—
CANCEL >
+7/= Key
fig-4




SRR

(Preparatlon)
Sur I'écran ADJUSTER, sélectionnez "THROTTLE" avec le
bouton (JOG), et appuyez sur ce dernier.

{(Réglage du neutre des gaz)
Sur I'écran réglage du neutre (fig-1), appuyer sur la gachette
d’accélérateur et appuyez sur le bouton (JOG) en

méme temps.

2 (Ajustement gazj
. Dans I'écran de configuration (fig-2), appuyer Iégérment sur

la gachette complétement a cété de frein et la face avant et
lorsque le bouton marque (fig-3) est affiché, appuyez sur Ie
bouton (JOG). ‘

“La vérification interne est effectuée automatiquement.

Lorsque chaque point de réglage est dans une plage déter-
minée, une correction est effectuée et “Complete!” (fig-4)

Si un point de reglage nest pas dans une plage fixe, la cor-‘
_rection n'est pas: effectuee et les donnees de correction ne -
“sont pas mls a jour ‘

Quand une marque de touche n est pas afflchee méme si
la correction a été de nouveau effectuée, veuillez contacter
votre revendeur.

3 Quand c’est termme ‘appuyez sur le bouton (JOG) pour re-
tourner au menu 2.
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ADJUSTER
¢THROTTLE>
YHEUT #
-
CHE H———+1
CANCEL >
+-= Kew
fig-1
ADJUSTER ABJUSTER
etHROTTLEY | 7 eTHROTTLES
NEUT & NEUT &
YERAK YERAK
»FURD FFURD 4
=
CHE e i CHE —f—
L, L,
fig-2 fig-3
ADJUSTER
{THROFTTLE>
NEUT #
BRAOK &
FURD #
COMPLETE!
BIIEH—|—4—| .
CAMCEL 3
, , +/— Keg
B fig-4




Avec le systéme de télémétrie, I'état de fonctionnement peut étre affiché & I'émetteur et
également étre enregistrée comme un journal de données, par le montage de différentes
unités de capteur sur le chissis.

Les écrans de télémeétrie ne sont affichées que lorsque Iinterrupteur d’alimentation est
en position ON. Lorsque l'interrupteur est en position DISP,

les écrans liés 4 la télémétrie ne sont pas affichés. __(Homg)

Les T4PLS affiche quatre sortes d’informations sur écran d’accueil; ten- | MoseL-ooos

sion source d’alimentation du récepteur (batterie), tension d’alimentation | TFH-NREDT
externe (batterie de propulsion), de la vitesse et de la température. i

— 1]
p-P:i00 RTL:100

*La fonction télémétrie n’est compatible qu’avec le systéme T-FHSS.

*La fonction télémétrie nécessite un récepteur correspondant (R3045B).
*Seules les TAPLS avec R3045B ID enregistrés ont un écran de télémétrie.
*Plusieurs capteurs du méme type ne peuvent pas étre utilisés.

- - X TLMTRY I

Les données de capteurs peuvent étre contrdlés a ’émetteur par le  Tejemetry info

cordon de raccordement du capteur de télémétrie vendu séparé-
ment & la prise S.BUS2 du récepteur R304SB.

La figure est un exemple deé raccordement d’un capteur de télémétrie. Les données allant
jusqu’a 3 types de capteurs et la tehsion d’alimentation du récepteur peuvent étre trans-
mises & l'aide de la rallonge 3-way ou un cordon & double extension vendue séparément.

L'alimentation du. récepteur peut également étre raccordé a la prise S-BUS2 ou autres
voies (1 a 4) Un capteur de tensmn d’ahmentatxon du récepteur est inutile.

*Le systeme S-BUS2 exerce un contrdle en connectant plu51eurs gyroscopes servos et autres périphériques correspondant &
un connecteur 3-BUS2. Chaque dispositif est commandé séparément en réglant.le n ® de canal pour chaque appareil. .
Un emplacement n ° est également fixé pour capteurs de télémétrie.

Avec le systéme T4PLS, chaque voie d’un capteur de télémétrie doit Btre réglé 4 sa valetr initiale. Depuis I’emplacement
peut étre modifié pour d’autres émetteurs de type d’aéronef (T18MZ, etc), e port des captewrs ne fonctionnerent pas s’ils ne
sont pas retournés a leur emplacement initial.Lors de 1’utilisation d’un capteur qui'est ufilisé avec les émetteurs autres que
les T4PL, si oui ou non le port est fixé & la valeur initiale donnée dans.le.manuel d’instruction du capteur doit étre vérifié 4
I’émetteur changé (T18MZ, etc.) Avec ies T4PLS, Pemplacement n ° de série ne peut pas étre contrdlé ou modifié.

voltage l

Connection
diagramme

Capteur température (SBS-01T)
Capteur tours/min(SBS-01RM)
Capteur voltage (SBS-01V)

Emestteur

T-FHSS Récepteur

Connectez au port USB2 sur "emetteur.
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Tension de batterie affichée




Telemetrie/Ecran

(HOME)
Mool B.7v
MODEL-8881
TFH-MNREE Tl

T et 0
i 5|
- -100 wTL-300}
[_2aulEdn
E=—=4

Cuseur sur

CHY by
% TLMTRY I

(Ecran télémétrie ON/OFF)

TELEMETRY
T
,,,,,,,, - MODESON -- -

ON " ;ké5=tlauuli-u1|3mia

HEXT VOLT

TTTaTY

Press

{Ecran capteur)

SEMS MODE SENS MODE

Curseur sur ON [RT]

#RX UOLT *#TEMP
AL RMI OFF UNITZoC
VOLTE ===y ALRMEON

TEMP® 188
TYPE!
SES-G1T

HENT YOLT *RLFL M
ALRM: OFF RATIO:
UaLT: TN - T-1- 1 S

—_—
& SENS2 3 & SENS1 »

{Ecran de données)_—_—

R UOLT

- oi-20 IRl
Gl e mess s

00:00:0> &, 3w
Jmoemmay G, S,
pO:po:2: &, 3w
on:on:d> &, 3y
! o0O:00:4> &, Sy
00:08:5> &, 3y
op:00:6* &, 3y
oa:00: 1> 5. 30
on:a0:8: -5,3W
oo:=00:9; &, 3
00:04:0F &, 3y

+4TIHE  TYPE4S

. <28 01-20.
LIS S DA (H:s: 3 .
pun no:an: o>
omon{ . » 00:00:1>
man po:a0:2>
oo op:B0:3>
oo 00:08:4>
ooa | 08: 085>
: B0D 0D:[H1: 6>
oa:of: 1 a0n 00:00:1>
0D:00:8> noo . 00:00:8>
or:00:9> ooo DO:00:=5;
o0:0i:0> [T 0O:04:0%

R.P.M ©OTEMP

4BTINE  TYPE6s F4TIHE  TYPE&3

EXT VOLT -

O0i-20

e

Hi i H
H
=
Bl B
e
:00:
BB
0D
iR

8.8y
a8.8u

8,8y

T+TINE TYPE&+

(Ecran de données)

LOG MDCE
| ~T |
STATE! =
MODE: IMH

"levoL: 1.8s

HEMD TIME
BhA3IM28s

ALRM: OFF
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Fonction télémétrie ON/OFF

Les données de télémétrie peuvent étre consultés a ’écran d’accucil et sur Pécran télémétrie ON / OFF.

La fonction de télémétrie peut également étre activée et désactivée sur I’écran télémétrie ON / OFF.

La télémétrie ON / OFF et I’état de la communication peut étre vérifiée a I’écran HOME.

Mok 887 | et [Mesl 2527 Nest 287
- { -y e | —
TFH-RRER Tl Haute TFH-NR RN TEH-NR
o TH ] M R ] RN
] TH ki TH 3 He_* s 0
B-B:100 AIL:100 D100 RTL:100
@Y _) Basse - -
J,
Pas de signal rec. ~—=%] B.8u]
CHL ——f——i—i . J EHL ——ubf—ut tHl H—f——
CHE ta—f—1 _ . CHE H———d CHE bt
oHa H Tl F!epepteur > Err‘uaﬂegr, e | L3 H
LHY ——7——1 | La résistance a la réception BHY b4l CHY
RTLMTRY B | oqt représentée. SETLMTRY ETLHTRY I¥
- Fonction télémétrie :ON - Fonction iélémétrie :ON Fonction télémétrie :OFF
- Réglage de I'ID du récepteur, - © - ID du récepteur avanti le réglage ou
- Recevoir des données d'affichage de sensibilité. ID décalage.

- EEEE montre que les données ne peuvent
pas étre regus parce qu'il est en dehors des
données de réception ou & cause des effets
d’une obstruction ou la puissance du récepteur
est sur OFF aprés vérification 1D du récepteur.

- Lorsque I'ID du récepteur est réglde,
avant la vérification de la puissance
du récepteur OFF stat,

(HOME) (TELEMETRIE ON/OFF)
o1 B.7w ‘ " | TELEMETRY
MOCEL-8881 D Tl
TFH-MNRER Tl MODE: D

—» |nfo voltage récepteur

P B [P e iy |
3 P THete o B} | o L,
info capteur Tours/min | o SR LI08 Info voltage récepteur

o BHE —J—— | -
Info capteur température | tHI—+————+1 Info capteur voltage

[T S— ——
= TLMTRY X

—» |rfo capteur température

—>» info capteur Tours/

—p Info capteur voltage

(Preparation) ‘ . .
- Sur I'écran Home, Quvrez I'écran télémétrie ON/OFF en
pressant sur (+)

1 Sélectionnez "MODE" avec le bouton (JOG) (teLeMETRY

"puis up ou down. réglez avec (+) ou (-) . :=—» Fonction ON/OFF (MODE)

INH, ACT
"OFF"  : Fonction OFF Hse?llagt‘?'
"ON"  : Fonction ON - Sélectionnez {+) or (-)
e — o |HR.PaT '
5]
*EXRT VOLT

2 Quand c’est terminer bougez [RT] le bouton (JOG), et re-
tournez au menu Home en appuyant sur ce dernier
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Réglage des capteurs

Une alarme sonore peut étre généré par les T4PLS a partir des données provenant d’un
capteur de télémétrie. Ce paramétre définit alarme ON / OFF et les conditions d’alarme.

Il v a une source d’alimentation en tension (batterie) et une source d’alimentation ex-
terne (batterie de propulsion) des réglages de tension 4 la page | de Iécran un réglage du
capteur et les paramétres de température et de vitesse a la page 2 Pages 1 et 2 sont ac-

tivés par le bouton (JOG) gauche ou droit.

Réglage du capteur
de tension emetteur

SENS MODE_ | SEMS MODE

Réglage du capteur
de température

capteur de ten-

sion propulsion Page2

Page1

(Réglage sur chaque référence) D e

Réglage de la puissance d’alarme de tensmn (SENS MODE | muné- '
d’alimentation du récepteur = o
Affichez la page 1 avec le bouton (JOG) puis |#rx VoLt

droit et gauche.

le.bouton (JOG) puis up ou down, et reglez HERT WOLT

ALRM: OFF -
Ia!arme ON/OF_Favec (+) ou() _ o pueeTE
"OFF" : Alarme OFF o SENSD _3'_

"ON" . Alarme ON par une chute de tension inférieure
a latension spécifiée

Selectionnez "VOLT" de "*F(X VOLT“ avec Ie bouton (JOG)
puis up ou down, et régler la tension a laquelle lalarme se
met & sonner avec (+) ou (-). Le nombre de chiffres peut etre
decalée avec le bouton (JOG) puis droit et gauche

Quand c'est terminer bougez [RT] le bouton (JOG), et re-
tournez au menu Home en appuyant sur ce dernler
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 SENS2 3 Réglage du + SENS1 =+

Réglage du capteur
de tours/min

Alarma ON/OFF
ON, OFF
- Sélectionnez (+) ou (-} .

' Tl Voltage alarm
Selectionnez "ALRM" de ""BRX VOLT" avec | - - - |

3.8V~8.0V
Valeur initiale: 5V
Réglages
Reéglez avec (+) et (-)
- Retournez & la valeur initiale
“0" en pressant (+) et {-) simui-
_ tanément pendant 1 seconde




Réglage de I’alarme de la tension -
d’alimentation de puissance externe

3

SENS MODE_

Affichez la page 1 avec le bouton (JOG) puis |*BX-nTsTe
droit et gauche. voLT: =Y
Selectionnez “ALRM” de “*RX VOLT” avec

HEAXT UOLT

le bouton (JOG) puis up ou down, et réglez
I'alarme ON/OFFavec (+) ou (-).

« SENS2 +

"OFF* : Alarme OFF
"ON" ! Alarme ON par une chute de tension inférieure

Selectionnez “VOLT” de ““EXT VOLT” avec le bouton (JOG)
" puis up ou down, et régler la tension a laquelle alarme se
met a sonner avec (+) ou (-). Le nombre de chiffres peut éire
décalée avec le bouton (JOG) puis droit et gauche.
Quand c’est terminer bougez [RT] le bouton (JOG), et re-
tournez au menu Home en appuyant sur ce dernier .

Réglage de I’alarme de température

Affichez la page 2 avec le bouton (JOG) puis droit et gauiche.
Selectionnez "UNIT" de “TEMP" avec le bouton (JOG) puis
up ou down, et sélectionnez Celsius ou Fahrenheit avec (+)
ou (). -

oG .- Affichage Gelsius
"°F" : Affichage Fahrenheit

: SEMNS MODE
Selectionnez "ALRM" de "*TEMP" avec le =
bouton (JOG) puis up ou down, et reglez
lalarme ON/OFF avec (+)ou (-) .

"OFF" : Alarme OFF ‘
"ON" : Alarme ON a une température spécifique

*TEMP
R

HR.P.M
RATIO;

Selectionnez "TEMP" de "*TEMP" avec le bouton (JOBY”
puis up ou down, et régler la température § lageste »
Falarme se met & sonner avec (+) ou {-). Selectionnez
"TYPE" de "*TEMP" avec le bouton (JOG) puis up ou
down, et réglez Ie.,type' de capteur avec (+) ou (-)

"SBS-01T" : Capteur option
"Temp 125" ; Capteur option pour 'Europe
, .

¢

Quand c’est terminer bougez [RT] le houton (JOG), e’f re-
tournez au menu Home en appuyant sur ce dernier
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Alarm ON/OFF
ON, OFF
- Selectionnez avec (+) or (-)

| L»Voltage alarm

0.0V~20.0V
Initial value: 5V

Réglages
Réglez avec (+) et (-)

- Retournez & la valeur initiale
"0" en pressant (+) et {-} simul-
tanément pendant 1- seconds

r)Afﬁchage_
nC’ aF :
- Selectionnez avec {+) or {-)

1 > Alarm ON/OFF
PR

ON, OFF
- Selectionnez avec (+) of (-)

—» Alarme temperature
-20~-200°C/ -4~392°F
Valeur initiale: 200°C/ 212°F
Réglages
Réglez avec (+) et (-)
- Retournez a la valeur initiale
‘0" en pressant (+) et (-) simul-
tanément pendant 1 seconde

—>» Type de capteur

SBS-01T, Temp 125
réglage
- Selectionnez avec (+) or {-)




Réglage ration engrenage J——
Affichez la page 2 avec le bouton (JOG) puis
droit et gauche. Selectionnez "RATIO" de L
" L 3 is | ALRM:ON
.H'I:'M “avec faglar.nent, Ig t?outon (JOG) puis Teve: 19 Ratio engreange
up” et “down”, puis sélectionnez le capteur | TYEE: 0.001~64
et le ratio utilisé avec (+) ou (-). I N’y pas de {4p. p. 1 Valaur initiale: 1
fonction alarme. ROTIO: ol | FReglages
) Réglez avec (+) et (-)
Quand c'est terminer bougez [RT] le bouton (JOG), et req - Retournez & la valeur initiale
hd i “0" en pressant (+) et (-) simul-

r ‘ ner————— .
tournez au menu Home en appuyant sur ce dernier tanément pendant 1 seconde

Connexion Configuration Start / Stop

Les données provenant d’un capteur de télémétrie peuvent étre enregistrés dans votre 4PLS comme un
journal de données. Comme les données sont successivement mis & jour, lorsque la journalisation des

données est effectuée, les anciennes données sont effacées.

La fréquence a laquelle les données sont acquises peut &tre sélectionné a partir d’un minimum de 0,1

secondes 3 un maximum de 60 secondes. Parce que le nombre maximum est de 200, si le nombre est de

200 données 4 0,1 s'econdé'd’intervalfe 20 secondes de données est acquis, et si le nombre est 200 don-

nées de 60 secondes, 3 heures 20 minutes de données sont acquises.

L’enregistrement des données est démarré et arrété par Pinter SW1 préréglé. Si l’mterrupteur (SW1) n'est

pas réglé, lenreglstrement de donnees est demarre par la gachette d acceIerateur a partlr de lecran de

réglage du Joutnal o : . '
Lenregistrement des données peut egafement etre lance par la géchette d’accelerateur 3 partn de cet

écran et arrété par I’1nterrupteur (SWI) prereg]e

(Préparation) A
Quand vous utllisez I'inter (SW1) pour démarrer er arréter
les donnees chms;ssez SW1 & "LOGGER" par la fonctiqn_

DIAL
- Surf e.cra,n.HOME, ouvrez I'écran LOG MODEen pressant
1 (Fonction ON/OFF) Los M— Fonction ON/OFF (MODE)

INH, ACT

Bougez le curseur sur "MODE" e bouton |STATE:——— A
- Sélectionnez (+) ou (-).

(JOG) puis “up” et "down”, et tournez sur la O
. fonction de données "MODE" & "ACT" en |ovor: 1.os
pressant (+) ou (-). #END TIME
_ o BhB3MZES
Si "MODE" n’est pas régle sur "ACT", la fonc- ALRM: OFE
tion de journal ne sera pas exécutée méme si

I'interrupteur est actionné.

"INH" : Function OFF
"ACT" : Function ON
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P — Réglage des cycles
2 (Réglage des cycles) Lo mgpE 0.3~605(sec)
Selectionnez "CYCL" avec le bouton (JOG) . 0.1~10s(sec)0.1s
. " .. . | STaATE: ———
puis “up” et “down”, et choisissez des aqui- 10s~60s{sec)1s

Valeur initiale: 1.0sec
Réglages
Réglez avec (+) et (-}
- Retournez & la valeur initiale
“0” en pressant (+) et {-) simul-

sition de données, minimum 0.1 seconde a |MODE: INH
maximum 60 secondes avec (+) ou {-).

Le temps d'enregistrement maximal fixé par

CYCL est affiché et END TIME dessous. ALRM: OFF tanément pendant 1 seconde
3 (nombre alarme ON/OFF) > temps de réglage
Selectionnez "ALRM" avec le bouton (JOG) | Los MoDE 20s (secondes)i3h 20m (3

puis “up” et “down”. Pour entendre un bip heure 20 minutes) .
L . s e e o |5TATEI-—= | Le temps maxi,
electronique & chaque cycle, sélectionhez - d'enregistrement CYCL est af-
"ALRM" sur ON avec (+)ou (-) - . . |MODE: INH fiché automatiquement.
"OFF* : Alarme OFF GvCL: 1.8s | P=Alarme ON/OFF
"ON" :Alarme ON & chaque cycle o #EMD TIME ON, OFF

: ~ Bhe3n28s - Selectionnez (+) ou {-).

Quand c'est terminer bougez [RT] le bouton {JOG), et res
tournez au menu Home en appuyant sur ce dernier. -

1 {Demarrer la cqngect;oq) e : Lo MEDEj : o
-Démarrez avec 'inter (SW1): ‘ : RT : e
. . T STATEEE——> .
Quand linter (SW1) choisit par la fonction DI- | T = SRBY) “Afilchage
‘ : RDY :gachette de gaz en attente

AlLest pressez, L'enregistrement commance. |MODE: ACT STA -enregistrament en cours

-Démarrer par le gachette des gaz - CYCL: t.@8s STP :enregistrement arrété
: HEMD TIME

Affichez écran (LOG MODE) et séléctionnez | ~ shesnase
"STATE" avec le:bouton (JOG) puis *up” et |aLrM: OFF .
“down”, et pressez ce dernier pendant environ | -
1 seconde. o

Un bip‘électronique est génléré-et “Pétat’ affichage passe de «<RST» et clignote “RDY”,
et lenregistreur passe en mode enregistrement. Lorsque la gacheite -est actionné sur
frein, V'enregistrement de données commence. (STATE affichage "STA") Quand la
fin du temps arrive, un beep prévient de I'arrét des données. Pour retourner a I'écran
HOME pendant I'enregistrement, bougez [RT] le bouton (JOG) puis “up” et “down”, et
pressez ce dernier ou “+”.

2 (Fin forcée d’enregistrement)
Pour annuler I'enregistrement, appuyez sur l'interrupteur (SW1), le méme que pour dé-
marrer, ou affichez "écran (LOG MODE) et sélectionnez "STATE" avec le bouton (JOG)
puis “up” et “down”, et pressez ce dernier pendant environ 1 seconde. Un beep électro-
nique intervient et arréte les données
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~Journal des données

Le journal des donnges peut étre affiché.

Le maximum de données est de 200.
Exemple: Ecran du journal de la tensmn du récepteur.

—> Affichage du type de données

Affichage du temps des données.

T

————» Affichage des données
Voltage du récepteur.

Données voltage récepteur.

)

— JR—
R LUOLT - RaP«M TEMP__ - EXT UOLT
o120 01-28 RT oi-20  EEE
(HeE: 2 Ch:g: ) CH:E: 2
om:on:a: 5,3y oa:po:0> ili]1] on:0a:0> 9.8y
go:om:1> B, S mo:o0:i> . 0gn o0:00:d> A. 8y
0o:ED: 2 B, 5y oo:0a:a> oon oo:oo:2> &, e
on:oe:3> 5, S og:on:3: oo no:om:3> 9,8y
menns 530 | €4 PP | ngimes oon | <Ed g P BO:DB:4F &, Eny
on:00:6> 5.3 ng:oo: s> oo oo:po:s: 2,8y
O0:D0:EF &.35y 0o:on:E> nn 00:00:6> @. 8y
a0:00:71> &, 35 B0:00: 7> oon oo:00:71> a,.8u
on:Om:Br .Sy on:pG:A> noo 00:00:8> A, 5y
go:op:3: &, 5 ’ oo:oo:9* ~0oo oo:00:8> |, 8y
00:0i:0> 5,5y un:oi:0F non 00:0i:0r ———%| .. 0D:0i:0F @, By

— S

Données tension ré- - Donhées des Données de |la tempéra- Tension émetteur

cepteur - tours /min ture

Communication: Systéme d’expleitation 4 sens unique
Plage de fonctionnement maximale: 100m (condition optlmale)
" Pour plus de séeurité: F/S, B-F/S,ID

Emetteur T4PLS-2.4G : . .
(systeme -FHSS/S-FHSS/FHSS, & volant, 4 voies) .

Fréquence: = .
2 4GHz ’ Larsque vous iilisez votre 4PLS en mode T-FHSS (HIGH) et en mode 5-FHSS
Puissance requise:' {HIGH), toujours ufiliser dans les conditions suivantes:
(plles) x 4(6V) Servos :Servos digital FUTABA {Incius la série BLS)

Cunso mmation: . Batterie récepteur :Ne pas utiliser des piles. Utilisez une batterie adaptés & 1a consom-

mation des servos

150mA ou moins
Mods émattenr More BY.

Antenne transmission:.
1/2% di-pole Dans d'autres conditions, 'ensemble ne fonctionne pas, ou la performance indiquée ne sera

- pas affichés méme &l elle opére. En outre, il peut causer des problémes d'asservissement.

Futaba ne sera pas rasponsable des dommages, etc causée par combinaison avec les

Recepteur R304SB: (Systéme T-FHSS, 4 voics - produits d'autres sociéigs.
¥
Puissance reqmse En outre, le Fail Sale ne peut pas &tre utilisé parce que le systéme est différent, Ulilisez fa
4.8V~74V /35-84V bonneioncunn de sécurité. 3
FI(_E;’::!Z]C[SS piles.) T " | ® Quand vous utilisez des servos analogiguss, toujours mettre sur le mode "NORM".
2.4GHz ) . Mode transmlsslon "T-FHSS(NORM)", "T-FHSS(NORM)"and FHSS mode
Batterie récepteur :Ne pas uliliser des piles. Utilfsez une hatterle adapiée a Ja consom-
Systeme: mation des servos '
T-FHSS (auto dctectlon) , i -
Dimensions: L'ensemble ne peut fonclionner en mode «HIGH=, Ce mede de fenclionnement va causer des
35 1x23 7xR.5 - ennuis avec I'équipement servo et autres,
33.1x23.2x8.5mm . . _— . -
o Servos numérigues (y compris BLS} peuvent égalemant élre uilisés dans le mode “NCRM”.
Poids: 6.6g . i v

-
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Ecran LCD:

T=KJT LiFe
MEMORY

Back UpP
ERRDR

INITIALIZE

|

di%

X Quand une erreur de sauvegarde est généré, arrétez immédiatement d'utiliser le sys-
t&me et retournez chez votre détaillant.

Si les données sont perdues pour une raison inconnue,
une alarme sonore retentit et “MEMORY BACK UP
ERRORy» s’affiche sur I’écran LCD.

Alarme sonore:
Une tonalité se fait entendre (9 fois), puis répété.

Ecran LCD:
\ | B 5--7"1.1-;‘_
pemee s BATTERY

L0k
VaLTasE

Si vous commuez & utiliser le systéme, I'émetteur peut presenter des dysfonctlonnements et provoquer
une perte de contrdle

T R e

Si la tension de la batterie de 1émetteur tombe a 4.1V
plus ou moins, une alarme sonore retentit et “BATTERY

.. LLOW VOLTAGE?” sera affiché sur _l’écran LCD.

Alarme sonore:
Son continue.

- Quand une’ alarme de batterle faible est génére, cesser ses activités im med|atement

et récupérer le modele.

Si la batterie se vide en cours de fonctionnement, vous allez perdre le contréle.

R e P e S T e e R R e R R e e T R s e e B AT 2R

Alimentation et alarme de batterie faible

"Les 4PLS peuvent utiliser des accus en option. Cependant, le réglage de 'alarme de la
batterie est différente de celle des. piles (pile -alcaline recommandée). Par conséquent,
réglez toujours le type de batterie en fonction de la source d’énergie utilisée. Toujours
régler le type de batterie a “N5/L2», surtout lors de I"utilisation d’une batterie recharge-
able Futaba. Si I'appareil est uiilisé a réglage “DRY4”, le temps. de alarme de batterie
faible a l arrét du systeme deviendra extrémement court.
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Ecran LCD: Si les données de ’émetteur ne sont pas transférées nor-
malement lorsque lappareil est allumé, une alarme so-

nore retentit et “MAIN MEMORY ACCESS ERROR”
MATIH sera affiché sur I’écran LCD.
MEMORY - Pour arréter 'alarme, éteindre I'appareil.

- Mettez-le sous tension. Si 'alarme n'est pas généré & nouveau, il n'y
ACCESS a pas de probléme.
ERROR

Alarme sonore:
Son (7 fois) arrét et répétition

Ecran LCD: Lorsque le commutateur d'alimentation est allumé alors que le ralenti
- 7 Taceélérd, préréglage (coupure du moteur) ou le commutateur de
MIX WARM fonction de freinage neutre est activée, une alarme sonore retentit
7ID-I_VEV Up et "MIX WARN" sera affiché sur I'écran LCD. Lorsque que le
. commutateur de fonction est désactivée, l'alarme s'arréte.
THOFF Alarme sonore:
ar Son (7 fois) arrét et répétition
e |

‘Ecran LCD:* - - -Silinterrupteur d’alimentation-est rapidement commuté
"7 "dumode DISP pour le PW concernant le mode ou vice
. versa, 'erreur de commutation affiché & gauche peut
POMER. 5l |. - étre généré. Si cela se produit, éteignez et rallumez.
<<ERROR> >
| ' PLEASE |
CYCLE
CPOUER -
Alarme sonore:

Son (7 fois) arrét et répétition

Ecran Si le T4PL n’est pas utilisé pendant 10 minutes, une
(e alarme sonore retentit et “OPE WARN” est affiché sur
APE LAEN Pécran. L’alarme sonore s’arréte lorsque le volant, la
| géchette d’accélérateur, et sur n'importe quel bouton du
NOT cadran, est activé. Si vous n’allez pas utiliser I'émetteur, "
OPERATED éteignez-le. '
FOR A
LDI’*_JG TIME LCD:
Alarme sonore;

Son (7 fois) arrét et répétition
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