Notice d'utilisation Sanwa MT-4S
Cette traduction en frangais est un droit de propriété intellectuelle. Ne pas copier sous peine de poursuites.

Nous vous remercions pour I'achat de la radiocommande Sanwa MT-4S 2,4GHz, FHSS-4T. Cette notice vous permettra de vous familiariser avec les
différentes fonctions qui ont été définies et mises au point grace & la collaboration de pilotes de trés haut niveau. Les schémas de la notice d'origine
permettent également de faciliter la compréhension des différentes programmations,

La notice a été congue pour permetire de comprendre rapidement le mode de programmation et de retrouver facilement les opérations a effectuer. ||
est fortement recommandé de lire entidrement cette notice avant de commencer 2 utiliser la radio.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de réussite dans I'utilisation de tous vos modéles équipés de cet ensemble de radiocommande.

Portée du signal émetteur.
L'émetteur MT-4S permet d'obtenir une portée plus que suffisante pour le contréle en toute sécurité de tous types de modéles réduits de voitures ou
de bateaux. Par mesure de sécurité, il est recommandé d'effectuer réguliérement un test de portée au sol entre I'émetteur et le modale.

Précautions, sécurité.

Respecter toutes les régles de sécurité locales en vigueur, la sécurité doit &tre la principale pré-occupation. Si votre modéle semble fonctionner de
maniére incorrecte, ne prenez aucun risque, cessez de le faire évoluer dés que possible et ne tentez pas de le remettre en service si la cause d'un
éventuel probléme n'a pas été trouvée et éliminée. Un modele réduit peut causer des blessures graves et des dommages matériels sérieux dont vous
seriez responsable en cas de non-respect des régles de sécurité ou dans le cas d'utilisation de matériels non-conformes ou en mauvais état.

Ne pas exposer I'émetteur & I'eau ou & une humidité excessive. Vérifier également que le récepteur, les servos et I'accu ne peuvent pas étre exposés
a I'eau ou a I'humidite.

Si vous étes débutant ou si vous n'avez pas une expérience suffisante pour utiliser votre matériel en toute sécurité, n'hésitez pas a faire appel a I'aide
d'un modéliste expériments.

Précautions d'utilisation de I'ensemble.

* Allumer d'abord I'émetteur et ensuite le récepteur. Eteindre d’abord le récepteur et ensuite 'émetteur. Il peut étre dangereux de ne pas respecter cet
ordre de mise en service et hors service des ensembles de radiocommande.

* Avant d'utiliser 'ensemble, vérifier que les accus d'émission et de réception sont suffisamment chargés.

* Eviter d'exposer I'émetteur & des températures excessives, durant le transport notamment, il pourrait &tre endommagé et ne plus fonctionner normalement.

Précautions d’utilisation du récepteur.

* L'antenne du récepteur est un cable co-axial qui ne doit pas étre recoupé ou plié. Ce cable est délicat et doit &tre manipulé avec précaution, il ne
peut qu'étre courbé doucement sans &tre plié a angle droit ou plus.

* Lors de |'utilisation du récepteur dans un modale & propulsion électrique, il doit étre aussi éloigné que possible du moteur, du variateur et de I'accu.

* Le récepteur est sensible & 'humidité et aux vibrations. Il doit &tre protégé dans de la mousse anti-vibrations et installé de fagon souple dans le modéle.

* Lorsque le récepteur est installé dans le modgle, il faut vérifier que I'antenne n'est pas en contact contre des pigces métalliques ou en carbone.

Caractéristiques générales.
* Emetteur et récepteur 4 voies 2,4GHz FHSS-4T * Systéme de télémétrie pour température, rotation/vitesse et tension d’aceu.
- Alimentation 4 éléments NiMh ou 2 LiPo. * Double mixage gaz.

* Mode servo Normal, SSR et SHR. * Menu de réglage des voies.

« Trims type centrés ou paralldles. » Dénomination des modéles.

* Inverseurs de sens de rotation. * Auxiliaire pas & pas,

* Sélection des modéles. * Point auxiliaire.

* Raccourci de sélection directe des modéles. = Exponentiels.

* Mixage auxiliaire. « Sélection du type de modulation,

* Anti blocage des freins. * Trims numériques.

* Volume sonore ajustable. * Sub-trims servos.

* 18 Mémoires de modéles, » Cople des modéles.

* Décalage des gaz. * Niveau sonore réglable.

- Réglage de la vitesse des servos. * Réglage des fins de courses.

= Dual Rate. * Chronométrages multiples.

* Alarme basse tension programmable. » Fail Safe programmable.

* Détente des gaz ajustable. * Alarme inactivité et sur-tension.

* Interrupteurs et potentiométres programmables. * Mixage 4 roues directrices.

* Volant réglable. « Effacement des mémoires.

* Code Auxiliaire.

Caractéristiques techniques.

Emetteur Récepteur o
Modgle : MT-4S Télémétrie Modéle : RX-462 Télémétrie TEa
Puissance max : 100mwW Fréquence / Modulation : 2,4GHz / FHSS-4T

Limites de tensions : 4,8 a 7,4V Alimentation : 4,8 & 7,4V (4x1,2V Nimh ou 2x3,7V LiPo)

Alimentation : 4x1,2V AA - R6 ou 2x3,7V LiPo* Poids : 9,6g

Poids : 388g sans alimentation Dimensions : 38,2x26,5x16,3mm

Fréquence / Modulation : 2,4GHz / FHSS-4T Limites Fail Safe : 3,5 4 7,4V (FH-4T) - 3,5 &4 5,0V (FH2/FH3).

* Dans le cas de I'alimentation par 2 éléments LiPo, I'accu doit
&tre retiré de I’émetteur pour la recharge avec un chargeur LiPo.

Recommandation servos.

La plupart des servos analogiques et digitaux fonctionnent avec I'ensemble MT-4. Pour obtenir les meilleures performances il est recommandé d'utili-
ser les servos Sanwa numériques & la puissance et 4 la vitesse de réaction inégalées, en mode SHR ou SSR.

Attention : dans le cas de I'alimentation du recepteur avec 2 éléments LiPo (7,4 volts), n'utiliser que des servos pouvant supporter cette tension, les
Servos ne pouvant supporter cette tension seraient détruits sans prise sous garantie. .



entrainerait la destruction de 'émetteur et serait détectée par le service aprés vente qui ne pourrait appliquer aucune garantie pour ce type d'erreur.
Respecter toutes les précautions d'usage pour la charge et la décharge des accus LiPo/LiFe.
Toutes ces remarques s'appliquent également & la réception si 2 éléments LiPo/LiFe sont utilisés pour alimenter le récepteur.

Présentation de la réception. Boitier & piles. Mettre en place 4 piles
Récepteur RX-472 ou accus rechargeales (non-fournis) en
respectant les polarités indiquées.
Possibilité d'utilisation d'un accu NiMh 4
ou 5 éléments ou LiPo/LiFe 2 éléments.

Interrupteur

Branchement de la prise "SSL" du

variateur Sanwa Super Vortex Zero Interrupteur

Vers accu

Bouton
d'alignement
Vers moteur
“ Brancher
sur voie 2

Servode Servode  Servo
direction gaz Auxiliaire  Auxiliaire : Variateur
voie 1 vole 2 voie 3 voie 4 do vites

Dans le cas de I'utilisation d'un variateur de vitesse électronique avec circuit BEC, vérifier que la tension d'alimentation du récepteur est comprise
entre 4,8 et 8V, dans le cas contraire, le récepteur risque d'étre détruit.

Il est recommandé de protéger et de guider I'antenne du récepteur dans une gaine en plastique.

Il est également recommandé de réaliser I'alignement du récepteur sur 'émetteur 2,4GHz avant de l'installer dans le modéle.

Installer le récepteur aussi loin que possible de I'accu et des autres composants électriques. Protéger le récepteur dans de la mousse anti-vibrations.

Indications de la diode d’alignement.
La diode d'alignement du récepteur peut étre utilisée pour déterminer d'un regard les différents états du récepteur.

Couleur de la diode Etat de la diode Description

Bleu Allumée Signal HF normal

Bleu Clignotement lent/rapide En cours d'alignement (appairage)

Rouge/Bleu Clignotante Fail Safe accu de réception activé

Rouge Allumée Pas de signal HF aprés activation du Fail Safe accu de réception

Réglage de ia position de ia détente de gaz.

La détente des gaz peut étre déplacée vers |'avant ou vers Parriére en fonction des souhaits du pilote.

Pour déplacer la détente vers I'arriére, tourner la vis A dans le sens anti-horaire 4 I'aide d’un tournevis cruciforme.

Pour déplacer la détente vers I'avant, tourner la vis A dans le sens horaire.

Quand on tourne la vis A, le témoin B se déplace pour indiquer la position de la détente.

Le changement de position de la détente vers I'avant ou vers P'arriére n'affecte pas son fonctionnement,

Altention de ne pas forcer sur la vis afin de ne pas endommager les différents élé-

ments. ' Fortement décalé vers
la droite ou la gauche

Réglage de I'angle de la détente de gaz. =

La détente des gaz peut étre déplacée vers la gauche ou vers la droite en fonction des tﬁgﬁ:’:ﬁ:‘;ﬁﬁ iy
souhaits du pilote & I'aide des différentes cales de position. b

1) AT'aide d'un tournevis cruciforme, retirer la vis de fixation de la cale de position. Centré d°'."9'"f
2) Utiliser une pointe de lame de couteau pour sortir la cale de position de I"émetteur.
3) Mettre en place la cale de position désirée a la place de celle d'origine et

la refixer avec la vis précédemment retirée. - Gales de position

Grip.

Un “Grip” plus large peut étre installé 2 la place de celui d’origine pour augmenter

les dimensions de la poignée en fonction de la grandeur des mains du pilote.

1) Retirer celui d'origine en tirant fermement vers le bas, l'arrigre du haut du Grip
puis en tirant le Grip pour dégager les bords avant.

2) Aligner les languettes du Grip de remplacement sur les encoches de Ia poignée
et pousser fermement sur le Grip pour engager les languettes dans les encoches,
pratiquer de méme sur tout le contour du Grip pour qu'il soit aligné sur la poignée.

Réglages de la tension des ressorts de détente et de volant,
Il est possible de régler la tension des ressorts de la détente et du volant afin d’obtenir des retours au neutre plus ou moins vifs. &
Pour augmenter |a tension du ressort de détente de gaz, utiliser une clé hexagonale de 1,5mm pour tourner la vis A (schéma du
haut) dans le sens horaire. Pour diminuer la tension du ressort, tourner la vis dans le sens hanti-horaire,

Pour augmenter la tension du ressort de volant, utiliser une clé hexagonale de 1,5mm pour tourner la vis A (schéma du

bas) dans le sens horaire. Pour diminuer la tension du ressort, tourner la vis dans le sens hanti-horaire.

Régla_ge_ de la course du volant. ; - * ‘ installation du crochet pour dragonne ou courroie.
Pour limiter la course du volant, retirer la mousse qui I'entoure Lot 1) A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer la vis A,

en tirant fermement dessus et utiliser une clé hexagonale de :

: : I et B dans I'encoche en
1,5mm pour visser les 2 vis de butée de maniére égale dans le ﬁlgﬂ?i?:; seoﬁrgfiZntaﬁon par fapport
S0 hora{re » g . au schéma, puis remettre la vis A en place.
Aprés avoir modifié ce réglage, il faut contraler les courses du Note : la dragonne ou la courroie ne sont
servo et modifier la programmation si nécessaire. La limitation de la course f Tdd d'ori il I ;

; G pas fournies d'origine, il faut les acquerrir
du volant rend la commande plus sensible, il est recommandé d'utiliser le Alaasionant:
réglage de I'exponentiel pour récupérer une moindre sensibilité du servo. '




la diode LED 2 de I'émetteur s'éteint, indicant que la procédure d'alignement est terminée et qu'une connection de télémétrie est effective.
7- Déplacer la détente de gaz et le volant pour vérifier que les servos fonctionnent puis appuyer et maintenir la touche Back/Cancell pour revenir &
I'écran principal.
Si la procédure d'alignement est réussie, la diode d'alignement du récepteur et la diode LED 1 de I'émetteur sont allumées en bleu. Si la diode d'all-
gnement du récepteur clignote rapidement ou n'est pas allumée, le récepteur et I'émetteur ne sont pas alignés, dans ce cas éteindre le récepteur et
I'émetteur et recommencer la procédure d'alignement comme décrit ci-dessus.

MENUS DE PROGRAMMATION.

Pour accéder aux différents menus de programmation, allumer I'émetteur et appuyer sur ENTER (sélecteur poussoair/rotatif). Une liste de menus appa-
rait sur la droite de I'écran et le dernier menu sélectionné quand I'émetteur a été &teint apparait en sur-brillance.

Les menus suivants sont sélectionnables en utllisant le sélecteur.

Menu Nom du menu Description

01. CH-SET Réglage des voies Permet de changer les options de programmations en les personnalisant
02.D/R Dual Rate & Réglage des réductions de courses des voies

03. EPA Fins de courses Réglage des fins de courses des voies

04. CURVE Courbes Réglage des exponentiels ou des ARC

05. SPEED Vitesse des servos Pour diminuer la vitesse des servos a I'aller et au retour au neutre
06.ALB Anti-blocage de freins Programmation de la fonction d’anti-blocage des freins

07. OFFSET Décalage des gaz Programmation de Ia position de décalage des gaz

08. AUX1 Voie auxiliaire 1 Choisir et régler la vole auxiliaire 1

09. AUX2 Voie auxiliaire 2 Choisir et régler la voie auxiliaire 2

10. TRIM Position des servos Réglage des trims et sub-trims des servos

11. REV Inverseurs Permet d'inverser le sens de rotation des servos

12, TIMER Chronométrage Programmation du chronométrage

13. LAP Temps par tour Affiche le temps au tour; en cours, passé et meilleur

14.F/S Fail Safe Reéglages des positions des servos en Fail Safe

15.LOGGER Enregistreur Vue des enregistrements des données de télémétrie

16. SYSTEM Menu Systéme Accés au menu SYSTEM

Remarque : la plupart des menus de programmation font apparaitre le monitorage des servos en bas de I'écran, ce qui permet de voir instantanément
les effets des changements de valeurs de programmation.

01.CH-SET Réglage des voies. Pages 17 et 18 de |a notice d'origine.

Permet de changer les programmations pour les 4 voies sans qu'll soit nécessaire d'entrer séparément dans chaque menu. Permet d'obtenir les pro-

grammations les plus fréquentes dans un seul menu. Par exemple, les réglages comme les fins de courses, exponentiels, vitesse des servos, fail safe,

etc, pour chaque voie sont dans le méme menu,

Cette section ne montre pas comment programmer chaque fonction indépendamment, pour cela voir plus loin dans la notice.

1- A partir de I'écran principal appuyer sur ENTER pour afficher la liste des menus.

2- Sélectionner CH-SET avec le sélecteur (poussoir/rotatif) et appuyer sur ENTER. Le menu CH-SET s'affiche et le curseur se positionne par défaut
sur ST.

3- Utiliser le sélecteur pour atteindre la voie pour laquelle les programmations sont & effectuer. Choisir entre <CH-SET>(ST) (direction), <CHSET>(TH)
(gaz), <CH-SET>(A1) (auxiliaire 1), <CH-SET>(A2) (auxilisire 2).

4- Appuyer sur ENTER pour sélectionner la valeur dans le coin en haut a droite.

§- Utiliser le sélecteur pour sélectionner la valeur & changer et appuyer a nouveau sur ENTER pour la sélectionner. La valeur sélectionnée clignote,
indicant que la valeur peut étre changée, utiliser le sélecteur vers le haut ou vers lg bas pour changer la valeur.

8- Aprés avoir modifié la valeur, appuyer sur ENTER ou sur la touche Back/Cancell et l'option arréte de clignater indicant que I'on peut sélectionner
une autre option & changer.

7- Pour passer & une autre voie, appuyer sur BACK/CANGEL et naviguer pour sélectionner la voie désirée. Recommencer les étapes 4 et 5 pour
moditier éventuellement d'autres valeurs pour cette voie.

8- Quand ces réglages sont terminés, appuyer et maintenir la touche Back/Cancell pour revenir & I'écran principal.

Voir sur le tableau de la page 18 de la notice d'origine les fonctions programmables pour chaque voie : Steering = direction, Trottle = gaz, A1 = auxi-

ligire 1, A2 = auxiliaire 2.

02. D/R Dual Rate. Pages 18 et 19 de la notice d'origine. :

Le Dual Rate permet de modifier la course des servos de direction et de gaz par rapport & celle des commandes de I'émetteur. Plus la valeur de Dual
Rate est élevée et plus la course du servo est réduite.

Avant de régler les Dual Rate il faut effectuer les réglages des fins de courses EPA, voir plus loin. Les Dual Rate sont des pourcentages par rapport
aux valeurs de fins de courses.

Utiliser le graphique “MONITOR" en bas de I'écran du menu Dual Rate pour voir les effets des réglages sur les courses des servos.

Réglage du Dual Rate de direction.

1- A partir de |'écran principal appuyer sur ENTER pour afficher la liste des menus.

2- Utiliser le sélecteur pour sélectionner le menu D/R et appuyer sur ENTER. Le menu D/R s'affiche et (ST) : RATE 100% est sélectionné.

3- Appuyer sur ENTER et utiliser le sélecteur pour augmenter ou diminuer la valeur du pourcentage de Dual Rate. En diminuant la valeur on réduit la
course du servo et inversement.

L'amplitude de réglage va de 0 & 100%, la valeur par défaut est 100%.

Réglage du Dual Rate de gaz.

1- En étant dans le menu D/R, utiliser le sélecteur pour sélectionner (TH) : RATE 100%.

- Appuyer sur la touche ENTER et utiliser le sélecteur pour augmenter ou diminuer la valeur du pourcentage de Dual Rate de gaz. En diminuant la

valeur on réduit la course du servo et inversement.

L'amplitude de réglage va de 0 & 100%, la valeur par défaut est 100%.

Réglage du Dual Rate de frein.

1- En étant dans le menu D/R, utiliser le sélecteur pour sélectionner (BR) : RATE 100%.

2- Appuyer sur la touche ENTER et utiliser le sélecteur pour augmenter ou diminuer la valeur du pourcentage de Dual Rate de frein. En diminuant la
valeur on réduit la course du servo et inversement.

L'amplitude de réglage va de 0 & 100%, la valeur par défaut est 100%.

Contréle de la fonction Dual Rate.

En affectant les fonctions de Dual Rate de direction et de gaz & un ou plusieurs leviers de trim, leviers ou potentiométres auxiliaires, ces fonctions sont

accessibles en pilotant sans entrer dans le menu de programmation, elles peuvent également étre mises en ou hars service avee ces leviers. Voir plus

loin la section d'affectation des commandes. '

Dans la configuration par défaut, le Dual Rate de direction est commandé par le levier Trm3 et celui des gaz par le levier Trm4.



Contréle de la fonction de vitesse des servos,

En affectant les fonctions de vitesse de direction et de gaz & un ou plusieurs leviers de trim, leviers ou potentiométres auxiliaires, ces fonctions sont
accessibles en pilotant sans entrer dans e menu de programmation, elles peuvent également étre mises en ou hors service avec ces leviers. Voir plus
loin la section d'affectation des commandes. Les vitesses pour les voies auxiliaires ne sont pas affectables a un interrupteur ou potentiométre.

08. ALB Anti-blocage de freins. Pages 24 4 26 de Ia notice d'origine.

Cette fonction permet de réaliser des freinages stables sur des surfaces glissantes et d'obtenir des caractéristiques de freinage différentes en fonction
des modéles.

Quand cette fonction est en service, la diode LED 1 (bleue) clignote rapidement.

Utiliser le graphique de monitorage du servo en bas de I'écran pour visualiser les réglages.

Cette fonction n'est active que quand la détente de gaz est déplacée du neutre vers le frein, Régler les valeurs de manigre que le freinage soit le plus
puissant possible jusqu’a Ia limite du blocage des roues qui entraine le dérapage de la voiture.

Réglage de la valeur du pourcentage.

Cette valeur détermine le pourcentage de freinage qui est appliqué quand la fonction d'anti-blocage est activée. Si réglé sur “OFF" | anti-blocage n'est
pas actif. Il faut au moins sélectionner une valeur de 1% pour que I'anti-blocage soit actif,

1- A partir de I'écran principal appuyer sur ENTER pour afficher Ia liste des menus.

2- Utiliser le sélecteur pour sélectionner le menu ALB et appuyer sur ENTER. Le menu ALB s'affiche et STROKE OFF est sélectionné par défaut.

sens du freinage et inversement.
L'amplitude de réglage va de OFF (inactif) & 100%, la valeur par défaut est OFF (inactif).
Réglage de la valeur du point.
Cette valeur détermine la position du servo 2 partir de laquelle I'anti-blocage sera activé.

la valeur correspond & retarder la mise en service de I'anti-blocage et vis-versa.

L'amplitude de réglage va de 5% a 100%, la valeur par défaut est 80%.

Réglage des valeurs “Release” et “Hold".

La valeur “Release” détermine la vitesse & laquelle le servo se déplace du neutre 2 la valeur de pourcentage déterminée ci-avant et “Hold” détermine

la vitesse du servo au retour vers le neutre,

Il est recommandé d'utiliser les mémes valeurs pour “Release” et “Hold".

1- En étant dans le menu ALB sélectionner RELEASE 0,03s. Appuyer sur ENTER et augmenter ou diminuer la valeur avec le sélecteur. Augmenter la
valeur correspond & diminuer la vitesse & faquelle le servo se déplacera du neutre vers le réglage sélectionné et vis-versa.

L'ampiitude de réglage va de 0,01s & 1,00s, la valeur par défaut est 0,03s.

- En étant dans le menu ALB, sélectionner HOLD 0,03s, Appuyer sur ENTER et utiliser le sélecteur pour augmenter ou diminuer la valeur. Augmenter

la valeur HOLD carrespond a ralentir la vitesse du servo vers le retour au neutre et vis-versa,

L'amplitude de réglage va de 0,01s & 1,00s, la valeur par défaut est 0,03s.

Réglage de la valeur du retard.

Ce réglage détermine le retard de mise en service de la fonction d'anti-blocage aprés avoir atteint le point de réglage.

1- En étant dans le menu ALB, sélectionner LAG 0,00s. Appuyer sur ENTER et utiliser le sélecteur pour changer la valeur du retard (LAG). Augmenter
la valeur correspond & augmenter le retard et vis-versa.

L'amplitude de réglage va de 0,01s & 1,00s, la valeur par défaut est 0,00s.

Contréle de la fonction d’anti-blocage.

En affectant les difiérents réglages & un ou plusieurs leviers de trim, leviers ou potentiométres auxiliaires, ils seront accessibles en pilotant sans entrer

dans le menu de programmation, ils peuvent également &tre mis en oy hors service avec ces leviers. Voir plus loin la section d'affectation des com-

mandes.

07. OFFSET Décalage des gaz. Page 26 de la notice d'origine.

Cette fonction permet de déplacer la position au neutre du servo de gaz, vers le plein gaz ou vers le frein. En utilisation conjointe avec une commande

auxilialre sur bouton poussoir elle peut étre utilisée de ditférentes fagons. Par-exemple, en utilisation avec un moteur thermique, cette fonction peut

&ire utilisée pour arréter le moteur en appuyant sur le poussoir, elle peut aussi &tre utilisée pour augmenter la vitesse de rotation moteur au ralenti au

moment de faire le plein du réservoir,

Utiliser le graphique de manitorage du servo en bas de I'écran pour visualiser les réglages,

Cette fonction déplace la position du servo au neutre mais n'affecte pas les réglages des fins de courses.

Mise en service et hors service du décalage des gaz.

1- A partir de I'écran principal appuyer sur ENTER pour afficher la liste des menus.

2- Utiliser le sélecteur pour sélectionner le menu OFFSET et appuyer sur ENTER. Le menu ALB s'affiche et TH OFFSET OFF est sélectionné par
défaut.

3- Appuyer sur ENTER et sélectionner “ON" (en service) ou “OFF” (hors service).

Méme sl ON est sélectionné, le décalage ne sera effectif que si une valeur est programmée.

Réglage de la valeur de décalage.

1- En étant dans le menu OFFSET, sélectionner POSITION 0%. Appuyer sur ENTER et utiliser le sélecteur pour déplacer le point neutre vers la
position plein gaz ou vers la position frein.

L'amplitude de réglage va de H 100% & B 100% la valeur par défaut est 0%,

Quand une valeur est programmée et le décalage est activé, la diode LED 1 (bleue) clignote rapidement et OFFS est affiché sur I'écran principal,

Contréle de la fonction de décalage.

En affectant le décalage des gaz OFFSET & un ou plusieurs leviers de trim, leviers ou potentiométres auxiliaires, il sera accessibie en pilotant sans

entrer dans le menu de programmation, il pourra également étre mis en ou hors service avec ces leviers. Voir plus loin la section d'affectation des

commandes.

08. AUX1 Programmation de la voie auxiliaire 1. Pages 27 a 33 de la notice d’origine.
La fonction de programmation de la voie auxiliaire 1 permet de programmer les 6 fonctions programmables qui sont contrélables par Auxiliaire 1 sur la
voie 3. Voir ci-dessous les différentes fonctions disponibles.

Fonctions Désignation de la fonction Description de la fonction

STEP AUX Pas auxiliaire Contréle les valeurs de pas de déplacement du servo auxiliaire

POINT AUX Point auxiliaire Contréle le point spécifique de déplacement du servo auxiliaire

4WS MIX Mixage 4 roues directrices Contrdle les options du mixage pouries 4 roues directrices

MOA MiX Mixage gaz double Contréle les options de mixage de gaz double

AUX MiX Mixage auxiliaire Contréle les options de mixage définies par I'utilisateur sur la voie 3

CODE AUX Code auxiliaire Contréle les accessoires munis de Ia fonction “SSL” (variateur de vitesse et gyroscope)

Important : avant de Programmer une fonction contrélable par Auxiliaire 1, il faut d'abord choisir la fonction auxiliaire 4 programimier dans le menu
SYSTEM AUX TYPE. Une seule fonction 2 la fois peut étre programmée pour étre contrdler par Auxiliaire 1.
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directrices pourront étre évitées. Voir affectation des interrupteurs plus loin,

Quand on utilise 4 roues directrices, les sub-trim de la vaie de direction et de la vole auxiliaire 1 doivent étre utilisés pour centrer les servos, ceci afin
de permettre 4 la voiture d’avancer en ligne droite. De plus, se rappeler qu'il est possible de régler les Dual Rate, les exponentiels, les sub-trims et la
vitesse des servos indépendamment pour obtenir un réglage optimal du véhicule.

MOA. Mixage moteurs.

Ce mixage permet d'utiliser la voie auxiliaire 1 comme seconde voie de gaz et d'utiliser 2 servos de gaz ou 2 variateurs de vitesse. Les 2 servos (ou
variateurs) pourront &tre commandés séparément oy simultanément.

Utiliser le graphique de moanitorage des servos pour visualiser les changements de programmation.

Choix de la fonction de mixage des moteurs,

1- A partir de I'écran principal appuyer sur ENTER pour afficher la liste des menus.

2- Utiliser le sélecteur pour sélectionner le menu SYSTEM et appuyer sur ENTER. Sélectionner le menu AUX TYPE et appuyer sur ENTER.,

3- Appuyer sur ENTER et sélectionner AUX1 : MOA MIX,

Changement des options de distribution de puissance pour le mixage moteurs.

Il est possible de changer les options de distribution de puissance entre les moteurs, de normal a propulsion et traction.

Les options de puissance suivantes sont disponibles :

OFF (équilibré) - Quand réglé sur 100:100 la puissance est également répartie entre les roues avant et arrigre.

FRONT (BURN) - Quand réglé sur 0:100 la puulssance n'est fournie qu'aux roues arriéres (propulsion). La puissance peut étre répartie proportionnel-
lement entre les roues avant et arriére de 0:100 & 99:100.

REAR (DIG) - Quand réglé sur 100:0 la puuissance n'est fournie qu'aux roues avant (traction). La puissance peut étre répartie proportionnellement
entre les roues avant et arridre de 100:0 & 100:99.

Contréle de la fonction de mixage moteurs.

1- Dans la configuration par deéfaut, Auxillaire 1 est cantrdlé par le potentiometre rotatif. Tourner le potentiométre dans le sens horaire pour réduire la
pulssance aux roues arriére et tourner le potentiomatre dans le sens anti-horaire pour réduire la puissance aux roues avant. De plus, Auxiliaire 1 peut
étre affecté & I'un des 4 leviers de trims ou au levier auxiliaire. Le mixage entre les moteurs pourra étre mis en service ou hors service en affectant
Auxiliaire 1 3 I'un des 2 interrupteurs poussoirs. Voir affectation des interrupteurs plus loin,

Important : dans la configuration par défaut, le Patentiometre rotatif est réglé sur 5, ce qui permet de régler la distribution de la puissance par incré-
ment de 5%. Si I'on préfere utiliser le mixage moteur en tration ou en propulsion intégrale, régler la valeur sur 100. Alternativement, comme lo mixage
moteurs peut étre contrdlé par le levier auxiliaire il est possible de passer rapidement de la propuision & la traction et de pouvoir régler la distribution
de la puissance entre fraction et propulsion. Pour obtenir cette possiblité, passer la fonction du levier auxiliaire sur AUX1, puis changer la valeur
TWEAK (H) sur +100 et la valeur TWEAK (L) sur -100. Voir plus loin le paragraphe d’affectation des interrupteurs.

Pour utiliser le mixage moteurs, il est important de régler les sub-trims de la voie de gaz 2 et de l'auxiliaire 1 vole 3 avec des valeurs égales au ralenti,
Se rappeler qu'il est en plus possible de régler indépendamment les Dual Rate, Exponentiels, Sub-Trim, Vitesse de servo de I'Auxiliaire 1 voie 3.

AUX MIX. Mixage auxiliaire,

La fonction de mixage auxiliaire permet de mixer la voie de direction (1) ou la voie de gaz (2) avec la voie Auxillaire 1 (3), tout en conservant les régla-
ges indépendants pour les Sub-trims, Fins de courses, Inverseurs et autres réglages spécifiques. Ce mixage est utllisé quand un réglage personalisé
est nécessaire. Par exemple, si le modéle est équipé de 2 servos de direction et qu'ils ne sont pas reliés au récepteur par une rallonge Y, on peut utili-

Choix de la fonction auxiliaire de mixage et du type de mixage.

1- A partir de I'écran principal appuyer sur ENTER pour afficher la liste des menus.

2- Utillser le sélecteur pour sélectionner le menu SYSTEM et appuyer sur ENTER. Sélectionner le menu AUX TYPE et appuyer sur ENTER.

3- Appuyer sur ENTER et sélectionner AUX1 : AUX MIX,

4- En étant dans le menu AUX TYPE sélectionner (MODE) ST-mix, Appuyer sur ENTER et sélectionner le type de mixage souhaité. Choisir entre
ST-mix (mixage direction) et TH-mix (mixage gaz).

Réglage du taux de pourcentage.

Détermine le taux de mixage du servo auxiliaire 1 par rapport au servo de direction ou au servo de gaz,

La voie maitre 1 oy 2 (direction ou gaz) contréle la voix auxiliaire 1. .

1- A partir de I'écran principal appuyer sur ENTER pour afficher la liste des menus.

2- Sélectionner le menu AUX1 et appuyer sur ENTER. Le menu AUX1 AUX MIX g'affiche.

3- Appuyer sur ENTER et modifier le taux de pourcentage avec le sélecteur. En diminuant la valeur on réduit la course de mixage du servo auxiliaire
par rapport au servo de la voix maitre et inversement.

Le régiage va de 100% & 0% avec 100% par défaut soit un mixage linéaire. Si le taux de pourcentage de mixage est réglé sur 100%, le servo auxi-

liaire se déplacera de la méme fagon que le servo de la vole maitre. Si le taux de pourcentage de mixage est réglé sur 50%, le servo auxiliaire se

déplacera de la moitié de la course du servo de la voix maitre.

Dans la configuration par défaut, le servo auxiliaire 1 se déplace dans le méme sens que le servo de la vole maitre. Pour changer le sens de mixage,

agir sur linverseur de sens de rotation de la voie auxiliaire 1. Voir plus loin le paragraphe sur les inverseurs de sens de rotation,

Contréle de la fonction de mixage auxiliaire.

1- Dans la configuration par défaut Auxiliaire 1 est contréié par le potentiométre rotatif. Tourner le potentiometre dans le sens horaire pour augmenter

le taux de pourcentage de mixage et vis-versa. De plus, le contrdle de la fonction de mixage peut étre affecté A I'un des 4 leviers de trims ou au levier

auxiliaire. La fonction de mixage auxiliaire peut étre mise en service au hors service en affectant Auxiliaire 1 a l'un des interrupteurs poussoirs. Voir

plus loin I'affectation des interrupteurs,

Il est toujours possible de régler indépendamment les Dual Rate, Exponentiels, Sub-trim, Vitesse de servo pour obtenir les réglages optimum de

mixage. ;

09. AUX 2 Programmation de la voie auxiliaire 1. Pages 34 4 39 de la notice d'origine.

Toutes les fonctions programmables pour ia voie Auxiliaire 2, sortie 4 du récepteur sont les mémes que celles de la voie Auxiliaire 1, sortie 3 du récep-
teur. Se repporter a “AUX 1" ci-dessus (pages 8, 9 et 10) et & chaque fois que le AUX 1 ou Auxiliaire 1 apparaft, choisir ou remplacer par AUX 2 ou
Auxiliaire 2.

CODE AUX (Code Auxiliaire). Pages 39et 40 la notice d’origine.

Cette fonction permet de régler & partir de I'émetteur les accessoires Sanwa comme le variateur de vitesse “Super Vortex Zero” ou fe gyroscope “SGS-
01C” munis de la fonction “SSL". Elle permet également de renommer les nom de code (CODE1, CODEZ, etc) pour les retrouver Pplus facilement.

Les valeurs de programmation des CODE Aux peuvent étre changées & partir de I'émetteur si la fonction est affectée a I'une des 4 commandes de
trims, au potentiométre rotatif ou au levier auxiliaire (voir “affectation des interrupteurs plus loin).
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Trois types de chronométrage sont possibles : temps au tour, temps intermédiaire et decompte du temps. Les temps sont affichés dans le format sui-

vant : 00:00:00 (Minutes, Secondes et Centiémes de seconde).

Choix du type de chronométrage.

1- A partir de I'écran principal appuyer sur ENTER pour afficher la liste des menus.

2- Sélectionner le menu TIMER et appuyer sur ENTER. Le menu TIMER s'affiche et (TYPE) LAP est sélectionné.

3- Appuyer sur ENTER et utiliser le sélecteur paur sélectionner le type de chronométrage désiré; LAP (tour), INT (intermédiaire) ou DOWN
(décompte).

Temps au tour.

Cette fonction permet de mesurer et enregistrer les temps jusqu'a 99 tours. Le nombre de tours effectué est affiché dans le menu TIMER et quand un

tour est effectué, le temps au tour est affiché momentanément & I'écran. Une alarme retentit quand on atteint le temps espéré. Le chronométrs inter-

médiaire peut étre programmé en méme temps que le temps au tour.

Réglage du temps intermédiaire.

1- En étant dans le menu TIMER, sélectionner (INT) : --

2- Appuyer sur ENTER et utiliser le sélecteur pour afficher les minutes du temps intermédiaire désiré.

3- Pour afficher les secondes du temps intermédiaire désiré, appuyer sur ENTER et séléctionner --. Appuyer & nouveau sur ENTER et afficher les
secondes avec le sélecteur.

4- Pour afficher les 1/100 de secondes, appuyer sur ENTER et sélectionner --, Appuyer & nouveau sur ENTER et afficher les centiémes de secondes
avec le sélecteur.

L'amplitude de réglage va de -~ : -- : -- 4 99 : 59 : 99. Avec par défaut -- : - : --. Quand le temps au tours est compté, un double signal sonore retentit &

chaque fois que le chronométre au tour atteint la valeur du temps intermédiaire. Par exemple, si le temps intermédiaire est réglé sur 30 secondes, le

double signal sonore retentira toutes les 30 secondes.

Réglage du temps espéré.

1- En étant dans ie menu TIMER, sélectionner (ALAMRM) 05.

- Appuyer sur ENTER et sélectionner le nombre de minutes,

3- Pour régler les secondes, appuyer sur ENTER et sélectionner 00, appuyer a nouveau sur ENTER et sélectionner les secondes.

L'amplitude de réglage va de 00:00 & 99:59. Le réglage par défaut est 5:00 minutes. Un signal sonore retentit chaque seconde, 5 secondes avant

d'atteindre le ternps désiré. Quand le temps désiré est atteint un long signal sonore retentit.

Mise en service du temps au tour.

1- Dans la configuration par défaut, l'interrupteur poussoir Sw2 contréle le chronométrage au tour. Appuyer et maintenir le poussoir pendant 3 secon-

des. Un double signal sonore retentit et LAP clignote & I'écran indicant que le chronométrage au tour est en attente. Pour démarrer le chronomeétrage,

appuyer sur le poussoir ou tirer sur la détente de gaz. Un double signal sonare retentit et le chronométrage commence. En appuyant une nouvelle fois

sur l'interrupteur poussoir on enregistre le temps du premier tour puis continue & chronométrer le 2ame tour. A chaque fois que I'on appule sur I'inter-

rupteur poussoir un signal sonore retentit, le temps du tour précédent est enregistré, le chronométrage du tour suivant démarre et le temps du tour est

affiché momentanément & I'écran. Si désiré cette fonction peut étre affectée & I'interrupteur poussoir Sw1. Voir plus loin programme d'affectation des

interrupteurs.

Mise hors service du temps au tour.

1- Pour mettre le temps au tour hors service, appuyer sur l'interrupteur poussoir pendant 3 secondes. Un double signal sonore retentit pour confirmer

l'arrét du chronométrage au tour et le temps cumulé sera affiché sur I'écran princlpal et dans le menu “TIMER".

Le temps cumulé ne peut pas étre effacé manuellement, il le sera quand le chronométrage au tour sera & nouveau mis en attente.

Réglage du temps intermédiaire (temps prévu).

1- En étant dans le menu TIMER sélectionner (INT) : --

2- Appuyer sur la touche ENTER et utiliser le sélecteur pour sélectionner les minutes.

3- Pour sélectionner les sacondes, appuyer sur ENTER et sélectionner “--". Appuyer & nouveau sur ENTER et afficher les secondes avec le sélecteur.

4- Pour sélectionner les 1/100 de secondes, appuyer sur ENTER et sélectionner “--". Appuyer & nouveau sur ENTER et afficher les 1/100 de secondes
avec le sélecteur,

La plage de réglage vade - : - . -4 99 : 59 : 99, avec par défaut -- : -- . --. Quand le chranométrage intermédiaire est mis en service, un double

signal sonore retentit & chaque fois que la valeur de temps intermédiaire est atteinte.

Réglage de I'alarme.

1- En étant dans le menu TIMER sélectionner (ALARM) 05.

- Appuyer sur la touche ENTER et régler le nombre de minutes désiré avec le sélecteur.

3- Pour régler les secondes, appuyer sur ENTER et sélectionner 00. Appuyer une seconde fols sur ENTER et afficher le nombre de secondes avec le
sélecteur.

La plage de réglage va de 00 : 00 4 99 : 99. Le réglage par défaut est : 5 : 00 minutes. Un signal sonore retentit & 1 seconde d'interval, 5 secondes

avant d'atteindre le temps réglé, puis quand le temps est atteint, le signal sonore est continu.

Mise en service du temps intermédiaire. h

1- Dans la configuration par défaut, linterrupteur poussoir Sw2 contréle le temps intermédiaire. Appuyer sur linterrupteur pendant 3 secondes. Un

double signal sonore retentit et INT clignote sur I'écran principal indicant que le temps intermédiaire est en attente. Pour le mettre en service, appuyer

1- Pour arréter le chronométrage intermédiaire, appuyer sur l'interrupteur poussoir pendant 3 secondes. Un double signal sonore retentit indicant que
le chronométrage est arrété et le temps cumulé s'affiche sur 'écran principal et dans le menu TIMER,
Le temps cumulé ne peut pas étre effacé manuellement. Il le sera quand le chronométrage intermédiaire sera remis en attente.
Décompte du temps.
Cette fonction peut étre utilisée pour vous informer du temps d'utilisation du modele. Par exemple on peut I'utiliser pour étre averti qu'il faut refaire le
plein de carburant. Quand le décompte expire, un long signal sonore retentit et le chronométrage en compte démarre automatiquement, ce qui permet
de savoir depuis quand le décompte programmé est dépassé.
Réglage de I'alarme.
1- En étant dans le menu TIMER sélectionner (ALARM) 05.

- Appuyer sur ENTER et afficher le nombre de minutes avec le sélecteur.
3- Pour afficher les secondes, appuyer sur ENTER et sélectionner 00. Appuyer une seconde fols sur ENTER et sélectionner le nombre de secondes.
La plage de réglage va de 00 : 00 4 99 : 99. Le réglage par défaut est 5 : 00 minutes. Un signal sonore retentit & 1 seconde d'interval, 5 secondes
avant d'atteindre le temps réglé, puis quand le temps est atteint, le signal sonore est continu.
Mise en service du décompte.
1- Dans la configuration par défaut, linterrupteur poussoir Sw2 contréle le decompte du temps. Appuyer sur I'interrupteur pendant 3 secondes. Un
double signal sonore retentit et DWN clignote sur I'écran principal indicant que le décompte est en attente. Pour le mettre en service, appuyer une
seconde fois sur I'interrupteur poussoir ou tirer sur la détente. Un double signal sonore retentit et le décompte démarre. Un signal sonore retentit a 1
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déplacer la ligne verticale vers la droite ou vers la gauche, la donnée particuliére pour chaque point sur lequel est positionnée la ligne verticale s'af
fiche en bas de I'écran.
6- Pour voir toutes les données de télémétrie, appuyer sur ENTER pour ouvrir la liste des données et utiliser le sélecteur pour lire toutes les entrées.
L'enregistreur de télémétrie peut &tre mis en service ou hors service en regardant les données. Pour le mettre en service appuyer et maintenir ENTER
enfoncé, pour le mettre hors service appuyer et maintenir ENTER une seconde fois.

MENUS SYSTEME. Page 49 de la notice d'origine.

Pour accéder aux différents menus systéme, allumer I'émetteur et appuyer sur ENTER (sélecteur poussair/rotatif) pour ouvrir la liste des menus. Avec
le sélecteur se déplacer vers le bas pour sélectionner SYSTEM et appuyer une seconde fois sur ENTER. Les menus SYSTEM seront affichés et ie
premier menu sera sélectionné.

Menu Nom du menu Description

01. MODEL Modéles Sélection, appellation, copie, et effacement des modéles

02. BIND Alignment Alignement de I'émetteur et du récepteur, choix de la modulation et du mode servos
03. KEY ASSIGN  Affectation des interrupteurs Affectation des fonctions sur les différentes commandes auxiliaires

04. TRIMTYPE  Type de trim Modification du type de trim pour les servos

05. AUX TYPE Type auxiliaire Choix des fonctions pour I'auxiliaire 1 et 'auxiliaire 2

06. TH TYPE Type de gaz Modification du rapport de ia course des gaz

07. BUZZER Signal sonore Mise en service et hors service et contrdle du volume des signaux sonores
08. BATTERY Alarme tension Choix de la tension limite pour I'accu d'émission

09. LCD Contraste écran Réglage du contraste de I'écran

10. TELEMETRY  Télémétrie Programmation de I'écran et des enregistrements de télémétrie

11. VR ADJUST  Calibrage Calibrage des commandes de direction, gaz et auxiliaires.

01. MODEL Sélection, appellation, copie, et effacement des modales. Pages 49 a 51 de la notice d'origine.

Permet de sélectionner les différents modéles, de leur donner un nom, de copler les données d’un modale vers un autre et d'effacer les programma-

tions faites pour les différents modéles. La mémoire de I'émetteur permet d'enragistrer les données pour 18 modéles différents. Un raccourci est égale-

ment disponible pour sélectionner rapidement le modgle.

Choix du modéle.

Permet de charger les données pour le modéle que I'on veut utiliser. L'écran affiche le modéle actuellement en service avec une liste d'autres modales

qui peuvent &tre sélectionnés. Le type de modulation pour chaque modale est également affiché.

1- En étant dans le menu SYSTEM, sélectionner le menu MODEL & I'alde du sélecteur.

- Appuyer sur ENTER pour ouvrir le menu MODEL. MODEL SELECT est sélectionna.

3- Appuyer sur ENTER. Le menu MODEL SELECT sera affiché et le modéle actuellement en service sera sélectionné.

4- Avec le sélecteur, sélectionner le modéle désiré et appuyer sur ENTER. Select this model? NO/YES sera affiché

§- Sélectionner YES et appuyer sur ENTER. Le modéle que I'on vient de sélectionner sera affiché au-dessus de la liste des modales et toutes les
programmations faites pour ce modeéle sont chargées.

Raccourci de sélection des modéles.

Ce raccourcl permet d'aller directement dans le menu de sélection des modéles en allumant I'émetteur. Ce menu fonctionne comme le menu normal

de sélection des modales.

1- Eteindre I'émetteur “OFF™,

2- Appuyer et maintenir enfoncée la touche “Back/Cancell” et allumer I'émetteur. Le menu DIRECT MODEL sera affiché. Pour sélectionner un modeéle
pratiquer comme décrit en “4 et 5" cl-dessus.

Dénomination des modales.

Permet de donner un nom aux 18 modéles mémorisables afin de les retrouver rapidement. Permet d'utiliser 10 lettres en minuscule ou majuscule,

chiffres ou symboles.

Le modéle doit étre sélectionné avant de pouvair lui donner un nom. Dans la configuration par défaut, MO1:MODEL-1 est sélectionna. Pour entrer un

nom pour un autre modele, il faut le sélectionner comme décrit ci-dessus.

1- En étant dans le menu MODEL, sélectionner MODEL NAME.

2- Appuysr sur ENTER, le menu MODEL NAME sera affichs, (BACK) sera sélactionné et le tiret clignotera en dessous du premier caractére éditable
dans le nom du modéle.

3- Avec le sélecteur, sélectionner le caractére que I'on désire changer.

4- Appuyer sur ENTER, et sélectionner un caractére dans la liste des caractéres. Appuyer une seconde fois sur ENTER pour sélectionner le caractére
en sur-brillance, Ce caractére sera affiché et le tiret se déplacera sous le caractére suivant de la liste.

5- Recommencer les étapes 3 et 4 pour sélectionner les autres caractéres, jusqu'a 10. Appuyer sur la touche “Back/Cancell” pour récupérer le contrdle
du tiret de sélection. " ‘

Pour sélectionner les lettres minuscules, les chiffres ou les symboles continuer & faire dérouler la liste des caractéres. Pour intégrer un espace dans le

nom utiliser le symbole ().

Effacement d’un caractare.

1- Utiliser le sélecteur pour sélectionner le caractére que I'on veut effacer. Appuyer sur ENTER et sélectionner (BACK) ou () dans la liste et appuyer

sur ENTER. paur effacer un nom entier, déplacer le tiret de soulignement sous le dernier caractére, naviguer pour sélectionner (BACK) ou () dans la

liste des caractéres et appuyer plusieurs fois sur ENTER.

Si vous ne pouvez pas déplacer le tiret, appuyer sur la touche “Back/Cancell” pour en reprendre le contréle.

Copie d'un modale.

Permet de copier les données d'un modeéle vers un autre modale. Trés pratique si I'on utilise 2 ou plusieurs modéles similaires, afin de ne pas refaire

toute la programmation a chaque fois.

Avant de commencer la copie, il faut s'assurer que c'est bien le modale dont on veut copier les données qui est sélectionné.

1- En étant dans le menu MODEL, sélectionner MODEL COPY.

- Appuyer sur ENTER. Le menu MODEL COPY s'affiche et le premier modele de la liste est sélectionné.

Le modéle sélectionné est affiché au-dessus de la liste des modsles.

3- Avec le sélecteur, sélectionner le modéle dans lequel on veut copier les donner.

4- Appuyer sur ENTER. Copy to this model? NO/YES est affiché.

5- Sélectionner YES et appuyer sur ENTER. Aprés environ 3 secondes, Executed clignote, indicant que les données ont &té copiées dans le modéle
sélectionné.

Toutes les données spécifiques, y compris le nom du modele, seront copiées dans la mémoeire du modale sélectionné. Si I'on veut revenir en arriére et

changer de modéle ou que 'on ne veut pas copier les données, appuyer sur la touche Back/Cancell.

Effacement des données.

Permet de ramener la programmation a celle d'origine en sortie usine. Attention, toutes les programmations personnelles seront effacées.

1- En utilisant la fonction de sélection des modéles, sélectionner le modaie dont on veut effacer les programmations personnelles.

2- En étant dans le menu MODEL, sélectionner MODEL CLEAR,

3- Appuyer sur ENTER. Clear this model? NO/YES sera affiché.

Le modéle actuellement sélectionné est affiché au-dessus de la liste des modéles,

4- Sélectionner YES et appuyer sur ENTER. Aprés environ 3 secondes, “Executed” clignote, indicant que la programmation est revenue A celle d'ori-
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A1CODES Code5 Auxillairet Inverseur ON

A2CODE1 Code1 Auxiliaire2 Inverseur ON
A2CODE2 Code2 Auxiliaire2 Inverseur ON
A2CODE3 Caoded Auxiliaire2 Inverseur ON
A2CODE4 Coded Auxiliaire2 Inverseur ON
A2CODES Code5 Auxiliaire2 Inverseur ON
Chronométrages TIMER Swa2 - OFF
Effacement télémétrie TE-CLR —ees OFF
Enregistrement télémétrie LOGGER Swi OFF

Changement de la fonction de I'interrupteur poussoir.

1- En étant dans le menu SYSTEM, sélectionner le menu KEY ASSIGN.

2- Appuyer sur ENTER pour ouvrir le menu KEY ASSIGN. SWITCH sera sélectionné.

3- Appuyer sur ENTER, le menu SWITCH sera affiché et SW1 : LOGGER sera sélectionné.

4- Avec le sélecteur, sélectionner la fonction que I'on veut changer pour SW1 ou SW2.

5- Appuyer sur ENTER et sélectionner la fonction désirée pour SW1 ou SW2. Voir liste des fonctions qui peuvent étre affectées aux interrupteurs
poussoirs dans le tableau ci-dessus.

Changement de mode interrupteur.

Certaines fonctions permettent de changer le mode de fonctionnement des interrupteurs poussoirs. Les modes sulvants sont disponibles.

TOGGLE - Si sélectionné, appuyer sur l'interrupteur poussoir pour activer la fonction “ON" et appuyer une secande fois sur l'interrupteur poussair pour

la désactiver “OFF”. Voir note sous le tableau page précédente.

PUSH - Si sélectionné, appuyer et maintenir I'interrupteur poussoir enfoncé pour activer Ia fonction “ON", relacher I'interrupteur pour désactiver la fonc-

tion “OFF”.

1- En étant dans le menu KEY ASSIGN SWITCH sélectionner le MODE que I'on veut changer pour les interrupteurs poussoirs SW1 ou SW2,

2- Appuyer sur ENTER et sélectionner le mode pour l'interrupteur, TOGGLE ou PUSH.

Le mode de fonctionnement des interrupteurs ne peut pas étre changé pour toutes les fonctions. Dans( MODE)___, I'interrutpteur fonctionne en

mode TOGGLE (voir ci-dessus).

Trims, potentiométre rotatif et levier auxiliaire.

Permet I'affectation de différentes fonctions aux leviers de trims Trm1, Trm2, Trm3 et Trm4, au potentiomeétre rotatif et au levier auxiliaire. Ce qui per-

met d'utiliser ces leviers pour contréler les fonctions en conduisant. Le sens de fonctionnement REV et la résolution des trims de chaque levier de trim

et du potentiometre rotatif peuvent étre changés. Les limites de courses haute et basse et le sens de fonctionnement du levier auxiliaire peuvent éga-

lement étre changés.

Le tableau ci-dessous montre les différentes fonctions qui peuvent étre programmées sur les leviers de trims, le potentiomatre rotatif et le levier auxi-

liaire.

FONCTION MENU INTER PAR DEFAUT  VALEUR PAR DEFAUT SENS PAR DEFAUT
OFF Désactivé -
TRIM-ST Trim de direction Trmi 5 NOR
TRIM-TH Trim de gaz Trm1 5 NOR
TRIM-A1 Trim auxiliaire 1

TRIM-A2 Trim auxiliaire 2

D/R-ST Dual Rate direction Trm3 1 NOR
D/R-TH Dual Rate gaz

D/R-BR Dual Rate freins Trm4 1 NOR
CU-R-ST - Taux courbe direction

CU-P-ST Point courbe direction

CU-R-TH Taux courbe gaz

CU-P-TH Point courbe gaz

CU-R-BR Taux courbe freins

CU-P-BR Point courbe freins

SP-ST-F Vitesse direction aller

SP-ST-R Vitesse direction retour

SP-TH-F Vitesse gaz aller

SP-TH-R Vitesse gaz retour

ALB-PO Point anti-blocage freins

ALB-ST Course anti-blocage freins

ALB-LG Retard anti-blocage freins

ALB-HL Hold anti-blocage freins

ALB-RE Release anti-blocage freins

OFFSET Décalage gaz

AUX 1 Auxiliaire 1 voie Pot. rotatif 5 NOR
AUX 2 Auxiliaire 2 voie 4 Levier aux. N/A N/A
A1CODE1 Code1 Auxiliaire1

A1CODE2 Code2 Auxiliaire1

A1CODE3 Code3 Auxiliaire1

A1CODE4 Code4 Auxiliaire1

A1CODES Code5 Auxiliaire1

A2CODE1 Cade1 Auxiliaire2

A2CODE2 Code2 Auxiliaire2

A2CODE3 Code3 Auxiliaire2

A2CODE4 Code4 Auxiliaire2

A2CODES Code5 Auxiliaire2

INC/DEC Aug./dim.des valeurs -

Changement des fonctions de trims.
1- En étant dans le menu KEY ASSIGN, utiliser le sélecteur pour sélectionner TRIM.
2- Appuyer sur ENTER. Le menu TRIM sera affiché et TRM1 : TRIM-ST sera sélectionné.
3- Sélectionner la fonction que I'on veut changer pour les leviers Trm1, Trm2, Trm3 ou Trmd4.
4- Appuyer sur ENTER et sélectionner la fonction pour chaque levier de trim. Le tableau ci-dessus montre les fonctions qui peuvent étre affectées aux
différents leviers.
Changement de la valeur du pas des trims.
Permet de modifier la course de déplacement des servos A chaque action sur les trims. On peut augmenter la résolution des trims en diminuant la
valeur du pas, de cette fagon le servo se déplace moins quand on actionne le trim, ceci permet d'obtenir un réglage trés précis des servos.
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Changement de la fonction auxiliaire.
1- En étant dans le menu SYSTEM, sélectionner le menu AUX TYPE.
2- Appuyer sur ENTER, le menu AUX TYPE sera affiché et AUX1 : STEP AUX sera sélectionné.
- Sélectionner la voie pour laquelle on veut changer la foncton auxiliaire pour sait AUX1 (TYPE) (auxiliaire 1) ou AUX2 (TYPE) (auxiliaire 2).
4- Appuyer sur ENTER et sélectionner la fonction auxiliaire que I'on veut contrdler sur cette voie.
Les sélections possibles sont : STEP AUX, POINT AUX, 4WS MIX, MOA MIX et AUX MIX, avec par défaut STEP AUX.

06. TH TYPE Type de gaz. Page 60 de la notice d'origine.

Permet de changer le rapport entre le déplacement de la voie des gaz dans le sens accélération et dans le sens freinage. Dans la configuration par

défaut ce rapport est de 70% pour 'accélération et 30% pour le freinage. Dans ce cas, la course d’accélération est plus grande que celle du freinage.

Certains utilisateurs préférent utiliser un rapport 50/50 en fonction du type de modale utilisé.

2 types de gaz sont disponibles :

F70:B30 - Si sélectionné, le point neutre des gaz est déplacé vers le freinage, ce qui est en général utilisé pour la compétition.

F50:B50- Si sélectionné, le point neutre des gaz est centrs, ce qui est en général utilisé pour le lolsir.

Changement du type de gaz.

1- En étant dans le menu SYSTEM, sélectionner le menu TH TYPE.

2- Appuyer sur ENTER, le menu TH TYPE sera affiché et MQDE F70:B30 sera sélectionné,

3- Appuyer sur ENTER et sélectionner le type de gaz désiré entre F70:B30 et F50:B50,

4- Appuyer sur ENTER, Set to F70:B30 NO/YES sera affiché ou Set to F50:850 NO/YES, en fonction du choix, sélectionner YES et appuyer sur
ENTER.

Le type de gaz en service est affiché sur I'écran principal, 7:3 pour indiquer que les gaz sont en type F70:B30 ou 5:5 pour indiquer que les gaz sont en

type F50:B50.

07. BUZZER Signal sonore. Page 61 de la notice d'origine.

Permet de changer le volume et le ton des signaux sonores quand les leviers de commandes auxiliaires sont actionnés. Le volume peut étre aug-
ments, diminué ou éteint et le ton peut &tre madifié selon vos préférences.

Les changements de réglages faits ici affectent également les signaux sonores émis par la chronomeétre. Par exemple, si I'on coupe le volume, il n'y
aura plus de signal sonore pour les différents types de chronométrages. Par contre, I'alarme basse tension de 'accu d'émission n'est pas affecté.
Changement du volume du signal sonore.

1- En étant dans le menu SYSTEM, sélectionner le menu BUZZER.

2- Appuyer sur ENTER, le menu BUZZER sera affiché et VOLUME 4 sera sélectionné.

3- Appuyer sur ENTER et sélectioner la valeur pour le volume, augmenter la valeur augmente le volume du signal et inversement.

L'amplitude de réglage va de OFF (muet) & 5, avec par défaut 4.

Changement du ton du signal sonore.

1- En étant dans le menu BUZZER, sélectionner TONE 1.

2- Appuyer sur ENTER et sélectionner la valeur de ton désirée. Le choix va de 1 & 7 avec par défaut 1.

08. BATTERY Voitage Alarm. Pages 61 et 62 de la notice d'origine.

Permet de spécifier les tensions auquelles les alarmes de tensions d'alerte et de tensions limites seront déclenchées en fonction du type d'accu
d'émission utilisé.

Le tableau ci-dessous montre les différentes tensions d'alertes et tensions limites d'utilisation.

TYPE D’ACCU TENSION D’ALERTE TENSION LIMITE
4 piles alcalines 1,5V 4,6 Volts 4.4 Volts
6 éléments NiCd/NiMh 7,0 Voits 6,6 Volts
2 éléments LiPo 7.2 Volts 6,8 Volts
2 éléments LiFe 6,3 Volts 5,8 Volts

Par sécurité Il est recommandé de ne pas choisir de tensions plus basses que celles indiquées ci-dessus,

Changement de la tension d’alerte.

Indique que Ia tension d'alerte est atteinte et qu'il est temps de recharger les accus ou de remplacer les piles. Cette alarme retentira a chagque fois que

la tension de I'accu baissera de 0,1volt & partir de la tension d'alerte. Pour couper cet alarme, appuyer sur la touche Back/Cancell ou appuyer sur le

sélecteur rotatif.

1- En étant dans le menu SYSTEM, sélectionner le menu BATTERY.

2- Appuyer sur ENTER, le menu BATTERY sera affiché et ALERT VOLT 4,8V sera sélectionné.

3- Appuyer sur ENTER et avec le sélecteur choisir la tension d'alerte. Si on augmente la valeur, 'alarme retentira & une tension plus élevée et
inversement. La plage de réglage va de 4,1 49,0 volts, avec par défaut 4,6 volts,

L'alarme de la tension d'alerte ne peut pas étre réglée a une valeur inférieure  celle de I'alarme de la tension limite.

Changement de la tension limite.

Cette alarme ratentit pour indiquer qu'il devient dangereux de continuer a utiliser I'émetteur et qu'il faut recharger les accus ou remplacer les piles

Immédiatement. Cette alarme ne peut pas étre coupée.

1- En étant dans le menu BATTERY, sélectionner LIMIT VOLT 4,4 volts.

2- Appuyer sur ENTER et avec le sélecteur choisir la tension limite. Si on augmente la valeur, I'alarme retentira & une tension plus élevée et
inversement. La plage de réglage va de 4,0 & 4,9 volts, avec par défaut 4,4 volts.

Attention : continuer d'utiliser I'émetteur alors que la tension limite est atteinte peut entrainer une perte de contrble du modéle et occasioner un acci-

dent.

09. LCD Contraste de I'écran. Pages 62 et 63 de la notice d'origine.
Permet de modifier le contraste de I'écran, le mode de rétro-éclairage et le temps de rétro-éclairage en fonction des conditions d'utilisation. En général,
augmenter le contraste permet de rendre I'écran plus visible quand la luminosité est importante et vis-versa.
Important : laisser le rétro-éclairage en permanence en service diminue l'autonomie de I'émetteur et diminuer trop fortement le contraste peut rendre
les affichages illisibles,
Changement de la valeur de contraste de I'écran.
1= En étant dans le menu SYSTEM, sélectionner le menu LCD.
2- Appuyer sur ENTER, le menu LCD sera affiché et CONTRAST 15 sera sélectionné.
3- Appuyer sur ENTER et utiliser le sélecteur pour afficher la valeur désirée. La plage de réglage va de 0 & 30 avec par défaut 15,
Il n'est pas recommandé d'utiliser des valeurs inférieures & 7. '
Changement du mode de rétro-éclairage de I'écran.
Détermine comment le rétro-éclairage fonctionne : réglé sur OFF, le rétro-éclairage ne fonctionne pas, Réglé sur ON, le rétro-éclairage s'allume quand
on appuie sur une commande. Réglé sur ALWAYS, le rétro-éclairage est permanent.
1- En étant dans le menu LCD naviguer pour sélectionner LIGHT-MODE KEY-ON.
2- Appuyer sur ENTER naviguer pour sélectionner le type de rétro-éclairage désiré, entre OFF, ON et ALWAYS.
Changement du temps de rétro-éclairage.
Détermine le temps pendant lequel le rétro-éciairage va rester allumé avant de s’éteindre automatiquement.
17



Changement de I'unité.

1- En étant dans le menu TELEMETRY, sélectionner RPM SETTING.

2- Appuyer sur ENTER, le menu RPM sera affiché et UNIT RPM sera sélectionné.

3- Appuyer sur ENTER et sélectionner I'unité de mesure désirée. Si RPM est choisi c'est la vitesse de rotation en nombre de tour par minute du
module (cloche d'embrayage, pignon, couronne) auquel la sonde de rotation est rattachée qui sera affichée. S| MPH ou KM/H sont choisis la
vitesse en miles par heure ou en kilométres par heure sera affichée.

Changement de la valeur maximale de la vitesse.

Détermine la valeur de rotation maximale ou la vitesse maximale qui sera affichée graphiquement & I'écran. Ce réglage n'affecte pas I'affichage numeé-

rique. L'unité affichée varie en fonction de la sélection; RPM, MPH ou KM/H.

1- En étant dans le menu RPM, sélectionner MAX RPM 30000 (ou MAX SPEED 34mp/h ou MAX SPEED 54km/H).

2- Appuyer sur ENTER et modifier la valeur de rotation ou la vitesse maximale. L'écran graphique n'affichera pas de valeur de rotation ou de vitesse
supérieures a la valeur programmée ici.

La plage de régiage va de 500 a 127500 tours/minute, avec par détaut 30000. Pour la vitesse la plage va de 1mph & 335mph (1km/h & 539km/h) avec

par défaut 34mph (54km/h). Le réglage de la vitesse maximale varie en fonction de la valeur programmée lors de la calibration de la sonde sur 10

rotation. Voir plus loin. '

Calibrage de la sonde de rotation.

Quand la sonde de rotation est utilisée pour afficher la vitesse en MPH ou en KM/H, elle doit &tre calibrée pour afficher la vitesse la plus précise possi-

ble.

Important : avant de calibrer la sonde, elle doit &tre branchée sur le récepteur et correctement installée & bord du modele, voir en fin de notice I'instal-

lation de la sonde de rotation. Quand la bande autacollante/repére ou la ligne ou le point de peinture mis sur la cloche ou la couronne croise le capteur

de la sonde, la diode d'alignement du récepteur s’allume une fois en vert, ce qui indique qu'un tour complet a été effectué. Utiliser cette indication
comme guide pendant la procédure de calibrage.

1- Mettre en service I'émetteur et le récepteur “ON” et vérifier que la sonde de vitesse est carrectement installée dans le modéle, puis poser le modéle
sur un sol plat et propre.

2- En commengant & partir de I'endroit ou est posé le modéle, pousser manuellement le modale et mesurer la distance parcourue quand le repére
correspondant au capteur de la sonde a effectué 10 tours complets (la diode doit s’allumer 10 fois).

3- En étant dans le menu RPM, sélectionner 10COUNT DIST, 12.0in (ou 10COUNT DIST, 30cm).

4- Appuyer sur ENTER et avec le sélecteur changer la valeur (10 Count Distance) par la valeur de la mesure effectuée en étape 2 ci-dessus. Par
exemple, si le modéle a parcouru 61cm pour faire les tours, entrer 24.0in (soit 61cm). Diviser la valeur en cm par 2,54 pour obtenir la valeur en
pouce (in).

La plage de réglage pour la mesure sur 10 tours va de 0,5in & 118,0in soit 1cm & 300cm. La valeur par défaut est 12.0in (30cm).

Le calibrage de la sonde n'est nécessaire que sl I'on veut afficher la vitesse en MPH ou en KM/H, il n'est pas nécessaire pour afficher le nombre de

tours par minute (RPM).

Le réglage de la mesure sur 10 tours change la valeur maximale de la vitesse réglée précédemment. Aprés avoir fait le calibrage, il faut recommencer

le réglage de la valeur maximale de Ia vitesse effectué précédemment,

Réglages télémétrie et enregistrements.

Permet de sélectionner la mise en service ou hors service de la télémétrie et de changer l'interval de lecture et d'enregistrement des données de télé-

métrie.

Mise en service ou hors service de la télémétrie.

1- En étant dans le menu TELEMETRY, sélectionner TELEMETRY SETTING.

- Appuyer sur ENTER, le menu SETTING est affiché et ON/OFF ON est sélectionné.

3- Appuyer sur ENTER et sélectionner ON ou OFF. Si ON est sélectionné, la télémétrie est en service, si OFF est sélectionns, a télémétrie est hors
service. Le réglage par défaut est ON.

Changement du pas d’enregistrement de la télémétrie.

Le pas d'enregistrement de la télémétrie peut étre modifié pour personnaliser la quantité de données et linterval d'enregistrement de ces données.

L'enregistreur de télémétrie peut stocker jusqu'a 120 entrées séparées. Si le pas d'enregistrement est réglé sur 00,1 seconde, la télémétrie peut étre

enregistrée pendant 12 secondes. Si le pas d'enregistrement est réglé sur 45,1 secondes, la télémétrie peut étre enregistrée pendant 90 minutes.

1- En étant dans le menu SETTING, sélectionner LOG STEP 00.1

2- Appuyer sur ENTER et avec le sélecteur sélectionner la valeur désirée pour le pas d'enregistrement. La programmation d'une faible valeur de pas
permet des enregistrements rapprochés avec une plus grande précision de lecture mais pendant un temps plus court. La programmation d'une
valeur de pas importante donne des enregistrements plus espacés mais sur une période plus longue.

La plage de réglage va de 00,1 & 45,9 secondes avec par défaut 00,1,

Effacement de la télémétrie.

Permet d'effacer les valeurs de températures 1 et 2 et de vitesse de rotation qui sont affichées sur I'écran de télémétrie. Cette fonction d'effacement

peut étre affectée aux interrupteurs poussoirs Sw1 ou Sw2. En appuyant sur linterrupteur auquel la fonction est affectée les valeurs de températures 1

et 2 et de vitesse de rotation seront effacées et remplacées par les nouvelles valeurs enregistrées & partir de I'effacement. Voir affectation des inter-

rupteurs paragraphe 3 page 14.

11. VR ADJUST Calibrage des commandes. Pages 68 et 69 de la notice d'origine.
Au fur et & mesure de l'utilisation il est passible que les réglages de fins de courses ou de neutres varient iégérement ou que I'on veuille les modifier
en fonction des conditions d'utilisation des modales. Le réglage de calibrage des commandes permet de calibrer le fonctionnement du volant de direc-
tion, de la détente de gaz et du levier auxiliaire,
Il est recommandé d'utifiser cette fonction comme une maintenance périodigue ou aprés avoir reglé la course du volant de direction comme décrit
page 3.
Apres avoir utilisé cette fonction ii faut contréler les réglages de fins de courses pour tous les modéles enregistrés. Si les réglages ont bougés, ils doi-
vent étre réglés avec la fonction de réglage des fins de courses, voir page 6.
Le volant, la détente et le levier auxiliaire sont calibrés individuellement.
Opération de calibrage.
1- En étant dans le menu SYSTEM, sélectionner le menu VR ADJUST.

- Appuyer sur ENTER, le menu VR ADJUST est affiché et STEERING <0> est sélectionné.
3- Sélectionner la commande que I'on veut calibrer. Choisir entre STEERING <0> (direction), THROTTLE <0> (gaz) ou LEVER <0> (levier auxiliaire).
<0> indique la position actuelle de la commande. Par exemple, si le volant est en position neutre mais qu'une valeur L ou R est affichée, la position
neutre du volant est décalée et doit &tre recalibrée.
4- Avec le volant de direction, la détente de gaz et le levier auxiliaire en position neutre, appuyer sur ENTER. (NEUT) POS <--—--> sera affiché.
5- Appuyer sur ENTER une seconde fois. Un menu avec plusieurs indicateurs séparés sera affiché.
6- Déplacer doucement le volant, la détente et le levier auxiliaire & fond dans un Sens, ramener ces commandes au neutre puis les déplacer a fond

dans l'autre sens. Une série de valeurs et Adjust ok? NO/YES sera affiché.

7- Sélectionner YES et appuyer sur ENTER. “Executed” clignotera pour indiquer que la procédure de calibrage est terminée.
Pour annuler la procédure de calibrage, sélectionner NO et appuyer sur ENTER. On peut ensuite revenir au menu VR ADJUST en appuyant sur la
touche Back/Cancell.
8- Si nécessaire recommencer les étapes 3 & 7 pour calibrer les fonctions restantes.
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